
News  |  light+building 2024 
Update 04.2024 DE/EN



4-9Serenity

58-78Midpoint Anti-Glare

56-76Midpoint Deco

52-55Matric A7/G7/P7

42-51Matric System 25mm

28-41Caleo Evolution

14-27Beam Me Up Soft Edge

10-13Ringo Star Acoustic Oblong

2-3Kumo
Durabilité | Sostenibilidad 10

Rail | Track 26

Applique | Pared 120

Suspension | Colgante 170

Apparent | Superficie 332

Encastré | Montable 430

Indice de Protection Supérieur |  

Clase de protección superior

510

Annexe | Anexo 525

Lampadaire | Piso 66

Table | Escritorio 50

2Aperçu | Resumen

Durabilité | Sostenibilidad 10

Rail | Track 26

Applique | Pared 120

Suspension | Colgante 170

Apparent | Superficie 332

Encastré | Montable 430

Indice de Protection Supérieur |  

Clase de protección superior

510

Annexe | Anexo 525

Lampadaire | Piso 66

Table | Escritorio 50

2Aperçu | Resumen



Kumo G1/P1 | Suspended

DE LED-Pendelleuchte. Direkt-indirektstrahlend. Innenliegender Leuch-

tenrahmen aus Aluminium. Transluzenter Textilstoff mit spezieller 3D-Falt-

technik und schallabsorbierenden Eigenschaften, schwer entflammbar.  

Der Stoff kann beim Aufspannen verformt werden und macht jede Leuch-

te zu einem Unikat. Lichtstarker Indirektanteil separat steuerbar. Konverter  

in Leuchtengehäuse integriert stufenlos dimmbar (DALI, Touch-Dim,  

Casambi). Farbtemperatur 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K oder  

Tunable White. Binning initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, 

CRI>90 oder Full Spectrum. Stufenlos höhenverstellbare Parallel-Seilab-

hängung mit transparent ummantelter Zuleitung. 

EN LED pendant luminaire. Direct-indirect light distribution. Internal  

luminaire frame made of aluminium. Translucent textile fabric with special 

3D folding technology and sound-absorbing characteristics, flame- 

-retardant. The fabric can be shaped when stretched, making each  

luminaire unique. Powerful indirect light component can be controlled  

separately. Driver integrated into luminaire housing, dimmable (DALI, 

Touch-Dim, Casambi). Colour temperature 2700K, 3000K, 3500K, 

4000K, 6500K or Tunable White. Binning≤ MacAdam 3. Colour rende-

ring CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum. Height-adjustable parallel cord  

suspension with transparent power supply cable. 

FR Luminaire LED suspendu. Éclairage direct/indirect ou seulement di-

rect. Corps du luminaire étagé en profilé aluminium avec cadre visible de 

seulement 25mm. Surface du luminaire et réflecteur/bague décorative dis-

ponible en différentes combinaisons et couleurs au choix, Ex: blanc, argent, 

graphite, noir ou cuivre. Pour les options et combinaisons de finitions, voir 

Lightnet Surface Collection ou Bi-Colour Selection. Diffuseur microprismati-

que encastré avec réduction optimisée de l’éblouissement, spécialement en 

application pour les bureaux/postes de travail. Diffuseur opal satiné pour un 

éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène 

des points lumineux. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au cho-

ix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Tempéra-

ture de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 6500K. Binning 

initial ≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum. 

Filin parallèle droit et tendeur rapide reglable avec câble d´alimentation 

transparent ou Suspension rigide tubulaire. Couleur du baldaquin/patè-

re adaptée au corps du luminaire. Sur demande: Intégration de composants 

d’éclairage de secours.

ES Luminaria suspendida tipo LED. Iluminación directa-indirecta o solamen-

te directa. Cuerpo de aluminio escalonado con perfil visible de solo 25mm. 

La superficie exterior de la carcasa y el anillo reflector decorativo están dis-

ponibles en varias lacas y combinaciones, por ejemplo, lacadas en blanco, 

plata, grafito, negro, oro o cobre. Para conocer las opciones y combina-

ciones de superficies, consulte el catálogo “Colección de superficies Light-

net” o la selección de bi-colores. Óptica microprismática retrocedida con 

limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones  

de oficina. Difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo 

de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Balastro integrado 

en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casam-

bi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o 6500K.  

Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC>80, 

IRC>90 o Full Spectrum. Suspensión de cable paralelo de altura ajusta-

ble continua con cable de alimentación revestido de forma transparente.  

Acabdo del baldaquín concuerda con la luminaria. Bajo pedido: Integración 

de componentes de iluminación de emergencia.



  3OG1 OP1

O: Kumo

G1: Direct only, P1: Direct-Indirect

N: Opal Fabric

W: Snow White

E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, C: Casambi

8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]

22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 

E: Low Power, M: Medium Power, H: High Power 

Luminaire Lenght in mm: L1600 

K: Parallel Suspension

Product Family

Type

Optical System

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power

Size

Suspension

O P1 N W E - 8 30 M - L1600-K

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

Parallel Suspension

1600

700

min. 500
max. 4000

700

L
mm

Lumen/Watt
Low Power

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

1600 7600lm/82W 11000lm/123W 15900lm/184W

Dir.~60%

Indir.~40%

100

150

200

250

Opal Fabric | Direct-Indirect

L
mm

Lumen/Watt
Low Power

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

1600 4530lm/62W 6580lm/93W 9430lm/139W

Opal Fabric | Direct

250

200

150

100Indir.~5%

Dir.~95%

Ø150

35



Serenity (Round) G1/P1 | Suspended

DE LED-Akustik-Pendelleuchte. Direkt-indirekt oder rein direktstrahlend. 

Leuchtenkörper aus Aluminium. Schallabsorber für breites Frequenzspek-

trum zur Reduktion der Nachhallzeit. 3D-Textilstoff aus Trevira CS wahl-

weise in den Farben Cream, Taupe, Green und Anthracite. Direktanteil 

über Präzisionslinsen für rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung bei 

gleichzeitig hoher Blendungsbegrenzung (UGR<19) speziell für Office  

Anwendungen. Konverter in Leuchtengehäuse integriert, wahlweise ein-

fach schaltbar oder stufenlos dimmbar (DALI, Touch-Dim, Casambi).  

Farbtemperatur 2700K, 3000K, 3500K, 4000K oder 6500K. Binning ini-

tial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 oder Full Spectrum.  

Stufenlos höhenverstellbare Parallel-Seilabhängung mit transparent  

ummantelter Zuleitung. Lackierung Baldachin passend Leuchtenkörper.

EN LED acoustic pendant luminaire. Direct-indirect or direct-only light  

distribution. Luminaire body made of aluminium. Sound absorber for  

a wide frequency spectrum, to reduce the reverberation time. 3D textile 

fabric made of Trevira CS available in cream, taupe, green and anthracite. 

Direct light with precision lenses for uniform symmetrical light distribution 

with high glare limitation (UGR<19) for workplaces. Driver integrated into 

luminaire housing, available as switched or dimmable (DALI, Touch-Dim, 

Casambi). Colour temperature 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. 

Binning≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spec-

trum. Height-adjustable parallel cord suspension with transparent power 

supply cable. Ceiling rose to match luminaire body.

FR Luminaire LED suspendu. Éclairage direct/indirect ou seulement di-

rect. Corps du luminaire étagé en profilé aluminium avec cadre visible de 

seulement 25mm. Surface du luminaire et réflecteur/bague décorative dis-

ponible en différentes combinaisons et couleurs au choix, Ex: blanc, argent, 

graphite, noir ou cuivre. Pour les options et combinaisons de finitions, voir 

Lightnet Surface Collection ou Bi-Colour Selection. Diffuseur microprismati-

que encastré avec réduction optimisée de l’éblouissement, spécialement en 

application pour les bureaux/postes de travail. Diffuseur opal satiné pour un 

éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène 

des points lumineux. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au cho-

ix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Tempéra-

ture de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 6500K. Binning 

initial ≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum. 

Filin parallèle droit et tendeur rapide reglable avec câble d´alimentation 

transparent ou Suspension rigide tubulaire. Couleur du baldaquin/patè-

re adaptée au corps du luminaire. Sur demande: Intégration de composants 

d’éclairage de secours.

ES Luminaria suspendida tipo LED. Iluminación directa-indirecta o solamen-

te directa. Cuerpo de aluminio escalonado con perfil visible de solo 25mm. 

La superficie exterior de la carcasa y el anillo reflector decorativo están dis-

ponibles en varias lacas y combinaciones, por ejemplo, lacadas en blanco, 

plata, grafito, negro, oro o cobre. Para conocer las opciones y combina-

ciones de superficies, consulte el catálogo “Colección de superficies Light-

net” o la selección de bi-colores. Óptica microprismática retrocedida con 

limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones  

de oficina. Difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo 

de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Balastro integrado 

en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casam-

bi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o 6500K.  

Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC>80, 

IRC>90 o Full Spectrum. Suspensión de cable paralelo de altura ajusta-

ble continua con cable de alimentación revestido de forma transparente.  

Acabdo del baldaquín concuerda con la luminaria. Bajo pedido: Integración 

de componentes de iluminación de emergencia.



  5FG1 FP1

4 Antracite Fabric3 Taupe Fabric2 Green Fabric1 Cream Fabric 

F: Serenity 

G1: Direct only, P1: Direct-Indirect

K: Anti-Glare Lens 24°

1: Cream Fabric, 2: Green Fabric, 3: Taupe Fabric, 4: Antracite Fabric  

E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, C: Casambi

8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]

22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K 

E: Low Power, M: Medium Power, H: High Power 

Luminaire Diameter in mm: D930 

K: Parallel Suspension, U: Central Suspension

Product Family

Type

Optical System

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power

Size

Suspension

F P1 K 1 E - 8 30 M - D930-K

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

Direct only

D
mm

Lumen/Watt
Low Power

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

930 2000lm/20W 3000lm/32W 4160lm/48W

3500

2500

1500

500Dir. 100% UGR≤19

for Low and  
Medium  
Power

Direct-Indirect

D
mm

Lumen/Watt
Low Power

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

930 5100lm/40W 7700lm/62W 11060lm/93W

1400

1000

600

200Indir.~60%

Dir. ~40%

UGR≤19

42

min. 200
max. 4000

D930

D850

Parallel Suspension

42

min. 800
max. 4000

Central Suspension

Ø150

35



Serenity (Square) G2/P2 | Suspended

DE LED-Akustik-Pendelleuchte. Direkt-indirekt oder rein direktstrahlend. 

Leuchtenkörper aus Aluminium. Schallabsorber für breites Frequenzspek-

trum zur Reduktion der Nachhallzeit. 3D-Textilstoff aus Trevira CS wahl-

weise in den Farben Cream, Taupe, Green und Anthracite. Direktanteil 

über Präzisionslinsen für rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung bei 

gleichzeitig hoher Blendungsbegrenzung (UGR<19) speziell für Office  

Anwendungen. Konverter in Leuchtengehäuse integriert, wahlweise ein-

fach schaltbar oder stufenlos dimmbar (DALI, Touch-Dim, Casambi).  

Farbtemperatur 2700K, 3000K, 3500K, 4000K oder 6500K. Binning ini-

tial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 oder Full Spectrum.  

Stufenlos höhenverstellbare Parallel-Seilabhängung mit transparent  

ummantelter Zuleitung. Lackierung Baldachin passend Leuchtenkörper.

EN LED acoustic pendant luminaire. Direct-indirect or direct-only light  

distribution. Luminaire body made of aluminium. Sound absorber for  

a wide frequency spectrum, to reduce the reverberation time. 3D textile 

fabric made of Trevira CS available in cream, taupe, green and anthracite. 

Direct light with precision lenses for uniform symmetrical light distribution 

with high glare limitation (UGR<19) for workplaces. Driver integrated into 

luminaire housing, available as switched or dimmable (DALI, Touch-Dim, 

Casambi). Colour temperature 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. 

Binning≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spec-

trum. Height-adjustable parallel cord suspension with transparent power 

supply cable. Ceiling rose to match luminaire body.

FR Luminaire LED suspendu. Éclairage direct/indirect ou seulement di-

rect. Corps du luminaire étagé en profilé aluminium avec cadre visible de 

seulement 25mm. Surface du luminaire et réflecteur/bague décorative dis-

ponible en différentes combinaisons et couleurs au choix, Ex: blanc, argent, 

graphite, noir ou cuivre. Pour les options et combinaisons de finitions, voir 

Lightnet Surface Collection ou Bi-Colour Selection. Diffuseur microprismati-

que encastré avec réduction optimisée de l’éblouissement, spécialement en 

application pour les bureaux/postes de travail. Diffuseur opal satiné pour un 

éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène 

des points lumineux. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au cho-

ix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Tempéra-

ture de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 6500K. Binning 

initial ≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum. 

Filin parallèle droit et tendeur rapide reglable avec câble d´alimentation 

transparent ou Suspension rigide tubulaire. Couleur du baldaquin/patè-

re adaptée au corps du luminaire. Sur demande: Intégration de composants 

d’éclairage de secours.

ES Luminaria suspendida tipo LED. Iluminación directa-indirecta o solamen-

te directa. Cuerpo de aluminio escalonado con perfil visible de solo 25mm. 

La superficie exterior de la carcasa y el anillo reflector decorativo están dis-

ponibles en varias lacas y combinaciones, por ejemplo, lacadas en blanco, 

plata, grafito, negro, oro o cobre. Para conocer las opciones y combina-

ciones de superficies, consulte el catálogo “Colección de superficies Light-

net” o la selección de bi-colores. Óptica microprismática retrocedida con 

limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones  

de oficina. Difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo 

de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Balastro integrado 

en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casam-

bi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o 6500K.  

Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC>80, 

IRC>90 o Full Spectrum. Suspensión de cable paralelo de altura ajusta-

ble continua con cable de alimentación revestido de forma transparente.  

Acabdo del baldaquín concuerda con la luminaria. Bajo pedido: Integración 

de componentes de iluminación de emergencia.



  7FG2 FP2

F: Serenity 

G2: Direct only, P2: Direct-Indirect

K: Anti-Glare Lens 24°

1: Cream Fabric, 2: Green Fabric, 3: Taupe Fabric, 4: Antracite Fabric

E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, C: Casambi

8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]

22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K 

E: Low Power, M: Medium Power, H: High Power 

Luminaire Size in mm: Q930 

K: Parallel Suspension, U: Central Suspension

Product Family

Type

Optical System

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power

Size

Suspension

F P2 K1 E - 8 30 M - Q930-K

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

Direct only

Q
mm

Lumen/Watt
Low Power

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

930 2850lm/28W 4250lm/44W 5940lm/68W

3500

2500

1500

500Dir. 100% UGR≤19

for Low and  
Medium  
Power

Direct-Indirect

Q
mm

Lumen/Watt
Low Power

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

930 7550lm/58W 11150lm/89W 14940lm/128W

1400

1000

600

200Indir.~60%

Dir. ~40%

UGR≤19

42

930
930

Parallel Suspension

min. 200
max. 4000

42

930
930

min. 800
max. 4000

Central Suspension

Ø150

35

4 Antracite Fabric3 Taupe Fabric2 Green Fabric1 Cream Fabric 



Serenity (Rectangular) G3/P3 | Suspended

DE LED-Akustik-Pendelleuchte. Direkt-indirekt oder rein direktstrahlend. 

Leuchtenkörper aus Aluminium. Schallabsorber für breites Frequenzspek-

trum zur Reduktion der Nachhallzeit. 3D-Textilstoff aus Trevira CS wahl-

weise in den Farben Cream, Taupe, Green und Anthracite. Direktanteil 

über Präzisionslinsen für rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung bei 

gleichzeitig hoher Blendungsbegrenzung (UGR<19) speziell für Office  

Anwendungen. Konverter in Leuchtengehäuse integriert, wahlweise  

einfach schaltbar oder stufenlos dimmbar (DALI, Touch-Dim, Casambi). 

Farbtemperatur 2700K, 3000K, 3500K, 4000K oder 6500K. Binning  

initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 oder Full Spec-

trum. Stufenlos höhenverstellbare Parallel-Seilabhängung mit transparent  

ummantelter Zuleitung. Lackierung Baldachin passend Leuchtenkörper.

EN LED acoustic pendant luminaire. Direct-indirect or direct-only light  

distribution. Luminaire body made of aluminium. Sound absorber for  

a wide frequency spectrum, to reduce the reverberation time. 3D textile 

fabric made of Trevira CS available in cream, taupe, green and anthracite. 

Direct light with precision lenses for uniform symmetrical light distribution 

with high glare limitation (UGR<19) for workplaces. Driver integrated into 

luminaire housing, available as switched or dimmable (DALI, Touch-Dim, 

Casambi). Colour temperature 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. 

Binning≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spec-

trum. Height-adjustable parallel cord suspension with transparent power 

supply cable. Ceiling rose to match luminaire body.

FR Luminaire LED suspendu. Éclairage direct/indirect ou seulement di-

rect. Corps du luminaire étagé en profilé aluminium avec cadre visible de 

seulement 25mm. Surface du luminaire et réflecteur/bague décorative dis-

ponible en différentes combinaisons et couleurs au choix, Ex: blanc, argent, 

graphite, noir ou cuivre. Pour les options et combinaisons de finitions, voir 

Lightnet Surface Collection ou Bi-Colour Selection. Diffuseur microprismati-

que encastré avec réduction optimisée de l’éblouissement, spécialement en 

application pour les bureaux/postes de travail. Diffuseur opal satiné pour un 

éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène 

des points lumineux. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au cho-

ix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Tempéra-

ture de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 6500K. Binning 

initial ≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum. 

Filin parallèle droit et tendeur rapide reglable avec câble d´alimentation 

transparent ou Suspension rigide tubulaire. Couleur du baldaquin/patè-

re adaptée au corps du luminaire. Sur demande: Intégration de composants 

d’éclairage de secours.

ES Luminaria suspendida tipo LED. Iluminación directa-indirecta o solamen-

te directa. Cuerpo de aluminio escalonado con perfil visible de solo 25mm. 

La superficie exterior de la carcasa y el anillo reflector decorativo están dis-

ponibles en varias lacas y combinaciones, por ejemplo, lacadas en blanco, 

plata, grafito, negro, oro o cobre. Para conocer las opciones y combina-

ciones de superficies, consulte el catálogo “Colección de superficies Light-

net” o la selección de bi-colores. Óptica microprismática retrocedida con 

limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones  

de oficina. Difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo 

de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Balastro integrado 

en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casam-

bi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o 6500K.  

Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC>80, 

IRC>90 o Full Spectrum. Suspensión de cable paralelo de altura ajusta-

ble continua con cable de alimentación revestido de forma transparente.  

Acabdo del baldaquín concuerda con la luminaria. Bajo pedido: Integración 

de componentes de iluminación de emergencia.



  9FG3 FP3

F: Serenity 

G3: Direct only, P3: Direct-Indirect

K: Anti-Glare Lens 24°

1: Cream Fabric, 2: Green Fabric, 3: Taupe Fabric, 4: Antracite Fabric

E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, C: Casambi

8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]

22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K

E: Low Power, M: Medium Power, H: High Power 

Luminaire Lenght in mm: L1428 

K: Parallel Suspension

Product Family

Type

Optical System

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power

Size

Suspension

F P3 K 1 E - 8 30 M - L1428-K

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

Direct only

L
mm

Lumen/Watt
Low Power

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

1428 2560lm/25W 3820lm/40W 5350lm/61W

3500

2500

1500

500Dir. 100% UGR≤19

for Low and  
Medium  
Power

Direct-Indirect

L
mm

Lumen/Watt
Low Power

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

1428 6390lm/49W 9540lm/75W 14130lm/115W

1400

1000

600

200Indir.~60%

Dir. ~40%

UGR≤19

600

1428
42

min. 200
max. 4000

Parallel Suspension

Ø150

35

4 Antracite Fabric3 Taupe Fabric2 Green Fabric1 Cream Fabric 



Ringo Star Acoustic Oblong S2 | Floor

DE LED-Akustik-Stehleuchte direkt-indirektstrahlend. Leuchtenkörper aus 

Aluminiumprofil mit 40mm Profilbreite. Sondermaße auf Anfrage mög-

lich. Oberfläche weiß, silber, graphit, schwarz, kupfer oder bronzefarben 

lackiert. Weitere Oberflächenoptionen siehe Lightnet-Surface-Collection 

oder RAL nach Wahl. Innenliegender Schallabsorber für breites Frequenz-

spektrum zur Reduktion der Nachhallzeit. Direktanteil über Präzisionslinsen 

mit Abblendraster für breite rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung 

bei gleichzeitig hoher Blendungsbegrenzung (UGR<19) speziell für Office An-

wendungen. Abblendraster in verschiedenen Farbkombinationen erhältlich. 

Intuitives Bedienfeld im Leuchtenmast für getrennt stufenlose Dimmung 

und Schaltung der Kammern für Direkt-/Indirektlicht, bei Tunable White 

oder Integration von Multisensor- oder Schwarmtechnologie gemeinsame 

Steuerung der Lichtkammern. Optional: HCL-Control für automatisches, 

dem Tagesverlauf angepasstes, biodynamisches Licht. Farbtemperatur 

2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K oder Tunable White (2700-

6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 

oder Full Spectrum. Fußplatte aus Stahl, Lackierung passend Leuchten-

körper. 4m Anschlusskabel mit länderspezifischem Stecker (EU, CH, UK).

EN LED acoustic free-standing luminaire. Direct-indirect light distribu-

tion. Luminaire body made of aluminium profile with 40mm profile width.  

Special dimensions available on request. Surface white, silver, graphite, 

black, copper or bronze coated. For further surface options see Lightnet-

Surface-Collection or RAL of your choice. Internal sound absorber for  

a wide frequency spectrum, to reduce the reverberation time. Direct 

light using precision lenses with louvre for wide uniform symmetrical light  

distribution with high glare limitation (UGR<19) for workplaces. Louvre 

available in various colour finishes. Intuitive pole mounted control panel 

for dimming and switching the direct/indirect light separately, joint control 

of the light chambers with Tunable White or integration of multi-sensor  

or swarm technology. Optional: HCL Control for automatic, time depen-

dent, biodynamic lighting. Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 

3500K, 4000K, 6500K or Tunable White (2700-6500K). Binning≤  

MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum.  

Steel Base plate, colour matching luminaire body. 4m power cable with 

country-specific plug (EU, CH, UK).

FR Luminaire LED suspendu. Éclairage direct/indirect ou seulement direct. 

Corps du luminaire en profilé d’aluminium avec une largeur de profilé de 

40mm. Disponible en deux largeurs en version standard et chacune en 

trois dimensions/longueurs au choix. Longueurs spéciales sur-mesure 

possibles sur demande. Surface/finition thermolaquée/poudrée blanche, 

argentée, graphite, noire, champagne ou cuivre. Autres options de finition 

voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Éclairage direct partiel 

par lentilles de précision avec grille anti-éblouissement pour une large 

répartition symétrique de l’intensité lumineuse et facteur d ánti-éblou-

issement très bas (UGR<19) adapté aux bureaux. Grille anti-éblouissement 

disponible en plusieurs combinaisons de couleurs. Diffuseur opal satiné 

pour un éclairage général avec une transmission maximale et répartition 

homogène des points lumineux. Driver/Convertisseur intégré dans le 

luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim,  

Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K 

ou 6500K. Binning initial ≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, 

IRC>90 ou Full Spectrum. Suspension parallèle réglable en hauteur avec 

câble d’alimentation transparent. Couleur du baldaquin/patère adaptée  

au corps du luminaire.

ES Luminaria suspendida tipo LED. Iluminación directa-indirecta o solamen-

te directa. Cuerpo de luminaria hecho de perfil de aluminio con un ancho 

de via de luz de 40mm. Disponible de forma estándar en dos anchos y tres 

largos. Longitudes especiales disponibles a petición. Acabado pintura de 

laca color blanco, plata, negro, champagne o cobre. Acabados adiciona-

les según Lightnet-Surface-Collection o RAL seleccionable. Componente 

para iluminación directa a través de lentes de precisión con persiana anti-

deslumbrante para una amplia distribución de luz simétrica en rotación con 

un alto indice del deslumbramiento (UGR<19) especialmente para uso en 

oficinas. Rejilla antideslumbrante disponible en varias combinaciones de  

colores. Difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo 

de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Balastro integ-

rado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, 

Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K 

o 6500K. Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática 

IRC>80, IRC>90 o Full Spectrum. Suspensión de cable paralelo de altura 

ajustable continua con cable de alimentación revestido de forma transpa-

rente. Acabdo del baldaquín concuerda con la luminaria.
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Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

Lumen/Watt
Medium Power

11700lm/78W

Lens Louvre | Direct-Indirect

Dir.~25%

Indir.~75%

50

150

250

350

UGR≤19

W Snow White
G Satin Gold

W Snow White
K Satin Copper

W Snow White
W Snow White

W Snow White
X Satin Bronze

W Snow White
A Satin Silver

W Snow White
B Jet Black

RS2

18

2640

40

1200

772 376

540 400
150

2000

AF Antracite FabricTF Taupe FabricGF Green FabricCF Cream Fabric 

R: Ringo Star

S2: Direct-Indirect

L: Lens Louvre*

W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, S: Radiant Silver,  

U: Urban Graphite, B: Jet Black, X: Satin Bronze, K: Satin Copper

X: Separately Dimmable, M: Multisensor, R: Swarm Control, B: HCL, C: Casambi

8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]

22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K

M: Medium Power

Luminaire Dimension: O1- L772 D376

U: U- Cut Out**

W: Snow White, A: Satin Silver, B: Jet Black, X: Satin Bronze, K: Satin Copper, G: Satin Gold

A: Schuko CEE 7/7 (Type E+F), B: CH T12 (Type J), C: UK BS 1363 (Type G), D: Wieland, E: WAGO

CF: Cream Fabric, GF: Green Fabric, TF: Taupe Fabric, AF: Antracite Fabric 

**Bases with Soft Corners

Product Family

Type

Optical System

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power 

Size

Base

Lens Louvre*

Plug

Acoustic Absorb.

R S2 L W X- 8 30 M - O1 - UB-A-TF



Ringo Star Acoustic Oblong GY/PY | Suspended

DE LED-Akustik-Pendelleuchte. Direkt-indirekt oder rein direktstrahlend. 

Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil mit 40mm Profilbreite. Sondermaße 

auf Anfrage möglich. Oberfläche weiß, silber, graphit, schwarz, kupfer 

oder bronzefarben lackiert. Weitere Oberflächenoptionen siehe Lightnet- 

-Surface-Collection oder RAL nach Wahl. Innenliegender Schallabsorber 

für breites Frequenzspektrum zur Reduktion der Nachhallzeit. Direktan-

teil über Präzisionslinsen mit Abblendraster für breite rotationssymmetri-

sche Lichtstärkeverteilung bei gleichzeitig hoher Blendungsbegrenzung 

(UGR<19) speziell für Office Anwendungen. Abblendraster in verschiede-

nen Farbkombinationen erhältlich. Satinierter Opaldiffusor für Allgemein-

beleuchtung mit max. Transmissionsgrad und homogener Lichtpunkt-

auflösung. Konverter in Leuchtengehäuse integriert, wahlweise einfach 

schaltbar oder stufenlos dimmbar (DALI, Touch-Dim, Casambi). Farbtem-

peratur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K oder 6500K. Binning ini-

tial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 oder Full Spectrum.  

Stufenlos höhenverstellbare Parallel-Seilabhängung mit transparent  

ummantelter Zuleitung. Lackierung Baldachin passend Leuchtenkörper.

EN LED acoustic pendant luminaire. Direct-indirect or direct-only light  

distribution. Luminaire body made of aluminium profile with 40mm pro-

file width. Special dimensions available on request. Surface white, silver, 

graphite, black, copper or bronze coated. For further surface options 

see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Internal sound  

absorber for a wide frequency spectrum, to reduce the reverberation  

time. Direct light using precision lenses with louvre for wide uniform 

symmetrical light distribution with high glare limitation (UGR<19) for 

workplaces. Louvre available in various colour finishes. Satin opal dif-

fuser for general lighting with maximum transmittance and uniformity.  

Driver integrated into luminaire housing, available as switched or dim-

mable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Colour temperature 2200K, 2700K, 

3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning≤ MacAdam 3. Colour rende-

ring CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum. Height-adjustable parallel cord  

suspension with transparent power supply cable. Ceiling rose to match 

luminaire body.

FR Luminaire LED suspendu. Éclairage direct/indirect ou seulement direct. 

Corps du luminaire en profilé d’aluminium avec une largeur de profilé de 

40mm. Disponible en deux largeurs en version standard et chacune en 

trois dimensions/longueurs au choix. Longueurs spéciales sur-mesure 

possibles sur demande. Surface/finition thermolaquée/poudrée blanche, 

argentée, graphite, noire, champagne ou cuivre. Autres options de finition 

voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Éclairage direct partiel 

par lentilles de précision avec grille anti-éblouissement pour une large 

répartition symétrique de l’intensité lumineuse et facteur d ánti-éblou-

issement très bas (UGR<19) adapté aux bureaux. Grille anti-éblouissement 

disponible en plusieurs combinaisons de couleurs. Diffuseur opal satiné 

pour un éclairage général avec une transmission maximale et répartition 

homogène des points lumineux. Driver/Convertisseur intégré dans le 

luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim,  

Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K 

ou 6500K. Binning initial ≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, 

IRC>90 ou Full Spectrum. Suspension parallèle réglable en hauteur avec 

câble d’alimentation transparent. Couleur du baldaquin/patère adaptée  

au corps du luminaire.

ES Luminaria suspendida tipo LED. Iluminación directa-indirecta o solamen-

te directa. Cuerpo de luminaria hecho de perfil de aluminio con un ancho 

de via de luz de 40mm. Disponible de forma estándar en dos anchos y tres 

largos. Longitudes especiales disponibles a petición. Acabado pintura de 

laca color blanco, plata, negro, champagne o cobre. Acabados adiciona-

les según Lightnet-Surface-Collection o RAL seleccionable. Componente 

para iluminación directa a través de lentes de precisión con persiana anti-

deslumbrante para una amplia distribución de luz simétrica en rotación con 

un alto indice del deslumbramiento (UGR<19) especialmente para uso en 

oficinas. Rejilla antideslumbrante disponible en varias combinaciones de  

colores. Difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo 

de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Balastro integ-

rado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, 

Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K 

o 6500K. Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática 

IRC>80, IRC>90 o Full Spectrum. Suspensión de cable paralelo de altura 

ajustable continua con cable de alimentación revestido de forma transpa-

rente. Acabdo del baldaquín concuerda con la luminaria.
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R: Ringo Star

GY: Direct only, PY: Direct-Indirect, 

C: Opal Flex Diffuser, L: Lens Louvre*

W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, S: Radiant Silver,  

U: Urban Graphite, B: Jet Black, X: Satin Bronze, K: Satin Copper

E: On/Off, L: DALI, C: Casambi, H: Touch-Dim

8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]

22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K

E: Low Power, M: Medium Power, H: High Power

Luminaire Dimension: O61- L1790 D600, O62- L2450 D600, O91- L1820 D900, O92- L2480 D900

K: Parallel Suspension

W: Snow White, A: Satin Silver, B: Jet Black, X: Satin Bronze, K: Satin Copper, G: Satin Gold

AM: Green Moss, CF: Cream Fabric, GF: Green Fabric, TF: Taupe Fabric, AF: Antracite Fabric,

AW: Micro Perforated, BW: Beige Wool, ZW: Green Wool, GW: Graphite Wool 

Product Family

Type

Optical System

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power 

Size

Suspension

Lens Louvre*

Acoustic Absorb.

R PY L W E - 8 30 M - O61 - KB*-TF

RGY RPY

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

Type Lumen/Watt
Low Power

Lumen/Watt
Medium Power

O61 11130lm/93W 15410lm/133W

O62 14680lm/122W 20320lm/171W

O91 12150lm/103W 16740lm/143W

O92 15700lm/130W 21660lm/182W

Opal Flex Diffuser | Direct-Indirect

Dir.~45%

Indir.~55%

100

150

200

250

Type Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

O61 6250lm/64W 8880lm/92W

O62 8240lm/81W 11730lm/121W

O91 6800lm/70W 9610lm/101W

O92 8790lm/88W 12460lm/130W

Opal Flex Diffuser | Direct

Dir. 100%

100

200

300

400

Type Lumen/Watt
Low Power

Lumen/Watt
Medium Power

O61 13590lm/100W 19000lm/145W

O62 17950lm/134W 25130lm/189W

O91 14870lm/107W 20760lm/156W

O92 19240lm/139W 26870lm/201W

Lens Louvre | Direct-Indirect

Dir.~55%

Indir.~45%

100

200

350

500

UGR≤19

Type Lumen/Watt
Low Power

Lumen/Watt
High Power

O61 6950lm/53W 12680lm/102W

O62 9180lm/71W 16780lm/133W

O91 7600lm/55W 13930lm/109W

O92 9840lm/73W 18030lm/148W

Lens Louvre | Direct

Dir. 100%

100

400

700

1000

UGR≤19

AF Antracite FabricTF Taupe Fabric

GF Green FabricCF Cream Fabric 

AM Green MossGW Graphite WoolGF Green WoolBW Beige WoolAW Micro Perforated

40

40

L

D

min. 200
max. 4000

Parallel Suspension

W Snow White
G Satin Gold

W Snow White
K Satin Copper

W Snow White
W Snow White

W Snow White
X Satin Bronze

W Snow White
A Satin Silver

W Snow White
B Jet Black



Beam Me Up (Soft Edge) S2 | Floor 

DE LED-Stehleuchte mit rückversetzter Optik und dekorativem Reflektor-

ring. Direkt-indirektstrahlend. Leuchtenschirm aus hochwertig verarbei-

tetem Kunstguss. Gehäuse-Außenfläche und Innendekor in unterschiedli-

chen Lackierungen und Kombinationen erhältlich, z.B. weiß, silber, graphit, 

schwarz, gold oder kupferfarben lackiert. Zu Oberflächenoptionen- und 

Kombinationen siehe Lightnet-Surface-Collection oder Bi-Colour-Aus-

wahl. Microprismenoptik mit optimierter Blendungsbegrenzung speziell für 

Office-Anwendungen. Satinierter Opaldiffusor für Allgemeinbeleuchtung 

mit max. Transmissionsgrad und homogener Lichtpunktauflösung. Intui-

tives Bedienfeld im Leuchtenmast für getrennt stufenlose Dimmung und 

Schaltung der Kammern für Direkt-/Indirektlicht, bei Tunable White oder 

Integration von Multisensor- oder Schwarmtechnologie gemeinsame Steu-

erung der Lichtkammern. Optional: HCL-Control für automatisches, dem 

Tagesverlauf angepasstes, biodynamisches Licht. Farbtemperatur 2200K, 

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K oder Tunable White (2700-6500K). 

Binning initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 oder Full 

Spectrum. Fußplatte aus Stahl, Lackierung passend Leuchtenkörper.  

4m Anschlusskabel mit länderspezifischem Stecker (EU, CH, UK).

 

EN LED free-standing luminaire with a rebated lens optic in a decorative  

ring. Direct-indirect light distribution. Luminaire shade made of high- 

-quality processed synthetic cast. Outer housing and inner decor avai-

lable in various finishes and combinations, e.g. white, silver, graphite, 

black, gold or copper coated. For surface options and combinations, see  

Lightnet-Surface-Collection or Bi-Colour selection. Microprismatic screen 

with optimized glare reduction for workplaces. Satin opal diffuser for  

general lighting with maximum transmittance and uniformity. Intuitive  

pole mounted control panel for dimming and switching the direct/indi-

rect light separately, joint control of the light chambers with Tunable White  

or integration of multi-sensor or swarm technology. Optional: HCL Control 

for automatic, time dependent, biodynamic lighting. Colour temperature 

2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K or Tunable White (2700-

6500K). Binning≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full 

Spectrum. Steel Base plate, colour matching luminaire body. 4m power 

cable with country-specific plug (EU, CH, UK).

FR Luminaire LED sur pied avec optique/diffuseur en retrait et reflecteur/ba-
gue décorative. Éclairage direct/indirect. Abat-jour/corps du luminaire fabri-
qué avec une haute qualité de fibre de verre. Surface du corps du luminaire  
et decor intérieur disponibles en différentes combinaisons et couleurs au cho-
ix, ex: couleur blanc, argent, graphite, noir, gold ou cuivre. Pour les options  
et combinaisons de finitions, voir Lightnet Surface Collection ou Bi-Colour Se-
lection. Diffuseur microprismatique optimisé pour un éblouissement limité 
et adapté aux bureaux. Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec 
une transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. 
Commande intuitive tactile dans le mât du luminaire pour une graduation 
sans intérruptions/étapes et gestion indépendante de l állumage de la partie 
directe/indirecte de la lumière. Pour le TW-Blanc Dynamique ou intégration de 
cellule MULTISENSOR ou technologie SWARM CONTROL, gestion synchroni-
sée commune et non séparée de la partie directe/indirecte de lumière. En op-
tion: Contrôle/Gestion HCL automatique et adaptée pour un rythme de la jour-
née par une lumière biodynamique. Température de couleur 2200K, 2700K, 
3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White (2700-6500K). Binning  
initial ≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum.  
Pied du luminaire en acier, couleur adaptée au corps du luminaire. 4m de câble 
d álimentation avec prises de courant spécifiques suivant les pays (EU, CH, UK).

ES Luminaria de piso LED con óptica empotrada y anillo reflector decorativo. 
Iluminación directa e indirecta. Pantalla de fibra de vidrio procesada de alta 
calidad. La superficie exterior de la carcasa y la decoración interior están dis-
ponibles en diferentes lacados y combinacionevs, por ejemplo, lacados  
en blanco, plata, grafito, negro, oro o cobre. Para conocer las opciones  
y combinaciones de superficies, consulte el catálogo “Colección de su-
perficies Lightnet” o la selección de bi-colores. Óptica microprismática 
con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplica-
ciones de oficina. Difusor opal satinado para iluminación general con grado 
máximo de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Panel de 
control intuitivo en el mástil de la luminaria para la regulación y conmuta-
ción por separado y sin escalonamiento de las cámaras de luz directa/in-
directa; control conjunto de las cámaras de luz en caso de Tunable White 
o la integración de la tecnología multisensor o de enjambre. Opcional: 
HCL-Control para una luz biodinámica automática adaptada al curso del 
día. Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o Tu-
nable White (2700-6500K). Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice de repro-
ducción cromática IRC>80, IRC>90 o Full Spectrum. Placa base de acero, 
acabado tipo laca conforme al cuerpo de la luminaria. Cable de alimenta-
ción de 4m con enchufe específico para cada país (UE, CH, Reino Unido). 
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M: Beam Me Up

S2: Direct-Indirect

A: Microprismatic, O: Opal Diffuser

W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, X: Satin Bronze, K: Satin Copper

X: Separately Dimmable, M: Multisensor, R: Swarm Control, B: HCL, C: Casambi

8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]

22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K

M: Medium Power 

Head Lenght in mm: 640 x 340

U: U-Cut Out**

W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, X: Satin Bronze, K: Satin Copper, G: Satin Gold

A: Schuko CEE 7/7 (Type E+F), B: CH T12 (Type J), C: UK BS 1363 (Type G), D: Wieland, E: WAGO

**Bases with Soft Corners

Product Family

Type

Optical System

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power

Size

Base*

Reflector

Plug

M S2 A B X-8 30M- L640- UG- A

Separately Dimmable

K Satin Copper
B Jet Black  

B Jet Black  
G Satin Gold

X Satin Bronze
B Jet Black

B Jet Black
S Satin Silver

M Satin Cloud
M Satin Cloud

W Snow White
B Jet Black

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

Microprismatic| Direct-Indirect

350

250

150

50

Dir.~15%

Indir.~85% UGR≤19

L
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

600 11000lm/73W 14500lm/96W

350

250

150

50

Dir.~15%

Indir.~85%

L
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

600 10700lm/73W 14200lm/96W

Opal Diffuser | Direct-Indirect

Multisensor / HCL 
/ Swarm Control

65

400
150

18

1200

640 340

540

2000

Ø35



Beam Me Up (Soft Edge) S5 | Floor 

DE LED-Stehleuchte mit rückversetzter Optik und dekorativem Reflektor-

ring. Direkt-indirektstrahlend. Leuchtenschirm aus hochwertig verarbei-

tetem Kunstguss. Gehäuse-Außenfläche und Innendekor in unterschiedli-

chen Lackierungen und Kombinationen erhältlich, z.B. weiß, silber, graphit, 

schwarz, gold oder kupferfarben lackiert. Zu Oberflächenoptionen- und 

Kombinationen siehe Lightnet-Surface-Collection oder Bi-Colour-Auswahl.  

Microprismenoptik mit optimierter Blendungsbegrenzung speziell für  

Office-Anwendungen. Satinierter Opaldiffusor für Allgemeinbeleuchtung 

mit max. Transmissionsgrad und homogener Lichtpunktauflösung. Intuitives 

Bedienfeld im Leuchtenmast für getrennt stufenlose Dimmung und Schal-

tung der Kammern für Direkt-/Indirektlicht, bei Tunable White oder Integ-

ration von Multisensor- oder Schwarmtechnologie gemeinsame Steuerung 

der Lichtkammern. Optional: HCL-Control für automatisches, dem Tages-

verlauf angepasstes, biodynamisches Licht. Farbtemperatur 2200K, 2700K, 

3000K, 3500K, 4000K, 6500K oder Tunable White (2700-6500K). Binning 

initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 oder Full Spectrum. 

Fußplatte aus Stahl, Lackierung passend Leuchtenkörper. 4m Anschlusska-

bel mit länderspezifischem Stecker (EU, CH, UK).

 

EN LED free-standing luminaire with a rebated lens optic in a decorative 

ring. Direct-indirect light distribution. Luminaire shade made of high-quality 

processed synthetic cast. Outer housing and inner decor available in various 

finishes and combinations, e.g. white, silver, graphite, black, gold or cop-

per coated. For surface options and combinations, see Lightnet-Surface- 

-Collection or Bi-Colour selection. Microprismatic screen with optimized  

glare reduction for workplaces. Satin opal diffuser for general lighting with 

maximum transmittance and uniformity. Intuitive pole mounted control panel 

for dimming and switching the direct/indirect light separately, joint control  

of the light chambers with Tunable White or integration of multi-sensor  

or swarm technology. Optional: HCL Control for automatic, time dependent, 

biodynamic lighting. Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 

4000K, 6500K or Tunable White (2700-6500K). Binning≤ MacAdam 3.  

Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum. Steel Base plate,  

colour matching luminaire body. 4m power cable with country-specific  

plug (EU, CH, UK).

 

FR Luminaire LED sur pied avec optique/diffuseur en retrait et reflecteur/ba-
gue décorative. Éclairage direct/indirect. Abat-jour/corps du luminaire fabri-
qué avec une haute qualité de fibre de verre. Surface du corps du luminaire  
et decor intérieur disponibles en différentes combinaisons et couleurs au cho-
ix, ex: couleur blanc, argent, graphite, noir, gold ou cuivre. Pour les options  
et combinaisons de finitions, voir Lightnet Surface Collection ou Bi-Colour Se-
lection. Diffuseur microprismatique optimisé pour un éblouissement limité 
et adapté aux bureaux. Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec 
une transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. 
Commande intuitive tactile dans le mât du luminaire pour une graduation 
sans intérruptions/étapes et gestion indépendante de l állumage de la partie 
directe/indirecte de la lumière. Pour le TW-Blanc Dynamique ou intégration de 
cellule MULTISENSOR ou technologie SWARM CONTROL, gestion synchroni-
sée commune et non séparée de la partie directe/indirecte de lumière. En op-
tion: Contrôle/Gestion HCL automatique et adaptée pour un rythme de la jour-
née par une lumière biodynamique. Température de couleur 2200K, 2700K, 
3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White (2700-6500K). Binning  
initial ≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum.  
Pied du luminaire en acier, couleur adaptée au corps du luminaire. 4m de câble 
d álimentation avec prises de courant spécifiques suivant les pays (EU, CH, UK).

ES Luminaria de piso LED con óptica empotrada y anillo reflector decorativo. 
Iluminación directa e indirecta. Pantalla de fibra de vidrio procesada de alta 
calidad. La superficie exterior de la carcasa y la decoración interior están dis-
ponibles en diferentes lacados y combinacionevs, por ejemplo, lacados  
en blanco, plata, grafito, negro, oro o cobre. Para conocer las opciones  
y combinaciones de superficies, consulte el catálogo “Colección de su-
perficies Lightnet” o la selección de bi-colores. Óptica microprismática 
con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplica-
ciones de oficina. Difusor opal satinado para iluminación general con grado 
máximo de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Panel de 
control intuitivo en el mástil de la luminaria para la regulación y conmuta-
ción por separado y sin escalonamiento de las cámaras de luz directa/in-
directa; control conjunto de las cámaras de luz en caso de Tunable White 
o la integración de la tecnología multisensor o de enjambre. Opcional: 
HCL-Control para una luz biodinámica automática adaptada al curso del 
día. Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o Tu-
nable White (2700-6500K). Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice de repro-
ducción cromática IRC>80, IRC>90 o Full Spectrum. Placa base de acero, 
acabado tipo laca conforme al cuerpo de la luminaria. Cable de alimenta-
ción de 4m con enchufe específico para cada país (UE, CH, Reino Unido). 
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M: Beam Me Up

S5: Direct-Indirect

A: Microprismatic, O: Opal Diffuser

W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, X: Satin Bronze, K: Satin Copper

X: Separately Dimmable, M: Multisensor, R: Swarm Control, B: HCL, C: Casambi

8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]

22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K

M: Medium Power 

Square Size in mm: Q640

C: Square*

W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, X: Satin Bronze, K: Satin Copper, G: Satin Gold

A: Schuko CEE 7/7 (Type E+F), B: CH T12 (Type J), C: UK BS 1363 (Type G), D: Wieland, E: WAGO

*Bases with Soft Corners

Product Family

Type

Optical System

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power

Size

Base 

Reflector

Plug

M S5 A B X-8 30M- Q640- CG- A

MS5

Separately DimmableMultisensor/HCL 
/Swarm Control

18

65

1200

640

640

450

450

2000

Ø35

K Satin Copper
B Jet Black  

B Jet Black  
G Satin Gold

X Satin Bronze
B Jet Black

B Jet Black
S Satin Silver

M Satin Cloud
M Satin Cloud

W Snow White
B Jet Black

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

Microprismatic| Direct-Indirect

300

200

100

50

Dir.~25%

Indir.~75% UGR≤19

Q
mm

Lumen/Watt
Medium Power

640 17600lm/115W

350

250

150

50

Dir.~25%

Indir.~75%

Q
mm

Lumen/Watt
Medium Power

640 17400lm/115W

Opal Diffuser | Direct-Indirect



Beam Me Up (Soft Edge) S7 | Floor 

DE LED-Stehleuchte mit rückversetzter Optik und Innendekor. Direkt-indi-

rektstrahlend. Leuchtenschirm aus hochwertig verarbeitetem Kunstguss. 

Gehäuse-Außenfläche und dekorativer Reflektorring in unterschiedlichen 

Lackierungen und Kombinationen erhältlich, z.B. weiß, silber, graphit, 

schwarz, gold oder kupferfarben lackiert. Zu Oberflächenoptionen- 

und Kombinationen siehe Lightnet-Surface-Collection oder Bi-Colour- 

-Auswahl. Microprismenoptik mit optimierter Blendungsbegrenzung 

speziell für Office-Anwendungen. Satinierter Opaldiffusor für Allgemein-

beleuchtung mit max. Transmissionsgrad und homogener Lichtpunkt-

auflösung. Intuitives Bedienfeld im Leuchtenmast für getrennt stufen-

lose Dimmung und Schaltung der Kammern für Direkt-/Indirektlicht, bei  

Tunable White gemeinsame Steuerung der Lichtkammern. Farbtemperatur 

2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K oder Tunable White (2700-

6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 

oder Full Spectrum. Fußplatte aus Stahl, Lackierung passend Leuchten-

körper. 4m Anschlusskabel mit länderspezifischem Stecker (EU, CH, UK).

 

EN LED free-standing luminaire with rebated lens optic and inner decor. 

Direct-indirect light distribution. Luminaire shade made of high-quality 

processed synthetic cast. Outer housing and decorative reflector ring 

available in various finishes and combinations, e.g. white, silver, graphite,  

black, gold or copper coated. For surface options and combinations,  

see Lightnet-Surface-Collection or Bi-Colour selection. Microprismatic 

screen with optimized glare reduction for workplaces. Satin opal diffuser 

for general lighting with maximum transmittance and uniformity. Intuitive 

control panel in luminaire pole for dimming and switching the direct/indi-

rect light separately, for Tunable White common control of the light cham-

bers. Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K 

or Tunable White (2700-6500K). Binning≤ MacAdam 3. Colour rendering 

CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum. Steel Base plate, colour matching  

luminaire body. 4m power cable with country-specific plug (EU, CH, UK).

 

FR Lampadaire LED avec optique/diffuseur en retrait et rebord intérieur  

décoratif. Éclairage direct/indirect. Abat-jour/corps du luminaire fabriqué 

avec une haute qualité de fibre de verre. Surface du luminaire et réflecteur/

bague décorative disponible en différentes combinaisons et couleurs au 

choix, Ex: blanc, argent, graphite, noir ou cuivre. Pour les options et  

combinaisons de finitions, voir Lightnet Surface Collection ou Bi-Colour  

Selection. Diffuseur microprismatique optimisé pour un éblouissement 

limité et adapté aux bureaux. Diffuseur opal satiné pour un éclairage géné-

ral avec une transmission maximale et répartition homogène des points 

lumineux. Commande intuitive tactile dans le mât du luminaire pour une 

graduation sans intérruptions/étapes et gestion indépendante de l állumage 

de la partie directe/indirecte de la lumière. Pour le TW-Blanc Dynamique 

gestion synchronisée commune et non séparée de la partie directe/indi-

recte de lumière. Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 

4000K, 6500K ou Tunable White (2700-6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3.  

Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum. Pied du luminaire en 

acier, couleur adaptée au corps du luminaire. 4m de câble d álimenta-

tion avec prises de courant spécifiques suivant les pays (EU, CH, UK).

 

ES Luminaria LED de pie con óptica empotrada y decoración interior. Ilumina-

ción directa e indirecta. Pantalla de fibra de vidrio procesada de alta calidad.  

La superficie exterior de la carcasa y el anillo reflector decorativo están disponi-

bles en varias lacas y combinaciones, por ejemplo, lacadas en blanco, plata, 

grafito, negro, oro o cobre. Para conocer las opciones y combinaciones de 

superficies, consulte el catálogo “Colección de superficies Lightnet” o la selec-

ción de bi-colores. Óptica microprismática con limitación de deslumbramiento 

optimizada especialmente para aplicaciones de oficina. Difusor opal satinado para 

iluminación general con grado máximo de transmisión y resolución homogénea 

del punto de luz. Panel de control intuitivo en el mástil de la luminaria para la 

regulación y conmutación por separado y sin escalonamiento de las cámaras 

de luz directa/indirecta, con control común de las cámaras de luz en caso 

de "Tunable White". Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 

4000K o Tunable White (2700-6500K). Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice de 

reproducción cromática IRC>80, IRC>90 o Full Spectrum. Placa base de acero, 

acabado tipo laca conforme al cuerpo de la luminaria. Cable de alimentación  

de 4m con enchufe específico para cada país (UE, CH, Reino Unido).
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M: Beam Me Up

S7: Direct-Indirect

A: Microprismatic, O: Opal Diffuser

W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, X: Satin Bronze, K: Satin Copper

X: Separately Dimmable, M: Multisensor, R: Swarm Control, B: HCL, C: Casambi

8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]

22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K

M: Medium Power 

Square Size in mm:  Q640

U: U-Cut-Out*,  C: Square*

W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, X: Satin Bronze, K: Satin Copper, G: Satin Gold

A: Schuko CEE 7/7 (Type E+F), B: CH T12 (Type J), C: UK BS 1363 (Type G), D: Wieland, E: WAGO

*Bases with Soft Corners

Product Family

Type

Optical System

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power

Size

Base

Reflector

Plug

M S7 A B X-8 30M- Q640- UG- A

Separately Dimmable

MS7

Square BaseU-Cut-Out Base

375

210

600600

18

65

1200

640

600585

2200

Ø35

18

640

Multisensor / HCL 
/ Swarm Control

K Satin Copper
B Jet Black  

B Jet Black  
G Satin Gold

X Satin Bronze
B Jet Black

B Jet Black
S Satin Silver

M Satin Cloud
M Satin Cloud

W Snow White
B Jet Black

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

Microprismatic| Direct-Indirect

300

200

100

50

Dir.~25%

Indir.~75% UGR≤19

Q
mm

Lumen/Watt
Medium Power

640 17600lm/115W

350

250

150

50

Dir.~25%

Indir.~75%

Q
mm

Lumen/Watt
Medium Power

640 17400lm/115W

Opal Diffuser | Direct-Indirect



Beam Me Up (Soft Edge) G7/P7 | Suspended

DE LED-Pendelleuchte mit rückversetzter Optik und dekorativem Reflek-

torring. Direkt-indirekt oder rein direktstrahlend. Leuchtenschirm aus 

hochwertig verarbeitetem Kunstguss. Gehäuse-Außenfläche und dekora-

tiver Reflektorring in unterschiedlichen Lackierungen und Kombinationen  

erhältlich, z.B. weiß, silber, graphit, schwarz, gold oder kupferfarben  

lackiert. Zu Oberflächenoptionen- und Kombinationen siehe Lightnet- 

-Surface-Collection oder Bi-Colour-Auswahl. Microprismenoptik mit opti-

mierter Blendungsbegrenzung speziell für Office-Anwendungen. Satinier-

ter Opaldiffusor für Allgemeinbeleuchtung mit max. Transmissionsgrad und 

homogener Lichtpunktauflösung. Konverter in Leuchtengehäuse integriert, 

wahlweise einfach schaltbar oder stufenlos dimmbar (DALI, Touch-Dim, 

Casambi). Farbtemperatur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K 

oder Tunable White (2700-6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. Farbwie-

dergabe CRI>80 oder CRI>90. Stufenlos höhenverstellbare Zentral- Seil-

abhängung (max. Ø1500) oder Parallel-Seilabhängung mit transparent 

ummantelter Zuleitung, alternativ Pendelrohrabhängung (D400-D700).  

Lackierung Baldachin und Pendelrohr passend Leuchtenkörper.  

Auf Anfrage: Integration von Notlichtkomponenten, Sensortechnologie.

EN LED pendant luminaire with a rebated lens optic in a decorative ring. 

Direct-indirect or direct-only light distribution. Luminaire shade made  

of high-quality processed synthetic cast. Outer housing and decorative 

reflector ring available in various finishes and combinations, e.g. white,  

silver, graphite, black, gold or copper coated. For surface options and 

combinations, see Lightnet-Surface-Collection or Bi-Colour selection. 

Microprismatic screen with optimized glare reduction for workplaces. 

Satin opal diffuser for general lighting with maximum transmittance and 

uniformity. Driver integrated into luminaire housing available as switched 

or dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Colour temperature 2200K, 

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K or Tunable White (2700-6500K). 

Binning ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80 or CRI>90. Height-adjus-

table central cord suspension (max. Ø1500), parallel cord suspension with 

transparent power supply cable or rod suspension (D400-D700). Ceiling 

rose and rod suspension colours to match luminaire body. On request:  

Integration of emergency lighting components, sensor technology.

FR Luminaire LED suspendu avec diffuseur/optique en retrait et bague 

décorative. Éclairage direct/indirect ou seulement direct. Abat-jour/Tête du 

luminaire fabriqué en fibre de verre renforcée de haute qualité. Surface du 

luminaire et réflecteur/bague décorative disponible en différentes com-

binaisons et couleurs au choix, Ex: blanc, argent, graphite, noir ou cuivre. 

Pour les options et combinaisons de finitions, voir Lightnet Surface Collec-

tion ou Bi-Colour Selection. Diffuseur microprismatique optimisé pour un 

éblouissement limité et adapté aux bureaux. Diffuseur opal satiné pour un 

éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène 

des points lumineux. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix 

allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température 

de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White 

(2700-6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC>80 ou 

IRC>90. Suspension centrale réglable en hauteur ou Suspension à câble pa-

rallèle avec câble d’alimentation transparent, en alternative Suspension à tige 

tubulaire rigide. Couleur/peinture de la patère et de la suspension-tubulaire 

rigide adaptée au corps du luminaire. Sur demande: Intégration de compo-

sants d’éclairage de secours ou technologie de cellule/détection.

ES Luminaria colgante LED con ópticas empotradas y anillo reflector  

decorativo. Iluminación directa-indirecta o solamente directa. Pantalla  

de fibra de vidrio reforzada procesada de alta calidad. La superficie exterior  

de la carcasa y el anillo reflector decorativo están disponibles en varias lacas 

y combinaciones, por ejemplo, lacadas en blanco, plata, grafito, negro, 

oro o cobre. Para conocer las opciones y combinaciones de superficies, 

consulte el catálogo “Colección de superficies Lightnet” o la selección de 

bi-colores. Óptica microprismática con limitación de deslumbramiento op-

timizada especialmente para aplicaciones de oficina. Difusor opal satinado 

para iluminación general con grado máximo de transmisión y resolución 

homogénea del punto de luz. Balastro integrado en la luminaria, opcional-

mente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de  

color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o Tunable White (2700-6500K).  

Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC>80 

o IRC>90. Suspensión central de hilo de acero con ajuste continúo de la 

altura o suspensión paralela con cable de alimentación revestido, opcional 

suspensión tipo péndulo con tubo rígido. Toldo y tubo colgante con acaba-

do lacado a juego con el cuerpo de la luminaria. Bajo pedido: Integración 

de componentes de iluminación de emergencia, tecnología de sensores.
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M: Beam Me Up

G7: Direct only, P7: Direct-Indirect

A: Microprismatic, O: Opal Diffuser

W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, X: Satin Bronze, K: Satin Copper

E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, C: Casambi, 6: DALI DT6 for TW, 8: DALI DT8 for TW

8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]

22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K [Q640-Q840]

M: Medium Power, H: High Power 

Square Size in mm:  Q440, Q640, Q840

P: Tube Suspension, K: Parallel Suspension, U: Central Suspension

W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, X: Satin Bronze, K: Satin Copper, G: Satin Gold

Radar Sensor, Emergency Module [Q640-Q840]

Product Family

Type

Optical System

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power 

Size

Suspension 

Reflector

On Request

M P7 A B L - 8 30 M - Q640 - KG 

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

Q
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

440 2080lm/18W 2740lm/23W

640 4840lm/39W 6540lm/53W

840 7780lm/65W 10540lm/90W

100

200

300

400

Dir.100%

Opal Diffuser | Direct

Q
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

440 2060lm/18W 2720lm/23W

640 4800lm/39W 6480lm/53W

840 7720lm/65W 10450lm/90W

Microprismatic | Direct

150

250

350

450

Dir.100% UGR≤19

for Medium  
Power

MG7 MP7

Tube Suspension

min. 200 
max. on request

65

Q

Ø25

Q

Ø150

35

Central Suspension

min. 0,8×D 
max. 4000

Ø150

35

Parallel Suspension

min. 200 
max. 4000

Ø150

35

K Satin Copper
B Jet Black  

B Jet Black  
G Satin Gold

X Satin Bronze
B Jet Black

B Jet Black
S Satin Silver

M Satin Cloud
M Satin Cloud

W Snow White
B Jet Black

Q
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

440 2930lm/23W 3890lm/31W

640 6790lm/54W 9230lm/73W

840 10780lm/86W 14900lm/121W

Microprismatic | Direct-Indirect

50

150

250

350

Dir.~65%

Indir.~35% UGR≤19

Q
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

440 2950lm/23W 3910lm/31W

640 6830lm/54W 9290lm/73W

840 10840lm/86W 14990lm/121W

Opal Diffuser | Direct-Indirect

100

150

200

250

Dir.~65%

Indir.~35%



Beam Me Up (Soft Edge) G8/P8 | Suspended

DE LED-Pendelleuchte mit rückversetzter Optik und dekorativem Reflektor-

ring. Direkt-indirekt oder rein direktstrahlend. Leuchtenschirm aus hoch-

wertig verarbeitetem, glasfaserverstärktem Kunstguss. Gehäuse-Außenflä-

che und dekorativer Reflektorring in unterschiedlichen Lackierungen und 

Kombinationen erhältlich, z.B. weiß, silber, graphit, schwarz, gold oder 

kupferfarben lackiert. Zu Oberflächenoptionen- und Kombinationen siehe 

Lightnet-Surface-Collection oder Bi-Colour-Auswahl. Microprismenoptik 

mit optimierter Blendungsbegrenzung speziell für Office-Anwendungen. 

Satinierter Opaldiffusor für Allgemeinbeleuchtung mit max. Transmis-

sionsgrad und homogener Lichtpunktauflösung. Konverter in Leuchten-

gehäuse integriert, wahlweise einfach schaltbar oder stufenlos dimmbar 

(DALI, Touch-Dim, Casambi). Farbtemperatur 2200K, 2700K, 3000K, 

3500K, 4000K, 6500K oder Tunable White (2700-6500K). Binning initial  

≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80 oder CRI>90. Stufenlos höhen-

verstellbare Zentral-Seilabhängung oder Parallel-Seilabhängung mit trans-

parent ummantelter Zuleitung, alternativ Pendelrohrabhängung. Lackierung 

Baldachin und Pendelrohr passend Leuchtenkörper. Auf Anfrage: Integra-

tion von Notlichtkomponenten, Sensortechnologie.

EN LED pendant luminaire with a rebated lens optic in a decorative ring. 

Direct-indirect or direct-only light distribution. Luminaire shade made 

of high-quality processed synthetic cast. Outer housing and decorative 

reflector ring available in various finishes and combinations, e.g. white, 

silver, graphite, black, gold or copper coated. For surface options and 

combinations, see Lightnet-Surface-Collection or Bi-Colour selection. 

Microprismatic screen with optimized glare reduction for workplaces. 

Satin opal diffuser for general lighting with maximum transmittance and 

homogeneous lighting. Driver integrated into luminaire housing, avai-

lable as switched or dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Colour 

temperature 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K or Tunable 

White (2700-6500K). Binning ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80 

or CRI>90. Height-adjustable central cord suspension, parallel cord sus-

pension with transparent power supply cable or rod suspension. Ceiling 

rose and rod suspension colour to match luminaire body. On request: 

Integration of emergency lighting components and sensor technology.

FR Luminaire LED suspendu avec diffuseur/optique en retrait et bague 

décorative. Éclairage direct/indirect ou seulement direct. Abat-jour/Tête du 

luminaire fabriqué en fibre de verre renforcée de haute qualité. Surface du 

luminaire et réflecteur/bague décorative disponible en différentes com-

binaisons et couleurs au choix, Ex: blanc, argent, graphite, noir ou cuivre. 

Pour les options et combinaisons de finitions, voir Lightnet Surface Collec-

tion ou Bi-Colour Selection. Diffuseur microprismatique optimisé pour un 

éblouissement limité et adapté aux bureaux. Diffuseur opal satiné pour un 

éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène 

des points lumineux. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix 

allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température 

de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White 

(2700-6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC>80 ou 

IRC>90. Suspension centrale réglable en hauteur ou Suspension à câble pa-

rallèle avec câble d’alimentation transparent, en alternative Suspension à tige 

tubulaire rigide. Couleur/peinture de la patère et de la suspension-tubulaire 

rigide adaptée au corps du luminaire. Sur demande: Intégration de compo-

sants d’éclairage de secours ou technologie de cellule/détection.

ES Luminaria colgante LED con ópticas empotradas y anillo reflector  

decorativo. Iluminación directa-indirecta o solamente directa. Pantalla  

de fibra de vidrio reforzada procesada de alta calidad. La superficie exterior  

de la carcasa y el anillo reflector decorativo están disponibles en varias lacas 

y combinaciones, por ejemplo, lacadas en blanco, plata, grafito, negro, 

oro o cobre. Para conocer las opciones y combinaciones de superficies, 

consulte el catálogo “Colección de superficies Lightnet” o la selección de 

bi-colores. Óptica microprismática con limitación de deslumbramiento op-

timizada especialmente para aplicaciones de oficina. Difusor opal satinado 

para iluminación general con grado máximo de transmisión y resolución 

homogénea del punto de luz. Balastro integrado en la luminaria, opcional-

mente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de  

color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o Tunable White (2700-6500K).  

Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC>80 

o IRC>90. Suspensión central de hilo de acero con ajuste continúo de la 

altura o suspensión paralela con cable de alimentación revestido, opcional 

suspensión tipo péndulo con tubo rígido. Toldo y tubo colgante con acaba-

do lacado a juego con el cuerpo de la luminaria. Bajo pedido: Integración 

de componentes de iluminación de emergencia, tecnología de sensores.
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M: Beam Me Up

G8: Direct only, P8: Direct-Indirect

A: Microprismatic, O: Opal Diffuser

W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, X: Satin Bronze, K: Satin Copper

E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, C: Casambi, 6: DALI DT6 for TW, 8: DALI DT8 for TW

8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]

22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K

M: Medium Power, H: High Power 

Luminaire Length in mm: L990, L1290, L1590

P: Tube Suspension, K: Parallel Suspension

W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, X: Satin Bronze, K: Satin Copper, G: Satin Gold

Radar Sensor, Emergency Module

Product Family

Type

Optical System

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power 

Size

Suspension 

Reflector

On Request

M P8 O A L - 8 30 M - L990 - UG 

MG8 MP8

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

L
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

990 2380lm/19W 3290lm/27W

1290 3170lm/24W 4380lm/34W

1590 4150lm/32W 5470lm/42W

100

200

300

400

Dir.100%

Opal Diffuser | Direct

L
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

990 2280lm/19W 3150lm/27W

1290 3040lm/24W 4260lm/34W

1590 4020lm/32W 5260lm/42W

Microprismatic | Direct

150

250

350

450

Dir.100% UGR≤19

for Medium  
Power

L
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

990 3760lm/31W 5070lm/40W

1290 5010lm/39W 6810lm/52W

1590 6480lm/49W 8450lm/65W

Microprismatic | Direct-Indirect

50

150

250

350

Dir.~60%

Indir.~40% UGR≤19

L
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

990 3860lm/31W 5210lm/40W

1290 5140lm/39W 6930lm/52W

1590 6610lm/49W 8660lm/65W

Opal Diffuser | Direct-Indirect

100

150

200

250

Dir.~65%

Indir.~35%

Tube Suspension

min. 200 
max. on request

65

L

Ø25

Ø150

35

240

Parallel Suspension

min. 200
max. 4000

B Jet Black  
X Satin Bronze

B Jet Black  
K Satin Copper

B Jet Black
U Urban Graphite

B Jet Black
G Satin Gold

B Jet Black 
S Satin Silver

B Jet Black 
W Snow White



Beam Me Up (Soft Edge) A7 | Surface

DE LED-Anbauleuchte für Deckenmontage mit rückversetzter Optik und 

dekorativem Reflektorring. Direktstrahlend mit indirekter Lichtkorona oder 

rein direktstrahlend. Leuchtenschirm aus hochwertig verarbeitetem Kunst-

guss. Gehäuse-Außenfläche und dekorativer Reflektorring in unterschied-

lichen Lackierungen und Kombinationen erhältlich, z.B. weiß, silber, graphit, 

schwarz, gold oder kupferfarben lackiert. Zu Oberflächenoptionen- und 

Kombinationen siehe Lightnet-Surface-Collection oder Bi-Colour-Aus-

wahl. Microprismenoptik mit optimierter Blendungsbegrenzung speziell für 

Office-Anwendungen. Satinierter Opaldiffusor für Allgemeinbeleuchtung 

mit max. Transmissionsgrad und homogener Lichtpunktauflösung. Kon-

verter in Leuchtengehäuse integriert, wahlweise einfach schaltbar oder 

stufenlos dimmbar (DALI, Touch-Dim, Casambi). Farbtemperatur 2200K, 

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K oder Tunable White. Binning ini-

tial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 oder Full Spectrum.

EN LED surface-mounted luminaire for ceilings with a rebated lens  

optic in a decorative ring. Direct-indirect or direct-only light distribution.  

Luminaire shade made of high-quality processed synthetic cast. Outer 

housing and decorative reflector ring available in various finishes and 

combinations, e.g. white, silver, graphite, black, gold or copper coated. 

For surface options and combinations, see Lightnet-Surface-Collection 

or Bi-Colour selection. Microprismatic screen with optimized glare reduc-

tion for workplaces. Satin opal diffuser for general lighting with maximum 

transmittance and homogeneous lighting. Driver integrated into luminaire 

housing, available as switched or dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi).  

Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K  

or Tunable White. Binning≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, 

CRI>90 or Full Spectrum.

FR Luminaire LED suspendu avec diffuseur/optique en retrait et bague 

décorative. Éclairage direct/indirect ou seulement direct. Abat-jour/Tête du 

luminaire fabriqué en fibre de verre renforcée de haute qualité. Surface du 

luminaire et réflecteur/bague décorative disponible en différentes com-

binaisons et couleurs au choix, Ex: blanc, argent, graphite, noir ou cuivre. 

Pour les options et combinaisons de finitions, voir Lightnet Surface Collec-

tion ou Bi-Colour Selection. Diffuseur microprismatique optimisé pour un 

éblouissement limité et adapté aux bureaux. Diffuseur opal satiné pour un 

éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène 

des points lumineux. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix 

allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température 

de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White 

(2700-6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC>80 ou 

IRC>90. Suspension centrale réglable en hauteur ou Suspension à câble pa-

rallèle avec câble d’alimentation transparent, en alternative Suspension à tige 

tubulaire rigide. Couleur/peinture de la patère et de la suspension-tubulaire 

rigide adaptée au corps du luminaire. Sur demande: Intégration de compo-

sants d’éclairage de secours ou technologie de cellule/détection.

ES Luminaria colgante LED con ópticas empotradas y anillo reflector  

decorativo. Iluminación directa-indirecta o solamente directa. Pantalla  

de fibra de vidrio reforzada procesada de alta calidad. La superficie exterior  

de la carcasa y el anillo reflector decorativo están disponibles en varias lacas 

y combinaciones, por ejemplo, lacadas en blanco, plata, grafito, negro, 

oro o cobre. Para conocer las opciones y combinaciones de superficies, 

consulte el catálogo “Colección de superficies Lightnet” o la selección de 

bi-colores. Óptica microprismática con limitación de deslumbramiento op-

timizada especialmente para aplicaciones de oficina. Difusor opal satinado 

para iluminación general con grado máximo de transmisión y resolución 

homogénea del punto de luz. Balastro integrado en la luminaria, opcional-

mente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de  

color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o Tunable White (2700-6500K).  

Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC>80 

o IRC>90. Suspensión central de hilo de acero con ajuste continúo de la 

altura o suspensión paralela con cable de alimentación revestido, opcional 

suspensión tipo péndulo con tubo rígido. Toldo y tubo colgante con acaba-

do lacado a juego con el cuerpo de la luminaria. Bajo pedido: Integración 

de componentes de iluminación de emergencia, tecnología de sensores.
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M: Beam Me Up

A7: Direct only

A: Microprismatic, O: Opal Diffuser

W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, X: Satin Bronze, K: Satin Copper

E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, C: Casambi, 6: DALI DT6 for TW, 8: DALI DT8 for TW

8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]

22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K [Q640-Q840]

M: Medium Power, H: High Power 

Luminaire Diameter in mm: Q440, Q640, Q840 

W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, X: Satin Bronze, K: Satin Copper, G: Satin Gold

Radar Sensor, Emergency Module [Q640-Q840]

Product Family

Type

Optical System

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power 

Size 

Reflector

On Request

M A7 A B L - 8 30 M - Q440 - K

MA7

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

D
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

440 2080lm/18W 2740lm/23W

640 4840lm/39W 6540lm/53W

840 7780lm/65W 10540lm/90W

100

200

300

400

Dir.100%

Opal Diffuser | Direct

D
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

440 2060lm/18W 2720lm/23W

640 4800lm/39W 6480lm/53W

840 7720lm/65W 10450lm/90W

Microprismatic | Direct

150

250

350

450

Dir.100% UGR≤19

for Medium  
Power

65

Q

Q

K Satin Copper
B Jet Black  

B Jet Black  
G Satin Gold

X Satin Bronze
B Jet Black

B Jet Black
S Satin Silver

M Satin Cloud
M Satin Cloud

W Snow White
B Jet Black



Beam Me Up (Soft Edge) A8 | Surface

DE LED-Anbauleuchte für Wand- oder Deckenmontage mit rückversetzter 

Optik und dekorativem Reflektorring. Direktstrahlend mit indirekter Licht-

korona oder rein direktstrahlend. Leuchtenschirm aus hochwertig verar-

beitetem Kunstguss. Gehäuse-Außenfläche und dekorativer Reflektorring  

in unterschiedlichen Lackierungen und Kombinationen erhältlich, z.B. weiß, 

silber, graphit, schwarz, gold oder kupferfarben lackiert. Zu Oberflächen-

optionen- und Kombinationen siehe Lightnet-Surface-Collection oder  

Bi-Colour-Auswahl. Microprismenoptik mit optimierter Blendungsbegren-

zung speziell für Office-Anwendungen. Satinierter Opaldiffusor für Allgemein-

beleuchtung mit max. Transmissionsgrad und homogener Lichtpunktauflö-

sung. Konverter in Leuchtengehäuse integriert, wahlweise einfach schaltbar 

oder stufenlos dimmbar (DALI, Touch-Dim, Casambi). Farbtemperatur 

2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K oder Tunable White. Binning 

initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 oder Full Spectrum.

EN LED surface-mounted luminaire for walls and ceilings with a rebated 

lens optic in a decorative ring. Direct-indirect or direct-only light distri-

bution. Luminaire shade made of high-quality processed synthetic cast.  

Outer housing and decorative reflector ring available in various finishes 

and combinations, e.g. white, silver, graphite, black, gold or copper 

coated. For surface options and combinations, see Lightnet-Surface- 

-Collection or Bi-Colour selection. Microprismatic screen with optimized 

glare reduction for workplaces. Satin opal diffuser for general lighting with 

maximum transmittance and homogeneous lighting. Driver integrated into 

luminaire housing, available as switched or dimmable (DALI, Touch-Dim, 

Casambi). Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 

6500K or Tunable White. Binning≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, 

CRI>90 or Full Spectrum.

FR Luminaire LED suspendu avec diffuseur/optique en retrait et bague 

décorative. Éclairage direct/indirect ou seulement direct. Abat-jour/Tête du 

luminaire fabriqué en fibre de verre renforcée de haute qualité. Surface du 

luminaire et réflecteur/bague décorative disponible en différentes com-

binaisons et couleurs au choix, Ex: blanc, argent, graphite, noir ou cuivre. 

Pour les options et combinaisons de finitions, voir Lightnet Surface Collec-

tion ou Bi-Colour Selection. Diffuseur microprismatique optimisé pour un 

éblouissement limité et adapté aux bureaux. Diffuseur opal satiné pour un 

éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène 

des points lumineux. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix 

allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température 

de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White 

(2700-6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC>80 ou 

IRC>90. Suspension centrale réglable en hauteur ou Suspension à câble pa-

rallèle avec câble d’alimentation transparent, en alternative Suspension à tige 

tubulaire rigide. Couleur/peinture de la patère et de la suspension-tubulaire 

rigide adaptée au corps du luminaire. Sur demande: Intégration de compo-

sants d’éclairage de secours ou technologie de cellule/détection.

ES Luminaria colgante LED con ópticas empotradas y anillo reflector  

decorativo. Iluminación directa-indirecta o solamente directa. Pantalla  

de fibra de vidrio reforzada procesada de alta calidad. La superficie exterior  

de la carcasa y el anillo reflector decorativo están disponibles en varias lacas 

y combinaciones, por ejemplo, lacadas en blanco, plata, grafito, negro, 

oro o cobre. Para conocer las opciones y combinaciones de superficies, 

consulte el catálogo “Colección de superficies Lightnet” o la selección de 

bi-colores. Óptica microprismática con limitación de deslumbramiento op-

timizada especialmente para aplicaciones de oficina. Difusor opal satinado 

para iluminación general con grado máximo de transmisión y resolución 

homogénea del punto de luz. Balastro integrado en la luminaria, opcional-

mente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de  

color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o Tunable White (2700-6500K).  

Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC>80 

o IRC>90. Suspensión central de hilo de acero con ajuste continúo de la 

altura o suspensión paralela con cable de alimentación revestido, opcional 

suspensión tipo péndulo con tubo rígido. Toldo y tubo colgante con acaba-

do lacado a juego con el cuerpo de la luminaria. Bajo pedido: Integración 

de componentes de iluminación de emergencia, tecnología de sensores.
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M: Beam Me Up

A8: Direct only

A: Microprismatic, O: Opal Diffuser

W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, X: Satin Bronze, K: Satin Copper

E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, C: Casambi, 6: DALI DT6 for TW, 8: DALI DT8 for TW

8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]

22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K

M: Medium Power, H: High Power 

Luminaire Lenght in mm: L990, L1290, L1590

W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, X: Satin Bronze, K: Satin Copper, G: Satin Gold

Radar Sensor, Emergency Module

Product Family

Type

Optical System

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power 

Size

Reflector

On Request

M A8 O A L - 8 30 M - L990 - G 

MA8

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

L
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

990 2280lm/19W 3150lm/27W

1290 3040lm/24W 4260lm/34W

1590 4020lm/32W 5260lm/42W

Microprismatic | Direct

150

250

350

450

Dir.100% UGR≤19

for Medium  
Power

L
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

990 2380lm/19W 3290lm/27W

1290 3170lm/24W 4380lm/34W

1590 4150lm/32W 5470lm/42W

100

200

300

400

Dir.100%

Opal Diffuser | Direct

B Jet Black  
X Satin Bronze

B Jet Black  
K Satin Copper

B Jet Black
U Urban Graphite

B Jet Black
G Satin Gold

B Jet Black 
S Satin Silver

B Jet Black 
W Snow White

65
L

240



Caleo Evolution F2 | Floor

DE LED-Stehleuchte. Direkt-indirektstrahlend. Leuchtenkörper aus Alu-

miniumprofil. Oberfläche weiß, silber, graphit, schwarz, kupfer oder 

bronzefarben lackiert. Weitere Oberflächenoptionen siehe Lightnet- 

-Surface-Collection oder RAL nach Wahl. Microprismenoptik mit opti-

mierter Blendungsbegrenzung speziell für Office-Anwendungen bei voll-

ständiger Lichtpunktauflösung. Intuitives Bedienfeld im Leuchtenmast  

für getrennt stufenlose Dimmung und Schaltung der Kammern für Direkt-/

Indirektlicht. Farbtemperatur 2700K, 3000K, 3500K, 4000K oder 6500K. 

Binning initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 oder 

Full Spectrum. Fußplatte aus Stahl, optional mit U- oder Side-Cut-Out  

für unterschiedliche Tischausführungen, Lackierung passend Leuchten-

körper. 4m Anschlusskabel mit länderspezifischem Stecker (EU, CH, UK).

 

EN LED free-standing luminaire. Direct-indirect light distribution. Lumi-

naire body made of aluminium profile. Surface white, silver, graphite, 

black, copper or bronze coated. For further surface options see Lightnet- 

-Surface-Collection or RAL of your choice. Microprismatic screen with  

optimized glare reduction for workplaces with uniform and enhanced light 

transmission. Intuitive control panel in luminaire pole for dimming and 

switching the direct/indirect light separately. Colour temperature 2700K, 

3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning≤ MacAdam 3. Colour rendering 

CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum. Steel base plate, with U- or Side Cut-Out 

for different table designs, colour matching luminaire body. 4m power cable 

with country-specific plug (EU, CH, UK).

FR Lampadaire LED. Éclairage direct/indirect. Corps du luminaire en alu-

minium. Surface du luminaire et réflecteur/bague décorative disponible en 

différentes combinaisons et couleurs au choix, Ex: blanc, argent, graphite, 

noir ou cuivre. Pour les options et combinaisons de finitions, voir Lightnet 

Surface Collection ou Bi-Colour Selection. Diffuseur microprismatique en-

castré avec réduction optimisée de l’éblouissement, spécialement pour les 

postes de travail avec une transmission lumineuse uniforme et améliorée. 

Commande intuitive sur le mât du luminaire pour une graduation séparée 

l állumage Direct et Indirect. Température de couleur 2700K, 3000K, 3500K, 

4000K ou 6500K. Binning initial ≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, 

IRC>90 ou Full Spectrum. Pied/Socle en acier, option avec découpe en 

U ou SIDE-CUT, disponible en différentes versions pour table, couleur 

adaptée au corps du luminaire. 4m de câble d álimentation avec prises  

de courant spécifiques suivant les pays (EU, CH, UK).

 

ES Luminaria de pie tipo LED. Iluminación directa e indirecta. Cuerpo de 

luminaria hecho de aluminio. La superficie exterior de la carcasa y el anillo 

reflector decorativo están disponibles en varias lacas y combinaciones, 

por ejemplo, lacadas en blanco, plata, grafito, negro, oro o cobre. Para 

conocer las opciones y combinaciones de superficies, consulte el catálogo 

“Colección de superficies Lightnet” o la selección de bi-colores. Óptica 

microprismática retrocedida con limitación de deslumbramiento optimizada 

especialmente para aplicaciones de oficina con una completa resolución 

del punto de luz. Panel intuitivo de control en el mástil de la luminaria para  

la regulación y conmutación por separado y regulación continua de las 

cámaras para luz directa/indirecta. Temperatura de color 2700K, 3000K, 

3500K, 4000K o 6500K. Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice de repro-

ducción cromática IRC>80, IRC>90 o Full Spectrum. Placa base de acero, 

opcionalmente con corte en U o lateral para diferentes versiones de mesa, 

acabado lacado a juego con el cuerpo de la luminaria. Cable de alimentación 

de 4m con enchufe específico para cada país (UE, CH, Reino Unido).
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A: Caleo

F2: Direct-Indirect

A: Microprismatic, O: Opal

W: Snow White, V: Ivory White, S: Radiant Silver,  U: Urban Graphite,  

B: Jet Black, X: Satin Bronze, K: Satin Copper, A: Satin Silver

X: Separately Dimmable, M: Multisensor, R: Swarm Control, B: HCL, C: Casambi

8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum

27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K

M: Medium Power, H: High Power

Head Length in mm: L600 

U: U-Cut-Out, I : T-Shape

A: Schuko CEE 7/7 (Type E+F), B: CH T12 (Type J), C: UK BS 1363 (Type G), D: Wieland, E: WAGO

*Bases with Soft Corners

Product Family

Type

Optical System

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power 

Size

Base*

Plug

A F2A B X - 8 30 M - L600-U -A

AS2

K Satin CopperG Satin GoldB Jet Black X Satin BronzeS Satin SilverW Snow White

Multisensor/HCL 
/Swarm Control

Separately Dimmable

U- Cut-Out Base

33
550

20 40

20

600
680

300

2000

1200

250 450

T- Shape Base

33

550 100
450

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

Microprismatic| Direct-Indirect

300

200

100

50

Dir.~15%

Indir.~85% UGR≤19

L
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

600 11100lm/68W 15300lm/92W

350

250

150

50

Dir.~15%

Indir.~85%

Opal Diffuser | Direct-Indirect

L
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

600 10800lm/68W 15000lm/92W



Caleo Evolution F4 | Floor

DE LED-Stehleuchte. Direkt-indirektstrahlend. Leuchtenkörper aus Alu-

miniumprofil. Oberfläche weiß, silber, graphit, schwarz, kupfer oder 

bronzefarben lackiert. Weitere Oberflächenoptionen siehe Lightnet-Sur-

face-Collection oder RAL nach Wahl. Microprismenoptik mit optimierter 

Blendungsbegrenzung speziell für Office-Anwendungen bei vollständiger 

Lichtpunktauflösung. Intuitives Bedienfeld im Leuchtenmast für getrennt 

stufenlose Dimmung und Schaltung der Kammern für Direkt-/Indirektlicht. 

Farbtemperatur 2700K, 3000K, 3500K, 4000K oder 6500K. Binning ini-

tial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 oder Full Spectrum.  

Fußplatte aus Stahl, Lackierung passend Leuchtenkörper. 4m Anschluss-

kabel mit länderspezifischem Stecker (EU, CH, UK).

EN LED free-standing luminaire. Direct-indirect light distribution.  

Luminaire body made of aluminium profile. Surface white, silver, graphite, 

black, copper or bronze coated. For further surface options see Lightnet- 

-Surface-Collection or RAL of your choice. Microprismatic screen with  

optimized glare reduction for workplaces with uniform and enhanced light 

transmission. Intuitive control panel in luminaire pole for dimming and 

switching the direct/indirect light separately. Colour temperature 2700K, 

3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning≤ MacAdam 3. Colour rende-

ring CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum. Steel Base plate, colour matching  

luminaire body. 4m power cable with country-specific plug (EU, CH, UK).

FR Lampadaire LED. Éclairage direct/indirect. Corps du luminaire en alumi-

nium avec une épaisseur fine de 30mm. Surface du luminaire et réflecteur/

bague décorative disponible en différentes combinaisons et couleurs au 

choix, Ex: blanc, argent, graphite, noir ou cuivre. Pour les options et combi-

naisons de finitions, voir Lightnet Surface Collection ou Bi-Colour Selection. 

Diffuseur microprismatique encastré avec réduction optimisée de l’éblouis-

sement, spécialement pour les postes de travail avec une transmission lumi-

neuse uniforme et améliorée. Commande intuitive sur le mât du luminaire 

pour une graduation séparée l állumage Direct et Indirect. Température de 

couleur 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 6500K. Binning initial ≤ MacAdam 3.  

Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum. Pied du luminaire 

en acier, couleur adaptée au corps du luminaire. 4m de câble d álimen-

tation avec prises de courant spécifiques suivant les pays (EU, CH, UK). 

ES Luminaria de pie tipo LED. Iluminación directa e indirecta. Cuerpo de  

la luminaria de aluminio con altura filigrana de construcción de 30mm.  

La superficie exterior de la carcasa y el anillo reflector decorativo están dis-

ponibles en varias lacas y combinaciones, por ejemplo, lacadas en blanco, 

plata, grafito, negro, oro o cobre. Para conocer las opciones y combinacio-

nes de superficies, consulte el catálogo “Colección de superficies Lightnet” 

o la selección de bi-colores. Óptica microprismática retrocedida con li-

mitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones 

de oficina con una completa resolución del punto de luz. Panel intuitivo de 

control en el mástil de la luminaria para la regulación y conmutación por 

separado y regulación continua de las cámaras para luz directa/indirecta. 

Temperatura de color 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o 6500K. Binning 

inicial ≤ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC>80, IRC>90  

o Full Spectrum. Placa base de acero, acabado tipo laca conforme al cuerpo 

de la luminaria. Cable de alimentación de 4m con enchufe específico para 

cada país (UE, CH, Reino Unido).



  31AS4

A: Caleo

F4: Direct-Indirect

A: Microprismatic, O: Opal

W: Snow White, V: Ivory White, S: Radiant Silver,  U: Urban Graphite,  

B: Jet Black, X: Satin Bronze, K: Satin Copper, A: Satin Silver

X: Separately Dimmable, C: Casambi, M: Multisensor, R: Swarm Control, B: HCL

8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum

27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K

M: Medium Power

Head Size in mm: Q600 

C: Square*, X: X-Shape*

A: Schuko CEE 7/7 (Type E+F), B: CH T12 (Type J), C: UK BS 1363 (Type G), D: Wieland, E: WAGO

*Bases with Soft Corners

Product Family

Type

Optical System

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power 

Size

Base

Plug

A F4A B X - 8 30 M - Q600-C -A

Multisensor/HCL 
/Swarm Control

Separately Dimmable

550

X-Shape Base

550
120

120
33

20

20
40

600 600

2000

1200

Square Base

33

550
550

K Satin CopperG Satin GoldB Jet Black X Satin BronzeS Satin SilverW Snow White

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

Microprismatic| Direct-Indirect

300

200

100

50

Dir.~25%

Indir.~75% UGR≤19

Q
mm

Lumen/Watt
Medium Power

640 17600lm/115W

350

250

150

50

Dir.~25%

Indir.~75%

Q
mm

Lumen/Watt
Medium Power

640 17400lm/115W

Opal Diffuser | Direct-Indirect



Caleo Evolution Y7/X7 | Wall

DE LED-Anbauleuchte für Wand- und Deckenmontage. Direktstrahlend 

mit indirekter Lichtkorona oder rein direktstrahlend. Leuchtenkörper aus 

Aluminiumprofil. Oberfläche weiß, silber, graphit, schwarz, kupfer oder 

bronzefarben lackiert. Weitere Oberflächenoptionen siehe Lightnet- 

-Surface-Collection oder RAL nach Wahl.  Microprismenoptik mit optimier-

ter Blendungsbegrenzung speziell für Office-Anwendungen. Satinierter 

Opaldiffusor für Allgemeinbeleuchtung mit max. Transmissionsgrad und 

homogener Lichtpunktauflösung. Konverter in Leuchtengehäuse integ-

riert, wahlweise einfach schaltbar oder stufenlos dimmbar (DALI, Touch-

Dim, Casambi). Farbtemperatur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 

6500K oder Tunable White (2700-6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. 

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 oder Full Spectrum. Auf Anfrage: Integ-

ration von Notlichtkomponenten.

 

EN LED surface-mounted luminaire for walls and ceilings. Direct light  

distribution and indirect lighting corona or direct only light distribution. 

Luminaire body made of aluminium profile. Surface white, silver, graphite, 

black, copper or bronze coated. For further surface options see Lightnet- 

-Surface-Collection or RAL of your choice. Microprismatic screen with 

optimized glare reduction for workplaces. Satin opal diffuser for general 

lighting with maximum transmittance and homogeneous lighting. Driver 

integrated into luminaire housing, available as switched or dimmable  

(DALI, Touch-Dim, Casambi). Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 

3500K, 4000K, 6500K or Tunable White (2700-6500K). Binning≤  

MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum. On re-

quest: Integration of emergency lighting components.

FR Luminaire LED pour montage mural ou saillie/plafonnier. Éclairage 

direct avec colerette de lumière indirecte ou uniquement éclairage direct. 

Corps du luminaire en aluminium. Surface du luminaire et réflecteur/bague 

décorative disponible en différentes combinaisons et couleurs au choix,  

Ex: blanc, argent, graphite, noir ou cuivre. Pour les options et combinai-

sons de finitions, voir Lightnet Surface Collection ou Bi-Colour Selection. 

Diffuseur microprismatique encastré avec réduction optimisée de l’éblou-

issement, spécialement en application pour les bureaux/postes de travail. 

Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec une transmission ma-

ximale et répartition homogène des points lumineux. Driver/Convertisseur 

intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, 

Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 

3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White (2700-6500K). Binning initial  

≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum. Sur 

demande: Intégration de composants d’éclairage de secours ou techno-

logie de cellule/détection.

 

ES Luminaría tipo LED para sobreponer en pared o techo. Iluminación direc-

ta con corona de luz indirecta o iluminación directa sola. Cuerpo de lumina-

ria hecho de aluminio. La superficie exterior de la carcasa y el anillo reflector 

decorativo están disponibles en varias lacas y combinaciones, por ejemplo, 

lacadas en blanco, plata, grafito, negro, oro o cobre. Para conocer las op-

ciones y combinaciones de superficies, consulte el catálogo “Colección de 

superficies Lightnet” o la selección de bi-colores. Óptica microprismática 

retrocedida con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente 

para aplicaciones de oficina. Difusor opal satinado para iluminación general 

con grado máximo de transmisión y resolución homogénea del punto de 

luz. Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable 

(DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 

3500K, 4000K o Tunable White (2700-6500K). Binning inicial ≤ MacAdam 

3. Índice de reproducción cromática IRC>80, IRC>90 o Full Spectrum. Bajo 

pedido: Integración de componentes de iluminación de emergencia.



  33AX6 AY6AX7 AY7

A: Caleo

X7: Direct-Indirect, Y7: Direct Only

A: Microprismatic, O: Opal Diffuser

W: Snow White, V: Ivory White, S: Radiant Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, X: Satin Bronze,  K: Satin Copper

E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, C: Casambi, 6: DALI DT6 for TW, 8: DALI DT8 for TW

8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]

22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White (Q400-Q800)

M: Medium Power, H: High Power

Square Size in mm: Q300, Q400, Q500, Q600, Q800

Product Family

Type

Optical System

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power

Size

AX7 A W E - 8 30 M - Q300

20

25

Q

Q

K Satin CopperG Satin GoldB Jet Black X Satin BronzeS Satin SilverW Snow White

Microprismatic | Direct

Q
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

300 1230lm/11W 1670lm/15W

400 2060lm/18W 2720lm/23W

500 3180lm/26W 4180lm/35W

600 4800lm/39W 6480lm/53W

800 7720lm/65W 10450lm/90W

Opal Diffuser | Direct-Indirect

100

150

200

250

Dir.~65%

Indir.~35%

Q
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

300 2000lm/17W 2720lm/22W

400 2950lm/23W 3910lm/31W

500 5170lm/39W 6760lm/52W

600 6830lm/54W 9290lm/73W

800 10840lm/86W 14990lm/121W

Opal Diffuser | Direct

200

400

600

800

Dir.100%

Q
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

300 1240lm/11W 1690lm/15W

400 2080lm/18W 2740lm/23W

500 3210lm/26W 4220lm/35W

600 4840lm/39W 6540lm/53W

800 7780lm/65W 10540lm/90W

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

Q
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

300 1990lm/17W 2700lm/22W

400 2930lm/23W 3890lm/31W

500 5140lm/39W 6720lm/52W

600 6790lm/54W 9230lm/73W

800 10780lm/86W 14900lm/121W

Microprismatic | Direct-Indirect

50

150

250

350

Dir.~65%

Indir.~35% UGR≤19

100

300

600

1000

Dir.100% UGR≤19

for Medium  
Power



17/13/14/2 + struct.

Caleo Evolution G8/P8 | Suspended

DE LED-Pendelleuchte. Direkt-indirekt oder rein direktstrahlend. Leuchten-

körper aus Aluminiumprofil. Oberfläche weiß, silber, graphit, schwarz, kupfer 

oder bronzefarben lackiert. Weitere Oberflächenoptionen siehe Lightnet- 

-Surface-Collection oder RAL nach Wahl. Microprismenoptik mit optimierter 

Blendungsbegrenzung speziell für Office-Anwendungen. Satinierter Opaldif-

fusor für Allgemeinbeleuchtung mit max. Transmissionsgrad und homogener 

Lichtpunktauflösung. Konverter in Leuchtengehäuse integriert, wahlweise 

einfach schaltbar oder stufenlos dimmbar (DALI, Touch-Dim, Casambi). Farb-

temperatur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K oder 6500K. Binning initial  

≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 oder Full Spectrum.  

Stufenlos höhenverstellbare Parallel- oder Y-Seilabhängung mit transparent 

ummantelter Zuleitung oder Pendelrohrabhängung. Lackierung Baldachin 

passend Leuchtenkörper. Auf Anfrage: Integration von Notlichtkomponenten.

EN LED pendant luminaire. Direct-indirect or direct-only light distribution. 

Luminaire body made of aluminium profile. Surface white, silver, graphite, 

black, copper or bronze coated. For further surface options see Light-

net-Surface-Collection or RAL of your choice. Microprismatic screen with 

optimized glare reduction. Satin opal diffuser for general lighting with 

maximum transmittance and uniformity. Driver integrated into luminaire 

housing, available as switched or dimmable (DALI, Touch-Dim, Casam-

bi). Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. 

Binning≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spec-

trum. Height-adjustable parallel or Y-cord suspension with transparent 

power supply cable or rod suspension. Ceiling rose colour to match lumi-

naire body. On request: Integration of emergency lighting components.

FR Luminaire LED suspendu. Éclairage direct/indirect ou seulement direct. 

Corps du luminaire étagé en profilé aluminium avec cadre visible de seu-

lement 25mm. Surface du corps du luminaire et rebord intérieur décoratif 

disponibles en différentes combinaisons et couleurs au choix, ex: couleur 

blanc, argent, graphite, noir, gold ou cuivre. Pour les options et combinai-

sons de finitions, voir Lightnet Surface Collection ou Bi-Colour Selection. 

Diffuseur microprismatique encastré avec réduction optimisée de l’éblou-

issement, spécialement en application pour les bureaux/postes de travail.  

Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec une transmission ma-

ximale et répartition homogène des points lumineux. Driver/Convertisseur 

intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, 

Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 

3500K, 4000K ou 6500K. Binning initial ≤ MacAdam 3. Rendu de couleur 

IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum. Supension règlable en hauteur avec 

filins de suspensions en version parallèle ou en Y et câble d álimentation 

transparent ou suspension tubulaire/tige rigide. Couleur du baldaquin/pa-

tère adaptée au corps du luminaire. Sur demande: Intégration de compo-

sants d’éclairage de secours.

ES Luminaria suspendida tipo LED. Iluminación directa-indirecta o solamen-

te directa. Cuerpo de aluminio escalonado con perfil visible de solo 25mm. 

La superficie exterior de la carcasa y la decoración interior están disponib-

les en diferentes lacados y combinaciones, por ejemplo, en blanco, plata, 

grafito, negro, oro o cobre. Para conocer las opciones y combinaciones 

de superficies, consulte el catálogo “Colección de superficies Lightnet”  

o la selección de bi-colores. Óptica microprismática retrocedida con limit-

ación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones de 

oficina. Difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo  

de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Balastro integ-

rado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, 

Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K 

o 6500K. Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice de reproducción cromáti-

ca IRC>80, IRC>90 o Full Spectrum. Suspensión de cuerda paralela o en 

Y, de altura regulable, con cable de alimentación enfundado transparente  

o suspensión de tubo colgante. Acabdo del baldaquín concuerda con la 

luminaria. Bajo pedido: Integración de componentes de iluminación de 

emergencia.



  35

A: Caleo

G8: Direct only, P8: Direct-Indirect

A: Microprismatic, O: Opal Diffuser

W: Snow White, V: Ivory White, S: Radiant Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, X: Satin Bronze, K: Satin Copper

E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, M: Multisensor, C: Casambi, 6: DALI DT6 for TW, 8: DALI DT8 for TW

8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]

22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White

M: Medium Power, H: High Power 

Luminaire Length in mm: L900, L1200, L1500 

K: Parallel Suspension, Y: Y-Cord Suspension, P: Tube Suspension

Product Family

Type

Optical System

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power

Size

Suspension

A P8 A W E - 8 30 M - L900-K

Opal Diffuser | Direct-Indirect

100

150

200

250

Dir.~65%

Indir.~35%

L
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

900 3860lm/31W 5210lm/40W

1200 5140lm/39W 6930lm/52W

1500 6610lm/49W 8660lm/65W

Opal Diffuser | Direct

200

400

600

800

Dir.100%

L
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

900 2380lm/19W 3290lm/27W

1200 3170lm/24W 4380lm/34W

1500 4150lm/32W 5470lm/42W

L
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

900 3760lm/31W 5070lm/40W

1200 5010lm/39W 6810lm/52W

1500 6480lm/49W 8450lm/65W

Microprismatic | Direct-Indirect

50

150

250

350

Dir.~60%

Indir.~40% UGR≤19

Microprismatic | Direct

L
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

900 2280lm/19W 3150lm/27W

1200 3040lm/24W 4260lm/34W

1500 4020lm/32W 5260lm/42W

100

300

600

1000

Dir.100% UGR≤19

for Medium  
Power

AG8 AP8

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

K Satin CopperG Satin GoldB Jet Black X Satin BronzeS Radiant SilverW Snow White

min. 200
max. on reqest

min. 200
max. 1500

Parallel Suspension Tube SuspensionY-Cord Suspension

20
25

L

200

min. 200
max. 1500

105 105

22

Ø150

35
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Caleo Evolution G7/P7 | Suspended

DE LED-Pendelleuchte. Direkt-indirekt oder rein direktstrahlend. Leuchten-

körper aus Aluminiumprofil. Oberfläche weiß, silber, graphit, schwarz, kupfer 

oder bronzefarben lackiert. Weitere Oberflächenoptionen siehe Lightnet-

Surface-Collection oder RAL nach Wahl. Microprismenoptik mit optimier-

ter Blendungsbegrenzung speziell für Office-Anwendungen. Satinierter 

Opaldiffusor für Allgemeinbeleuchtung mit max. Transmissionsgrad und 

homogener Lichtpunktauflösung. Konverter in Leuchtengehäuse integriert, 

wahlweise einfach schaltbar oder stufenlos dimmbar (DALI, Touch-Dim,  

Casambi). Farbtemperatur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K oder 

 6500K.  Binning initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 oder 

Full Spectrum. Stufenlos höhenverstellbare Parallelseil-Abhängung mit 

transparent ummantelter Zuleitung oder Pendelrohrabhängung. Lackierung  

Baldachin passend Leuchtenkörper. Auf Anfrage: Integration von Notlicht-

komponenten.

EN LED pendant luminaire. Direct-indirect or direct-only light distribu-

tion. Luminaire body made of aluminium profile. Surface white, silver, 

graphite, black, copper or bronze coated. For further surface options 

see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Microprismatic 

screen with optimized glare reduction for workplaces. Satin opal diffu-

ser for general lighting with maximum transmittance and homogeneous  

lighting. Driver integrated into luminaire housing, available as switched 

or dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Colour temperature 2200K, 

2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning≤ MacAdam 3. Colour 

rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum. Height-adjustable parallel 

cord suspension with transparent power supply cable or rod suspension.  

Ceiling rose colour to match luminaire body. On request: Integration  

of emergency lighting components.

FR Luminaire LED suspendu. Éclairage direct/indirect ou seulement di-

rect. Corps du luminaire étagé en profilé aluminium avec cadre visible de 

seulement 25mm. Surface du luminaire et réflecteur/bague décorative dis-

ponible en différentes combinaisons et couleurs au choix, Ex: blanc, argent, 

graphite, noir ou cuivre. Pour les options et combinaisons de finitions, voir 

Lightnet Surface Collection ou Bi-Colour Selection. Diffuseur microprismati-

que encastré avec réduction optimisée de l’éblouissement, spécialement en 

application pour les bureaux/postes de travail. Diffuseur opal satiné pour un 

éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène 

des points lumineux. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au cho-

ix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Tempéra-

ture de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 6500K. Binning 

initial ≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum. 

Filin parallèle droit et tendeur rapide reglable avec câble d´alimentation 

transparent ou Suspension rigide tubulaire. Couleur du baldaquin/patè-

re adaptée au corps du luminaire. Sur demande: Intégration de composants 

d’éclairage de secours.

ES Luminaria suspendida tipo LED. Iluminación directa-indirecta o solamen-

te directa. Cuerpo de aluminio escalonado con perfil visible de solo 25mm. 

La superficie exterior de la carcasa y el anillo reflector decorativo están dis-

ponibles en varias lacas y combinaciones, por ejemplo, lacadas en blanco, 

plata, grafito, negro, oro o cobre. Para conocer las opciones y combina-

ciones de superficies, consulte el catálogo “Colección de superficies Light-

net” o la selección de bi-colores. Óptica microprismática retrocedida con 

limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones  

de oficina. Difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo 

de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Balastro integrado 

en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casam-

bi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o 6500K.  

Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC>80, 

IRC>90 o Full Spectrum. Suspensión de cable paralelo de altura ajusta-

ble continua con cable de alimentación revestido de forma transparente.  

Acabdo del baldaquín concuerda con la luminaria. Bajo pedido: Integración 

de componentes de iluminación de emergencia.



  37AG7 AP7

A: Caleo

G7: Direct only, P7: Direct-Indirect

A: Microprismatic, O: Opal Diffuser

W: Snow White, V: Ivory White, S: Radiant Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, X: Satin Bronze, K: Satin Copper

E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, C: Casambi, 6: DALI DT6 for TW, 8: DALI DT8 for TW

8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]

22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White (Q400 - Q800)

M: Medium Power, H: High Power 

Square Size in mm: Q300, Q400, Q500, Q600, Q800 

K: Parallel Suspension, P: Tube Suspension (Q400 - Q800)

Product Family

Type

Optical System

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power

Size

Suspension

A P7 A W E - 8 30 M - Q300-K

K Satin CopperG Satin GoldB Jet Black X Satin BronzeS Satin SilverW Snow White

Microprismatic | Direct

Q
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

300 1230lm/11W 1670lm/15W

400 2060lm/18W 2720lm/23W

500 3180lm/26W 4180lm/35W

600 4800lm/39W 6480lm/53W

800 7720lm/65W 10450lm/90W

Opal Diffuser | Direct-Indirect

100

150

200

250

Dir.~65%

Indir.~35%

Q
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

300 2000lm/17W 2720lm/22W

400 2950lm/23W 3910lm/31W

500 5170lm/39W 6760lm/52W

600 6830lm/54W 9290lm/73W

800 10840lm/86W 14990lm/121W

Opal Diffuser | Direct

200

400

600

800

Dir.100%

Q
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

300 1240lm/11W 1690lm/15W

400 2080lm/18W 2740lm/23W

500 3210lm/26W 4220lm/35W

600 4840lm/39W 6540lm/53W

800 7780lm/65W 10540lm/90W

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

Q
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

300 1990lm/17W 2700lm/22W

400 2930lm/23W 3890lm/31W

500 5140lm/39W 6720lm/52W

600 6790lm/54W 9230lm/73W

800 10780lm/86W 14900lm/121W

Microprismatic | Direct-Indirect

50

150

250

350

Dir.~65%

Indir.~35% UGR≤19

100

300

600

1000

Dir.100% UGR≤19

for Medium  
Power

Parallel Suspension Tube Suspension

Ø25

Ø150

35

min. 200
max. on reqest

20

Q

Q

min. 200
max. 1500

105
105

22



Caleo Evolution Y8/X8 | Surface

DE LED-Anbauleuchte für Wand- und Deckenmontage. Direktstrahlend 

mit indirekter Lichtkorona oder rein direktstrahlend. Leuchtenkörper aus 

Aluminiumprofil. Oberfläche weiß, silber, graphit, schwarz, kupfer oder 

bronzefarben lackiert. Weitere Oberflächenoptionen siehe Lightnet- 

-Surface-Collection oder RAL nach Wahl. Microprismenoptik mit optimier-

ter Blendungsbegrenzung speziell für Office-Anwendungen. Satinierter  

Opaldiffusor für Allgemeinbeleuchtung mit max. Transmissionsgrad und 

homogener Lichtpunktauflösung. Konverter in Leuchtengehäuse integ-

riert, wahlweise einfach schaltbar oder stufenlos dimmbar (DALI, Touch-

Dim, Casambi). Farbtemperatur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K 

oder 6500K. Binning initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, 

CRI>90 oder Full Spectrum.

EN LED surface-mounted luminaire for walls and ceilings. Direct light 

distribution and indirect lighting corona or direct only light distribution.  

Luminaire body made of aluminium profile. Surface white, silver, graphite, 

black, copper or bronze coated. For further surface options see Lightnet- 

-Surface-Collection or RAL of your choice. Microprismatic screen with 

optimized glare reduction for workplaces. Satin opal diffuser for general 

lighting with maximum transmittance and uniformity. Driver integrated into 

luminaire housing, available as switched or dimmable (DALI, Touch-Dim, 

Casambi). Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K  

or 6500K. Binning≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90  

or Full Spectrum.

FR Luminaire LED suspendu. Éclairage direct avec colerette de lumière  

indirecte ou uniquement éclairage direct. Corps du luminaire étagé en pro-

filé aluminium avec cadre visible de seulement 25mm. Surface du corps  

du luminaire et rebord intérieur décoratif disponibles en différentes combi-

naisons et couleurs au choix, ex: couleur blanc, argent, graphite, noir, gold 

ou cuivre. Pour les options et combinaisons de finitions, voir Lightnet Surfa-

ce Collection ou Bi-Colour Selection. Diffuseur microprismatique encastré 

avec réduction optimisée de l’éblouissement, spécialement en application 

pour les bureaux/postes de travail. Diffuseur opal satiné pour un éclaira-

ge général avec une transmission maximale et répartition homogène des 

points lumineux. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix 

allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température 

de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 6500K. Binning initial  

≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum.

ES Luminaria suspendida tipo LED. Iluminación directa con corona de luz 

indirecta o iluminación directa sola. Cuerpo de aluminio escalonado con 

perfil visible de solo 25mm. La superficie exterior de la carcasa y la decora-

ción interior están disponibles en diferentes lacados y combinaciones, por 

ejemplo, en blanco, plata, grafito, negro, oro o cobre. Para conocer las op-

ciones y combinaciones de superficies, consulte el catálogo “Colección de 

superficies Lightnet” o la selección de bi-colores. Óptica microprismática 

retrocedida con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente 

para aplicaciones de oficina. Difusor opal satinado para iluminación general 

con grado máximo de transmisión y resolución homogénea del punto de 

luz. Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable 

(DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 

3500K, 4000K o 6500K. Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice de reproduc-

ción cromática IRC>80, IRC>90 o Full Spectrum.
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20
25

L

200

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

Opal Diffuser | Direct-Indirect

100

150

200

250

Dir.~65%

Indir.~35%

L
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

900 3860lm/31W 5210lm/40W

1200 5140lm/39W 6930lm/52W

1500 6610lm/49W 8660lm/65W

Opal Diffuser | Direct

200

400

600

800

Dir.100%

L
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

900 2380lm/19W 3290lm/27W

1200 3170lm/24W 4380lm/34W

1500 4150lm/32W 5470lm/42W

L
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

900 3760lm/31W 5070lm/40W

1200 5010lm/39W 6810lm/52W

1500 6480lm/49W 8450lm/65W

Microprismatic | Direct-Indirect

50

150

250

350

Dir.~60%

Indir.~40% UGR≤19

Microprismatic | Direct

L
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

900 2280lm/19W 3150lm/27W

1200 3040lm/24W 4260lm/34W

1500 4020lm/32W 5260lm/42W

100

300

600

1000

Dir.100% UGR≤19

for Medium  
Power

AY8 AX8

A: Caleo

X8: Direct-Indirect, Y8: Direct only

A: Microprismatic, O: Opal Diffuser

W: Snow White, V: Ivory White, S: Radiant Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, X: Satin Bronze, K: Satin Copper

E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, C: Casambi, 6: DALI DT6 for TW, 8: DALI DT8 for TW

8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]

22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White

M: Medium Power, H: High Power 

Luminaire Length in mm: L900, L1200, L1500

Product Family

Type

Optical System

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power

Size

A X8 A W E - 8 30 M - L900

K Satin CopperG Satin GoldB Jet Black X Satin BronzeS Radiant SilverW Snow White



Caleo Evolution Y7/X7 | Surface

DE LED-Anbauleuchte für Wand- und Deckenmontage. Direktstrahlend 

mit indirekter Lichtkorona oder rein direktstrahlend. Leuchtenkörper aus 

Aluminiumprofil. Oberfläche weiß, silber, graphit, schwarz, kupfer oder 

bronzefarben lackiert. Weitere Oberflächenoptionen siehe Lightnet-Sur-

face-Collection oder RAL nach Wahl. Microprismenoptik mit optimierter 

Blendungsbegrenzung speziell für Office-Anwendungen. Satinierter Opal-

diffusor für Allgemeinbeleuchtung mit max. Transmissionsgrad und homo-

gener Lichtpunktauflösung. Konverter in Leuchtengehäuse integriert, 

wahlweise einfach schaltbar oder stufenlos dimmbar (DALI, Touch-Dim, 

Casambi). Farbtemperatur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K 

oder Tunable White (2700-6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. Farbwie-

dergabe CRI>80, CRI>90 oder Full Spectrum. Auf Anfrage: Integration 

von Notlichtkomponenten.

EN LED surface-mounted luminaire for walls and ceilings. Direct light  

distribution and indirect lighting corona or direct only light distribution. 

Luminaire body made of aluminium profile. Surface white, silver, graphite, 

black, copper or bronze coated. For further surface options see Lightnet-

Surface-Collection or RAL of your choice. Microprismatic screen with opti-

mized glare reduction Satin opal diffuser for general lighting with maximum 

transmittance and uniformity. Driver integrated into luminaire housing, 

available as switched or dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Colour 

temperature 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K or Tunable 

White (2700-6500K). Binning≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, 

CRI>90 or Full Spectrum. On request: Integration of emergency lighting 

components.

FR Luminaire LED pour montage mural ou saillie/plafonnier. Éclairage  

direct avec colerette de lumière indirecte ou uniquement éclairage direct. 

Corps du luminaire en aluminium. Surface du luminaire et réflecteur/bague 

décorative disponible en différentes combinaisons et couleurs au choix,  

Ex: blanc, argent, graphite, noir ou cuivre. Pour les options et combinai-

sons de finitions, voir Lightnet Surface Collection ou Bi-Colour Selection. 

Diffuseur microprismatique encastré avec réduction optimisée de l’éblou-

issement, spécialement en application pour les bureaux/postes de travail.  

Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec une transmission ma-

ximale et répartition homogène des points lumineux. Driver/Convertisseur 

intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, 

Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 

3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White (2700-6500K). Binning initial  

≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum.  

Sur demande: Intégration de composants d’éclairage de secours.

ES Luminaría tipo LED para sobreponer en pared o techo. Iluminación direc-

ta con corona de luz indirecta o iluminación directa sola. Cuerpo de lumina-

ria hecho de aluminio. La superficie exterior de la carcasa y el anillo reflector 

decorativo están disponibles en varias lacas y combinaciones, por ejemplo, 

lacadas en blanco, plata, grafito, negro, oro o cobre. Para conocer las op-

ciones y combinaciones de superficies, consulte el catálogo “Colección de 

superficies Lightnet” o la selección de bi-colores. Óptica microprismática 

retrocedida con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente 

para aplicaciones de oficina. Difusor opal satinado para iluminación general 

con grado máximo de transmisión y resolución homogénea del punto de 

luz. Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable 

(DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 

3500K, 4000K o Tunable White (2700-6500K). Binning inicial ≤ MacAdam 3.  

Índice de reproducción cromática IRC>80, IRC>90 o Full Spectrum. Bajo 

pedido: Integración de componentes de iluminación de emergencia.
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Q

Q

20

Microprismatic | Direct

Q
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

300 1230lm/11W 1670lm/15W

400 2060lm/18W 2720lm/23W

500 3180lm/26W 4180lm/35W

600 4800lm/39W 6480lm/53W

800 7720lm/65W 10450lm/90W

Opal Diffuser | Direct-Indirect

100

150

200

250

Dir.~65%

Indir.~35%

Q
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

300 2000lm/17W 2720lm/22W

400 2950lm/23W 3910lm/31W

500 5170lm/39W 6760lm/52W

600 6830lm/54W 9290lm/73W

800 10840lm/86W 14990lm/121W

Opal Diffuser | Direct

200

400

600

800

Dir.100%

Q
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

300 1240lm/11W 1690lm/15W

400 2080lm/18W 2740lm/23W

500 3210lm/26W 4220lm/35W

600 4840lm/39W 6540lm/53W

800 7780lm/65W 10540lm/90W

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

Q
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

300 1990lm/17W 2700lm/22W

400 2930lm/23W 3890lm/31W

500 5140lm/39W 6720lm/52W

600 6790lm/54W 9230lm/73W

800 10780lm/86W 14900lm/121W

Microprismatic | Direct-Indirect

50

150

250

350

Dir.~65%

Indir.~35% UGR≤19

100

300

600

1000

Dir.100% UGR≤19

for Medium  
Power

AY7 AX7

A: Caleo

X7: Direct-Indirect, Y7: Direct Only

A: Microprismatic, O: Opal Diffuser

W: Snow White, V: Ivory White, S: Radiant Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, X: Satin Bronze, K: Satin Copper

E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, C: Casambi, 6: DALI DT6 for TW, 8: DALI DT8 for TW

8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]

22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White (Q400-Q800)

M: Medium Power, H: High Power

Square Size in mm: Q300, Q400, Q500, Q600, Q800

Product Family

Type

Optical System

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power

Size

A X7 A W E - 8 30 M - Q300

K Satin CopperG Satin GoldB Jet Black X Satin BronzeS Radiant SilverW Snow White

25



Matric GQ | System 25mm Suspended

DE LED-Pendelleuchte. Direkt-indirekt oder rein direktstrahlend. Licht-
kanal aus Aluminiumprofil mit 25mm Optikbreite. Millimetergenaue Län-
genfertigung nach Vorgabe möglich. Oberfläche natureloxiert oder 
weiß, graphit, schwarz, bronze- oder kupferfarben lackiert. Weitere 
Oberflächenoptionen siehe Lightnet-Surface-Collection oder RAL nach 
Wahl. Direktanteil über Präzisionslinsen mit Abblendraster für breite  
rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung bei gleichzeitig hoher Blen-
dungsbegrenzung (UGR<19) für Office Anwendungen. Abblendraster 
in verschiedenen Farbkombinationen erhältlich. Satinierter Opaldiffusor 
für Allgemeinbeleuchtung mit max. Transmissionsgrad und homogener 
Lichtpunktauflösung. Wallwasher für homogene Beleuchtung vertikaler 
Flächen. Konverter in Leuchtengehäuse integriert, wahlweise einfach 
schaltbar oder stufenlos dimmbar (DALI, Touch-Dim, Casambi). Farbtem-
peratur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K oder Tunable Whi-
te (2700-6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, 
CRI>90 oder Full Spectrum. Stufenlos höhenverstellbare Seilabhängung 
mit transparent ummantelter Zuleitung. Lackierung Baldachin passend 
Leuchtenkörper. Auf Anfrage: Integration von Stromschienen und Strah-
lern, Sensortechnologie.

EN LED pendant luminaire. Direct-indirect or direct-only light distribution. 
Light channel made of aluminium profile with 25mm optic width. Bespoke  
lengths are possible. Surface natural anodised or white, graphite, black, 
bronze or copper coated. For further surface options see Lightnet- 
-Surface-Collection or RAL of your choice. Direct light using precision 
lenses with louvre for wide uniform symmetrical light distribution with 
high glare limitation (UGR<19) for workplaces. Louvre available in vari-
ous colour finishes. Satin opal diffuser for general lighting with maximum 
transmittance and homogeneous lighting. Wallwasher for homogeneous 
illumination of vertical surfaces. Driver integrated into luminaire housing, 
available as switched or dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Colour 
temperature 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K or Tunable 
White (2700-6500K). Binning≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, 
CRI>90 or Full Spectrum. Height-adjustable cord suspension with trans-
parent power supply cable. Colours ceiling rose match to luminaire body. 
On request: Integration of tracks and spotlights, sensor technology.

FR Luminaire LED suspendu. Éclairage direct/indirect ou direct. Canal lumi-
neux - profilé d’aluminium - largeur de profilé 40mm. Fabrication sur-mesure 
au millimètre près suivant besoins et spécifications. Surface naturel-anodi-
sée ou thermolaquée/poudrée blanc, graphite, noir, champagne ou cuivre. 
Options : Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Éclairage direct par 
lentilles avec grille BAP pour une large répartition de l’intensité lumineuse et 
facteur très bas (UGR<19) adapté aux bureaux. Grille anti-éblouissement dis-
ponible en plusieurs finitions. Diffuseur microprismatique en verre acrylique 
avec éblouissement optimisé pour utilisations dans les bureaux/poste de 
travail. Diffuseur opal satiné pour éclairage avec une transmission maxima-
le et répartition homogène des points lumineux. Wallwasher pour éclairage 
homogène de surfaces verticales. Composants indirects avec technologie 
de lentille innovante pour éclairage avec faisceau très large. Convertisseur 
intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, 
Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 
3500K, 4000K, 6500K ou TW (2700-6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. 
Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum. Suspension réglable  
et câble d’alimentation transparent. Couleur de la patère adaptée au corps 
du luminaire. Options: Intégration de rails et projecteurs sur demande, com-
posants d´éclairage de secours, technologie de sensor/cellule.

ES Luminaria suspendida tipo LED. Iluminación directa-indirecta o solamen-
te directa. Perfil hecho de aluminio con un ancho de 40mm. Las longitudes 
pueden ser fabricadas a medida. Superficie anodizada natural o lacado de 
blanca, grafito, negro, champagne o cobre. Acabados adicionales según 
Lightnet-Surface-Collection o RAL. Componente para iluminación directa de 
lentes de precisión con rejilla antideslumbrante para una amplia distribución 
de luz con un alto índice de deslumbramiento (UGR<19) para uso en ofici-
nas. Rejilla disponible en varias combinaciones de colores. Óptica micropris-
mática de cristal acrílico con limitación de deslumbramiento optimizada para 
el uso en oficinas. Difusor opal satinado para iluminación general con grado 
máximo de transmisión y resolución homogénea. Bañador de pared para la 
iluminación homogénea de superficies verticales. Iluminación indirecta con 
tecnología de lentes innovadoras para la iluminación amplia de techo. Balastro  
integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim,  
Casambi). Temperatura de color 2200K-4000K o Tunable White (2700-6500K).  
Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC>80, IRC>90  
o Full Spectrum. Suspensión de cable ajustable continuamente con cable  
de alimentación revestido de forma transparente. Acabado del baldaquín 
combina con la luminaria. Bajo pedido: Integración de rieles y reflectores, 
componentes de iluminación de emergencia, tecnología de sensores.
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L: Matric

GQ: Direct only 

O: Opal Diffuser, G: Wallwasher, L: Lens Louvre*

W: Snow White, Y: Black Anodised, V: Ivory White, F: Anodic Silver, M: Satin Cloud, X: Satin Bronze 

E: On/Off, L: DALI, C: Casambi, 6: DALI DT6 for TW, 8: DALI DT8 for TW

8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]

22: 2200K,  27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K

E: Low Power, M: Medium Power, , H: High Power

Luminaire Lenght in mm (Opal Diffuser, Wallwasher): L890, L1182, L1475, L1765, L2055 

Luminaire Lenght in mm (Lens Louvre*): L906, L1267, L1628, L1990

A: Single Cord Suspension

W: Snow White, D: Anodic Black, F: Anodic Silver, V: Ivory White, M: Satin Cloud,  

K: Satin Copper, G: Satin Gold, J: Satin Pale Gold, L: Satin Cipria, X: Satin Bronze

Product Family

Type

Optical System

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power

Size

Suspension

Louvre Surface

L GQ LWE- 8 30E - L1475-AD

26,5
55

min. 200
max.1500

L

105
105

22

Y Black Anodised 
X Satin Bronze

Y Black Anodised 
G Satin Gold

F Anodic Silver
F Anodic Silver

V Ivory White
X Satin Bronze

W Snow White
F Anodic Silver

W Snow White
D Anodic Black

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

450

300

200

100

Dir.100%

Opal Diffuser | Direct

L
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

890 1160lm/10W 1650lm/14W

1182 1550lm/13W 2210lm/19W

1475 1940lm/16W 2760lm/23W

1765 2330lm/20W 3310lm/28W

2055 2720lm/24W 3860lm/33W

Wallwasher | Direct

500

350

150

50

Dir.100%

L
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

890 790lm/7W 1180lm/9W

1182 1050lm/8W 1570lm/12W

1475 1320lm/10W 1960lm/14W

1765 1580lm/12W 2360lm/17W

2055 1840lm/15W 2750lm/21W

Lens Louvre | Direct

L
mm

Lumen/Watt
Low Power

Lumen/Watt
High Power

906 1090lm/10W 1970lm/17W

1267 1530lm/14W 2760lm/24W

1628 1960lm/17W 3540lm/31W

1990 2400lm/22W 4330lm/38W

1000

750

500

250

Dir.100%

UGR≤19

Matric 25mm as a customised System.  
Regressed 48V track, black anodised inner frame.  

Outer frame: surface on request.
Available Insets: Midpin Spotlights, 

Lens-Louver, Opal, Wallwasher.



Matric RQ | System 25mm Suspended

DE LED-Pendelleuchte. Direkt-indirektstrahlend. Lichtkanal aus Alumi-
niumprofil mit 25mm Optikbreite. Millimetergenaue Längenfertigung nach 
Vorgabe möglich. Oberfläche natureloxiert oder weiß, graphit, schwarz, 
bronze oder kupferfarben lackiert. Weitere Oberflächenoptionen siehe 
Lightnet-Surface-Collection oder RAL nach Wahl. Direktanteil über Prä-
zisionslinsen mit Abblendraster für breite rotationssymmetrische Licht-
stärkeverteilung bei gleichzeitig hoher Blendungsbegrenzung (UGR<19)  
für Office Anwendungen. Abblendraster in verschiedenen Farbkom-
binationen erhältlich. Satinierter Opaldiffusor für Allgemeinbeleuch-
tung mit max. Transmissionsgrad und homogener Lichtpunktauflösung. 
Wallwasher für homogene Beleuchtung vertikaler Flächen. Konverter in 
Leuchtengehäuse integriert, Lichtkammern für direktes und indirektes 
Licht getrennt schaltbar oder dimmbar (DALI, Casambi). Farbtemperatur 
2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K oder Tunable White (2700-
6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 
oder Full Spectrum. Stufenlos höhenverstellbare Seilabhängung mit 
transparent ummantelter Zuleitung. Lackierung Baldachin passend Leuch-
tenkörper. Auf Anfrage: Integration von Stromschienen und Strahlern,  
Sensortechnologie.

EN LED pendant luminaire. Direct-indirect light distribution. Light chan-
nel made of aluminium profile with 25mm optic width. Bespoke lengths  
are possible. Surface natural anodised or white, graphite, black, bronze  
or copper coated. For further surface options see Lightnet-Surface- 
-Collection or RAL of your choice. Direct light using precision lenses with 
louvre for wide uniform symmetrical light distribution with high glare limita-
tion (UGR<19) for workplaces. Louvre available in various colour finishes. 
Satin opal diffuser for general lighting with maximum transmittance and 
uniformity. Wallwasher for homogeneous illumination of vertical surfaces. 
Driver integrated into luminaire housing, light chambers for direct and  
indirect light separately switchable or dimmable (DALI, Casambi). Colour 
temperature 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K or Tunable 
White (2700-6500K). Binning≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, 
CRI>90 or Full Spectrum. Height-adjustable cord suspension with trans-
parent power supply cable. Ceiling rose colour to match luminaire body. 
On request: Integration of tracks and spotlights, sensor technology.

FR Luminaire LED suspendu. Éclairage direct/indirect ou direct. Canal lumi-
neux - profilé d’aluminium - largeur de profilé 40mm. Fabrication sur-mesure 
au millimètre près suivant besoins et spécifications. Surface naturel-anodi-
sée ou thermolaquée/poudrée blanc, graphite, noir, champagne ou cuivre. 
Options : Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Éclairage direct par 
lentilles avec grille BAP pour une large répartition de l’intensité lumineuse et 
facteur très bas (UGR<19) adapté aux bureaux. Grille anti-éblouissement dis-
ponible en plusieurs finitions. Diffuseur microprismatique en verre acrylique 
avec éblouissement optimisé pour utilisations dans les bureaux/poste de 
travail. Diffuseur opal satiné pour éclairage avec une transmission maxima-
le et répartition homogène des points lumineux. Wallwasher pour éclairage 
homogène de surfaces verticales. Composants indirects avec technologie 
de lentille innovante pour éclairage avec faisceau très large. Convertisseur 
intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, 
Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 
3500K, 4000K, 6500K ou TW (2700-6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. 
Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum. Suspension réglable  
et câble d’alimentation transparent. Couleur de la patère adaptée au corps 
du luminaire. Options: Intégration de rails et projecteurs sur demande, com-
posants d´éclairage de secours, technologie de sensor/cellule.

ES Luminaria suspendida tipo LED. Iluminación directa-indirecta o solamen-
te directa. Perfil hecho de aluminio con un ancho de 40mm. Las longitudes 
pueden ser fabricadas a medida. Superficie anodizada natural o lacado de 
blanca, grafito, negro, champagne o cobre. Acabados adicionales según 
Lightnet-Surface-Collection o RAL. Componente para iluminación directa de 
lentes de precisión con rejilla antideslumbrante para una amplia distribución 
de luz con un alto índice de deslumbramiento (UGR<19) para uso en ofici-
nas. Rejilla disponible en varias combinaciones de colores. Óptica micropris-
mática de cristal acrílico con limitación de deslumbramiento optimizada para 
el uso en oficinas. Difusor opal satinado para iluminación general con grado 
máximo de transmisión y resolución homogénea. Bañador de pared para la 
iluminación homogénea de superficies verticales. Iluminación indirecta con 
tecnología de lentes innovadoras para la iluminación amplia de techo. Balastro  
integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim,  
Casambi). Temperatura de color 2200K-4000K o Tunable White (2700-6500K).  
Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC>80, IRC>90  
o Full Spectrum. Suspensión de cable ajustable continuamente con cable  
de alimentación revestido de forma transparente. Acabado del baldaquín 
combina con la luminaria. Bajo pedido: Integración de rieles y reflectores, 
componentes de iluminación de emergencia, tecnología de sensores.
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L: Matric

RQ: Direct-indirect 

O: Opal Diffuser, G: Wallwasher, L: Lens Louvre*

W: Snow White, Y: Black Anodised, V: Ivory White, F: Anodic Silver, M: Satin Cloud, X: Satin Bronze 

E: On/Off, L: DALI, C: Casambi, 6: DALI DT6 for TW, 8: DALI DT8 for TW

8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]

22: 2200K,  27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K

E: Low Power, M: Medium Power, H: High Power

Luminaire Lenght in mm (Opal Diffuser, Wallwasher): L890, L1182, L1475, L1765, L2055 

Luminaire Lenght in mm (Lens Louvre*): L906, L1267, L1628, L1990

A: Single Cord Suspension

W: Snow White, D: Anodic Black, F: Anodic Silver, V: Ivory White, M: Satin Cloud,  

K: Satin Copper, G: Satin Gold, J: Satin Pale Gold, L: Satin Cipria, X: Satin Bronze

Product Family

Type

Optical System

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power

Size

Suspension

Louvre Surface

L RQ LWE- 8 30E - L1475-AW

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

Opal Diffuser | Direct-Indirect

300

200

100

50

Dir.~45%

Indir.~55%

L
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

890 2580lm/22W 3540lm/30W

1182 3500lm/29W 4810lm/39W

1475 4430lm/36W 6060lm/49W

1765 5350lm/43W 7320lm/59W

2055 6270lm/51W 8580lm/71W

Wallwasher | Direct-Indirect

250

200

150

100

Dir.~45%

Indir.~55%

L
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

890 1740lm/15W 2600lm/21W

1182 2360lm/19W 3520lm/27W

1475 2990lm/24W 4450lm/34W

1765 3610lm/28W 5380lm/41W

2055 4220lm/34W 6300lm/48W

L
mm

Lumen/Watt
Low Power

Lumen/Watt
High Power

906 1880lm/17W 3550lm/30W

1267 2720lm/23W 5130lm/43W

1628 3550lm/30W 6700lm/55W

1990 4290lm/37W 8080lm/67W

Lens Louvre| Direct-Indirect

500

350

200

50

Dir.~55%

Indir.~45% UGR≤19

Y Black Anodised 
X Satin Bronze

Y Black Anodised 
G Satin Gold

F Anodic Silver
F Anodic Silver

V Ivory White
X Satin Bronze

W Snow White
F Anodic Silver

W Snow White
D Anodic Black

26,5
100

min. 200
max.1500

L

105
105

22

Matric 25mm as a customised System.  
Regressed 48V track, black anodised inner frame.  

Outer frame: surface on request.
Available Insets: Midpin Spotlights, 

Lens-Louver, Opal, Wallwasher.



Matric AQ | System 25mm Surface

DE LED-Anbauleuchte für Wand- oder Deckenmontage. Rein direktstrah-

lend. Lichtkanal aus Aluminiumprofil mit 25mm Optikbreite. Millimeterge-

naue Längenfertigung nach Vorgabe möglich. Oberfläche natureloxiert 

oder weiß, graphit, schwarz, bronze oder kupferfarben lackiert. Weitere 

Oberflächenoptionen siehe Lightnet-Surface-Collection oder RAL nach 

Wahl. Direktanteil über Präzisionslinsen mit Abblendraster für breite  

rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung bei gleichzeitig hoher Blen-

dungsbegrenzung (UGR<19) für Office Anwendungen. Abblendraster 

in verschiedenen Farbkombinationen erhältlich. Satinierter Opaldiffusor 

für Allgemeinbeleuchtung mit max. Transmissionsgrad und homogener 

Lichtpunktauflösung. Wallwasher für homogene Beleuchtung vertika-

ler Flächen. Konverter in Leuchtengehäuse integriert, wahlweise einfach 

schaltbar oder stufenlos dimmbar (DALI, Touch-Dim, Casambi). Farbtem-

peratur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K oder Tunable Whi-

te (2700-6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, 

CRI>90 oder Full Spectrum. Auf Anfrage: Integration von Stromschienen 

und Strahlern, Sensortechnologie.

EN LED surface-mounted luminaire for walls or ceilings. Direct only light 

distribution. Light channel made of aluminium profile with 25mm optic 

width. Bespoke lengths are possible. Surface natural anodised or white, 

graphite, black, bronze or copper coated. For further surface options 

see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Direct light using  

precision lenses with louvre for wide uniform symmetrical light distribu-

tion with high glare limitation (UGR<19) for workplaces. Louvre available  

in various colour finishes. Satin opal diffuser for general lighting with  

maximum transmittance and homogeneous lighting. Wallwasher for homo-

geneous illumination of vertical surfaces. Driver integrated into luminaire 

housing available as switched or dimmable (DALI, Touch-Dim, Casam-

bi). Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K  

or Tunable White (2700-6500K). Binning≤ MacAdam 3. Colour rendering 

CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum. On request: Integration of tracks and 

spotlights, sensor technology.

FR Luminaire LED pour montage mural ou saillie/plafonnier. Éclairage uni-
quement direct. Canal lumineux en profilé d’aluminium - largeur 40mm.  
Fabrication sur-mesure au millimètre près suivant besoins et spécifications. 
Surface naturel-anodisée ou thermolaquée/poudrée blanc, graphite, noir, 
champagne ou cuivre. Options: Lightnet-Surface-Collection ou RAL au cho-
ix. Éclairage direct par lentilles avec grille BAP pour une large répartition 
de l’intensité lumineuse et facteur très bas (UGR<19) adapté aux bureaux. 
Grille anti-éblouissement disponible en plusieurs finitions. Diffuseur micro-
prismatique en verre acrylique avec éblouissement optimisé pour utilisati-
ons dans les bureaux/poste de travail. Diffuseur opal satiné pour éclairage 
avec transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. 
Wallwasher pour éclairage homogène de surfaces verticales. Convertisseur 
intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, 
Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 
3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White (2700-6500K). Binning initial  
≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum.  
Options: Intégration de rails et projecteurs, composants d´éclairage de se-
cours, technologie de sensor/cellule.

ES Luminaría tipo LED para sobreponer en pared o techo. Iluminación directa 
solo. Canal de luz hecho de perfil de aluminio con un ancho de via de luz 
de 40mm. Las longitudes pueden ser fabricadas al milímetro de acuerdo 
con las especificaciones. Superficie anodizada natural o lacado de blanca, 
grafito, negro, champagne o cobre. Acabados adicionales según Lightnet-
Surface-Collection o RAL seleccionable. Componente para iluminación 
directa a través de lentes de precisión con persiana antideslumbrante para 
una amplia distribución de luz simétrica en rotación con un alto indice del 
deslumbramiento (UGR<19) para uso en oficinas. Rejilla antideslumbrante 
disponible en varias combinaciones de colores. Óptica microprismática de 
cristal acrílico especial con limitación del deslumbramiento optimizada para 
el uso en oficinas. Difusor opal satinado para iluminación general con grado 
máximo de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Bañador 
de pared para la iluminación homogénea de superficies verticales. Balastro 
integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-
Dim, Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K 
o Tunable White (2700-6500K). Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice de re-
producción cromática IRC>80, IRC>90 o Full Spectrum. Bajo pedido: Integ-
ración de rieles y reflectores, componentes de iluminación de emergencia, 
tecnología de sensores.
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L: Matric

AQ: Direct only 

O: Opal Diffuser, G: Wallwasher, L: Lens Louvre*

W: Snow White, Y: Black Anodised, V: Ivory White, F: Anodic Silver, M: Satin Cloud, X: Satin Bronze 

E: On/Off, L: DALI, C: Casambi, 6: DALI DT6 for TW, 8: DALI DT8 for TW

8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]

22: 2200K,  27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K

E: Low Power, M: Medium Power, H: High Power

Luminaire Lenght in mm (Opal Diffuser, Wallwasher): L890, L1182, L1475, L1765, L2055 

Luminaire Lenght in mm (Lens Louvre*): L906, L1267, L1628, L1990

W: Snow White, D: Anodic Black, F: Anodic Silver, V: Ivory White, M: Satin Cloud,  

K: Satin Copper, G: Satin Gold, J: Satin Pale Gold, L: Satin Cipria, X: Satin Bronze

Product Family

Type

Optical System

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power

Size

Louvre Surface

L AQ LWE- 8 30E - L1475- D

26,5
55

L

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

450

300

200

100

Dir.100%

Opal Diffuser | Direct

L
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

890 1160lm/10W 1650lm/14W

1182 1550lm/13W 2210lm/19W

1475 1940lm/16W 2760lm/23W

1765 2330lm/20W 3310lm/28W

2055 2720lm/24W 3860lm/33W

Wallwasher | Direct

500

350

150

50

Dir.100%

L
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

890 790lm/7W 1180lm/9W

1182 1050lm/8W 1570lm/12W

1475 1320lm/10W 1960lm/14W

1765 1580lm/12W 2360lm/17W

2055 1840lm/15W 2750lm/21W

Lens Louvre | Direct

L
mm

Lumen/Watt
Low Power

Lumen/Watt
High Power

906 1090lm/10W 1970lm/17W

1267 1530lm/14W 2760lm/24W

1628 1960lm/17W 3540lm/31W

1990 2400lm/22W 4330lm/38W

1000

750

500

250

Dir.100%

UGR≤19

Matric 25mm as a customised System.  
Regressed 48V track, black anodised inner frame.  

Outer frame: surface on request.
Available Insets: Midpin Spotlights, 

Lens-Louver, Opal, Wallwasher.

Y Black Anodised 
X Satin Bronze

Y Black Anodised 
G Satin Gold

F Anodic Silver
F Anodic Silver

V Ivory White
X Satin Bronze

W Snow White
F Anodic Silver

W Snow White
D Anodic Black



Matric MQ | System 25mm Recessed Frameless 

DE LED-Einbauleuchte für rahmenlose Montage in Gipskartondecken.  

Rein direktstrahlend. Lichtkanal aus Aluminiumprofil mit 25mm Optikbrei-

te. Millimetergenaue Längenfertigung nach Vorgabe möglich. Direktanteil 

über Präzisionslinsen mit Abblendraster für breite rotationssymmetri-

sche Lichtstärkeverteilung bei gleichzeitig hoher Blendungsbegrenzung 

(UGR<19) für Office Anwendungen. Abblendraster in verschiedenen Farb-

kombinationen erhältlich. Satinierter Opaldiffusor für Allgemeinbeleuch-

tung mit max. Transmissionsgrad und homogener Lichtpunktauflösung. 

Wallwasher für homogene Beleuchtung vertikaler Flächen. Konverter  

in Leuchtengehäuse integriert, wahlweise einfach schaltbar oder stufen-

los dimmbar (DALI, Touch-Dim, Casambi). Farbtemperatur 2200K, 2700K, 

3000K, 3500K, 4000K, 6500K oder Tunable White (2700-6500K).  

Binning initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 oder Full 

Spectrum. Einbaurahmen oder Leuchtenprofil für Montage vorab liefer-

bar; restliche Leuchtenkomponenten zeitlich versetzt montierbar. Auf An-

frage: Integration von Stromschienen und Strahlern, Sensortechnologie.

EN Recessed mounted LED luminaire for frameless installation in plaster-

board ceilings. Direct only light distribution. Light channel made of alumi-

nium profile with 25mm optic width. Bespoke lengths are possible. Direct 

light using precision lenses with louvre for wide uniform symmetrical light 

distribution with high glare limitation (UGR<19). Louvre available in vari-

ous colour finishes. Satin opal diffuser for general lighting with maximum 

transmittance and homogeneous lighting. Wallwasher for homogeneous 

illumination of vertical surfaces. Driver integrated into luminaire housing, 

available as switched or dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Colour 

temperature 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K or Tunable 

White (2700-6500K). Binning≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, 

CRI>90 or Full Spectrum. Mounting frame or luminaire profile available 

in advance for mounting; other luminaire components can be mounted 

later. On request: Integration of tracks and spotlights, sensor technology. 

FR Luminaire LED encastré sans cadre pour plafonds en placoplâtre.  
Éclairage uniquement direct. Canal lumineux en profilé d’aluminium - largeur 
40mm. Fabrication sur-mesure au millimètre près suivant besoins et spé-
cifications. Éclairage direct par lentilles avec grille BAP pour une large 
répartition de l’intensité lumineuse et facteur très bas (UGR<19) adapté 
aux bureaux. Grille anti-éblouissement disponible en plusieurs finitions. 
Diffuseur microprismatique en verre acrylique avec éblouissement optimi-
sé pour utilsations dans les bureaux/poste de travail. Diffuseur opal satiné 
pour éclairage avec transmission maximale et répartition homogène des 
points lumineux. Wallwasher pour éclairage homogène de surfaces verti-
cales. Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF 
ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 
2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou TW (2700-6500K). Binning initial 
≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum. Instal-
lation en encastré au choix avec cadre de montage, ou alternative avec kit 
de fixation/étriers. Cadre de montage encastré et profilés vides livrables sur 
demande pour montage en avance ; installation ultérieure possible des com-
posants des luminaires. Options: Intégration de rails et projecteurs, compo-
sants d´éclairage de secours, technologie de sensor/cellule.

ES Luminaria tipo LED empotrado en techos tipo plafón sin marco. Ilumina-
ción directa solo. Perfil de aluminio con un ancho de 40mm. Las longitudes 
pueden ser fabricadas a medida. Componente para iluminación directa de 
lentes de precisión con rejilla antideslumbrante para una amplia distribución 
de luz con un alto índice del deslumbramiento (UGR<19) para uso en ofici-
nas. Rejilla disponible en varios colores. Óptica microprismática de cristal 
acrílico con limitación de deslumbramiento optimizada para el uso en ofi-
cinas. Difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo  
de transmisión y resolución homogénea. Bañador de pared para la ilumi-
nación homogénea de superficies verticales. Balastro integrado en la lu-
minaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casambi).  
Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o Tunable Whi-
te (2700-6500K). Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice de reproducción cro-
mática IRC>80, IRC>90 o Full Spectrum. Marco de montaje opcional para  
la instalación con junta de sombra, o bien juego de montaje para la instala-
ción sin junta de sombra. Marco de montaje o perfil de la luminaria disponi-
bles por adelantado para la instalación; otros componentes de la luminaria 
pueden ser montadas posteriormente. Bajo pedido: Integración de rieles  
y reflectores, iluminación de emergencia, tecnología de sensores.   
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W Snow White
G Satin Gold

W Snow White
K Satin Copper

W Snow White
W Snow White

W Snow White
X Satin Bronze   

W Snow White
F Anodic Silver

W Snow White
D Anodic Black

LMQ

L: Matric

MQ: Direct only

O: Opal Diffuser, G: Wallwasher, L: Lens Louvre*

W: Snow White, Y: Black Anodised, V: Ivory White, F: Anodic Silver, M: Satin Cloud, X: Satin Bronze 

E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, C: Casambi, 6: DALI DT6 for TW, 8: DALI DT8 for TW

8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]

22: 2200K,  27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K

E: Low Power, M: Medium Power, H: High Power

Luminaire Lenght in mm (Opal Diffuser, Wallwasher): L890, L1182, L1475, L1765, L2055 

Luminaire Lenght in mm (Lens Louvre*): L906, L1267, L1628, L1990

W: Snow White, D: Anodic Black, F: Anodic Silver, V: Ivory White, M: Satin Cloud,  

K: Satin Copper, G: Satin Gold, J: Satin Pale Gold, L: Satin Cipria, X: Satin Bronze

Product Family

Type

Optical System

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power

Size

Louvre Surface

L MQ LWE- 8 30E - L1486- D

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

450

300

200

100

Dir.100%

Opal Diffuser | Direct

L
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

890 1160lm/10W 1650lm/14W

1182 1550lm/13W 2210lm/19W

1475 1940lm/16W 2760lm/23W

1765 2330lm/20W 3310lm/28W

2055 2720lm/24W 3860lm/33W

Wallwasher | Direct

500

350

150

50

Dir.100%

L
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

890 790lm/7W 1180lm/9W

1182 1050lm/8W 1570lm/12W

1475 1320lm/10W 1960lm/14W

1765 1580lm/12W 2360lm/17W

2055 1840lm/15W 2750lm/21W

Lens Louvre | Direct

L
mm

Lumen/Watt
Low Power

Lumen/Watt
High Power

906 1090lm/10W 1970lm/17W

1267 1530lm/14W 2760lm/24W

1628 1960lm/17W 3540lm/31W

1990 2400lm/22W 4330lm/38W

1000

750

500

250

Dir.100%

UGR≤19

min.12
max.28

L+5

L

55

35

56

min. 
100

Matric 25mm as a customised System.  
Regressed 48V track, black anodised inner frame.  

Outer frame: surface on request.
Available Insets: Midpin Spotlights, 

Lens-Louver, Opal, Wallwasher.



Matric FQ | System 25mm Recessed Frame  

DE LED-Einbauleuchte für Montage in gesägten Deckenöffnungen.  
Rein direktstrahlend. Lichtkanal mit umlaufendem Rahmen aus Aluminium-
profil. Optikbreite 25mm. Millimetergenaue Längenfertigung nach Vorga-
be möglich. Oberfläche natureloxiert oder weiß, graphit, schwarz, bronze 
oder kupferfarben lackiert. Weitere Oberflächenoptionen siehe Lightnet-
Surface-Collection oder RAL nach Wahl. Direktanteil über Präzisionslinsen 
mit Abblendraster für breite rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung 
bei gleichzeitig hoher Blendungsbegrenzung (UGR<19) für Office Anwen-
dungen. Abblendraster in verschiedenen Farbkombinationen erhältlich. 
Satinierter Opaldiffusor für Allgemeinbeleuchtung mit max. Transmissi-
onsgrad und homogener Lichtpunktauflösung. Wallwasher für homogene 
Beleuchtung vertikaler Flächen. Konverter in Leuchtengehäuse integriert, 
wahlweise einfach schaltbar oder stufenlos dimmbar (DALI, Touch-Dim, 
Casambi). Farbtemperatur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K 
oder Tunable White (2700-6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. Farbwie-
dergabe CRI>80, CRI>90 oder Full Spectrum. Befestigungsset inklusive. 
Leuchtenprofil für Montage auf Anfrage vorab lieferbar; restliche Leuch-
tenkomponenten zeitlich versetzt montierbar. Auf Anfrage: Integration von 
Sensortechnologie.

EN Recessed mounted LED luminaire for installation in ceiling cut-outs 
openings. Direct only light distribution. Light channel with surrounding 
frame made of aluminium profile. Optic width 25mm. Bespoke lengths 
are possible. Surface natural anodised, white, graphite, black, bronze  
or copper coated. For further surface options see Lightnet-Surface- 
-Collection or RAL of your choice. Direct light using precision lenses with 
louvre for wide uniform symmetrical light distribution with high glare limita-
tion (UGR<19) for workplaces. Louvre available in various colour finishes. 
Satin opal diffuser for general lighting with maximum transmittance and 
uniformity. Wallwasher for homogeneous illumination of vertical surfaces. 
Driver integrated into luminaire housing, available as switched or dimma-
ble (DALI, Touch-Dim, Casambi). Colour temperature 2200K, 2700K, 
3000K, 3500K, 4000K, 6500K or Tunable White (2700-6500K). Binning≤  
MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum.  
Mounting brackets included. Luminaire profile available in advance for 
mounting; other luminaire components can be mounted later. On request: 
Integration of sensor technology.

FR Luminaire LED encastré pour montage en découpes de plafonds placo-
plâtre. Éclairage uniquement direct. Canal de lumière en profilé d áluminium 
- largeur diffuseur 40mm. Fabrication au millimètre près suivant besoins et 
spécifications. Surface naturel-anodisée ou thermolaquée/poudrée blanc, 
graphite, noir, champagne ou cuivre. Options: Lightnet-Surface-Collection 
ou RAL au choix. Éclairage direct par lentilles avec grille BAP pour une large 
répartition de l’intensité lumineuse et facteur très bas (UGR<19) adapté aux 
bureaux. Grille anti-éblouissement disponible en plusieurs finitions. Diffuseur 
microprismatique en verre acrylique avec éblouissement optimisé pour utili-
sations dans les bureaux/poste de travail. Diffuseur opal satiné pour éclairage 
avec transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. 
Wallwasher pour éclairage homogène de surfaces verticales. Convertisseur 
intégré, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casam-
bi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K 
ou TW (2700-6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. IRC> 80, IRC>90 ou Full 
Spectrum. Cadre de montage et kit de fixations inclus. Profilés-luminaires 
vides livrables sur demande pour montage en avance ; installation ultérieure 
possible des composants des luminaires. Options: Intégration de compo-
sants d’éclairage de secours ou technologie de cellule/détection.

ES Luminaria tipo LED empotrada en plafones. Iluminación directa solo.  
Canal de luz con marco integral de perfil de aluminio. Ancho de la óptica 
40mm. Las longitudes pueden ser fabricadas a medida. Superficie anodiza-
da natural o lacado de blanca, grafito, negro, champagne o cobre. Acabados 
adicionales según Lightnet-Surface-Collection o RAL. Componente para ilu-
minación directa de lentes de precisión con rejilla antideslumbrante para una 
amplia distribución de luz con un alto índice de deslumbramiento (UGR<19) 
para uso en oficinas. Rejilla antideslumbrante disponible en varios colores. 
Óptica microprismática de cristal acrílico con limitación del deslumbramien-
to optimizada para el uso en oficinas. Difusor opal satinado para ilumina-
ción general con grado máximo de transmisión y resolución homogénea. 
Bañador de pared para la iluminación homogénea de superficies verticales. 
Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, 
Touch-Dim, Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 
4000K o Tunable White (2700-6500K). Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice 
de reproducción cromática IRC>80, IRC>90 o Full Spectrum. Juego para in-
stalación incluido. El perfil de la luminaria para el montaje está disponible por 
adelantado; el resto de los componentes de la luminaria se pueden montar 
posteriormente. Bajo pedido: Integración de componentes de iluminación 
de emergencia, tecnología de sensores.
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Y Black Anodised 
K Satin Copper

Y Black Anodised 
X Satin Bronze   

Y Black Anodised 
G Satin Gold

Y Black Anodised 
Y Black Anodised 

Y Black Anodised 
F Anodic Silver

Y Black Anodised 
W Snow White

min.12
max.28

6,5
L-6

L

55

min. 
100

27,6

32

37

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

450

300

200

100

Dir.100%

Opal Diffuser | Direct

L
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

901 1160lm/10W 1650lm/14W

1193 1550lm/13W 2210lm/19W

1486 1940lm/16W 2760lm/23W

1776 2330lm/20W 3310lm/28W

2066 2720lm/24W 3860lm/33W

Wallwasher | Direct

500

350

150

50

Dir.100%

L
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

901 790lm/7W 1180lm/9W

1193 1050lm/8W 1570lm/12W

1486 1320lm/10W 1960lm/14W

1776 1580lm/12W 2360lm/17W

2066 1840lm/15W 2750lm/21W

Lens Louvre | Direct

L
mm

Lumen/Watt
Low Power

Lumen/Watt
High Power

917 1090lm/10W 1970lm/17W

1278 1530lm/14W 2760lm/24W

1639 1960lm/17W 3540lm/31W

2000 2400lm/22W 4330lm/38W

1000

750

500

250

Dir.100%

UGR≤19

L: Matric

FQ: Direct only

O: Opal Diffuser, G: Wallwasher, L: Lens Louvre*

W: Snow White, Y: Black Anodised, V: Ivory White, F: Anodic Silver, M: Satin Cloud, X: Satin Bronze 

E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, C: Casambi, 6: DALI DT6 for TW, 8: DALI DT8 for TW

8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]

22: 2200K,  27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K

E: Low Power, M: Medium Power, H: High Power

Luminaire Lenght in mm (Opal Diffuser, Wallwasher): L901, L1193, L1486, L1776, L2066 

Luminaire Lenght in mm (Lens Louvre*): L917, L1278, L1639, L2000

W: Snow White, D: Anodic Black, F: Anodic Silver, V: Ivory White, M: Satin Cloud,  

K: Satin Copper, G: Satin Gold, J: Satin Pale Gold, L: Satin Cipria, X: Satin Bronze

Product Family

Type

Optical System

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power

Size

Louvre Surface

L FQ LWE- 8 30E - L1278- DW

Matric 25mm as a customised System.  
Regressed 48V track, black anodised inner frame.  

Outer frame: surface on request.
Available Insets: Midpin Spotlights, 

Lens-Louver, Opal, Wallwasher.



Matric G7/P7 | System 81mm Suspended

DE LED-Pendelleuchte. Direkt-indirektstrahlend (indirektes Licht über die 
gesamte Leuchtenlänge). Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil mit 80mm 
Optikbreite und 40mm Bauhöhe. Millimetergenaue Längenfertigung nach 
Vorgabe möglich. Oberfläche natureloxiert oder weiß, graphit, schwarz, 
bronze oder kupferfarben lackiert. Weitere Oberflächenoptionen sie-
he Lightnet-Surface-Collection oder RAL nach Wahl. Direktanteil über  
Präzisionslinsen mit Abblendraster für breite rotationssymmetrische Licht-
stärkeverteilung bei gleichzeitig hoher Blendungsbegrenzung (UGR<19) 
für Office Anwendungen. Abblendraster in verschiedenen Farbkombina-
tionen erhältlich. Alternativ Microprismenoptik aus Spezialacrylglas mit 
optimierter Blendungsbegrenzung für Office-Anwendungen. Wallwasher 
für homogene Beleuchtung vertikaler Flächen. Konverter hinter Blind-
feldern in Leuchtengehäuse integriert, wahlweise einfach schaltbar oder 
stufenlos dimmbar (DALI, Touch-Dim, Casambi). Farbtemperatur 2700K, 
3000K, 3500K, 4000K, 6500K. Binning initial ≤ MacAdam 3. Farbwie-
dergabe CRI>80, CRI>90 oder Full Spectrum. Stufenlos höhenverstell-
bare Seilabhängung mit transparent ummantelter Zuleitung. Lackierung  
Baldachin passend Leuchtenkörper. Auf Anfrage: Integration von Notlicht-
komponenten, Sensortechnologie.

EN LED pendant luminaire. Direct-indirect light distribution (indirect  
light across the entire length of the luminaire). Luminaire body made  
of aluminium profile with 80mm optic width and 40mm overall height. 
Bespoke lengths are possible. Surface natural anodised, white, graphite, 
black, bronze or copper coated. For further surface options see Light-
net-Surface-Collection or RAL of your choice. Direct light using precision 
lenses with louvre for wide uniform symmetrical light distribution with  
high glare limitation (UGR<19) for workplaces. Louvre available in vari-
ous colour finishes. Alternatively, Microprismatic diffuser made of special  
acrylic glass with optimized glare reduction for workplaces. Wallwasher  
for homogeneous illumination of vertical surfaces. Driver integrated into 
luminaire housing behind blind bays, available as switched or dimmable 
(DALI, Touch-Dim, Casambi). Colour temperature 2700K, 3000K, 3500K, 
4000K or 6500K. Binning≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 
or Full Spectrum. Height-adjustable cord suspension with transparent  
power supply cable. Ceiling rose colour to match luminaire body.  
On request: Integration of emergency lighting components, sensor  
technology.

FR Luminaire LED encastré pour montage en découpes de plafonds placo-
plâtre. Éclairage uniquement direct. Canal de lumière en profilé d áluminium 
- largeur diffuseur 40mm. Fabrication au millimètre près suivant besoins et 
spécifications. Surface naturel-anodisée ou thermolaquée/poudrée blanc, 
graphite, noir, champagne ou cuivre. Options: Lightnet-Surface-Collection 
ou RAL au choix. Éclairage direct par lentilles avec grille BAP pour une large 
répartition de l’intensité lumineuse et facteur très bas (UGR<19) adapté aux 
bureaux. Grille anti-éblouissement disponible en plusieurs finitions. Diffuseur 
microprismatique en verre acrylique avec éblouissement optimisé pour utili-
sations dans les bureaux/poste de travail. Diffuseur opal satiné pour éclairage 
avec transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. 
Wallwasher pour éclairage homogène de surfaces verticales. Convertisseur 
intégré, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casam-
bi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K 
ou TW (2700-6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. IRC> 80, IRC>90 ou Full 
Spectrum. Cadre de montage et kit de fixations inclus. Profilés-luminaires 
vides livrables sur demande pour montage en avance ; installation ultérieure 
possible des composants des luminaires. Options: Intégration de compo-
sants d’éclairage de secours ou technologie de cellule/détection.

ES Luminaria tipo LED empotrada en plafones. Iluminación directa solo.  
Canal de luz con marco integral de perfil de aluminio. Ancho de la óptica 
40mm. Las longitudes pueden ser fabricadas a medida. Superficie anodiza-
da natural o lacado de blanca, grafito, negro, champagne o cobre. Acabados 
adicionales según Lightnet-Surface-Collection o RAL. Componente para ilu-
minación directa de lentes de precisión con rejilla antideslumbrante para una 
amplia distribución de luz con un alto índice de deslumbramiento (UGR<19) 
para uso en oficinas. Rejilla antideslumbrante disponible en varios colores. 
Óptica microprismática de cristal acrílico con limitación del deslumbramien-
to optimizada para el uso en oficinas. Difusor opal satinado para ilumina-
ción general con grado máximo de transmisión y resolución homogénea. 
Bañador de pared para la iluminación homogénea de superficies verticales. 
Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, 
Touch-Dim, Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 
4000K o Tunable White (2700-6500K). Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice 
de reproducción cromática IRC>80, IRC>90 o Full Spectrum. Juego para in-
stalación incluido. El perfil de la luminaria para el montaje está disponible por 
adelantado; el resto de los componentes de la luminaria se pueden montar 
posteriormente. Bajo pedido: Integración de componentes de iluminación 
de emergencia, tecnología de sensores.
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L: Matric

G7: Direct only, P7: Direct-indirect 

A: Microprismatic, O: Opal Diffuser, L: Lens Louvre*

W: Snow White, V: Ivory White, E: Silver Anodised, U: Urban Graphite,  

B: Jet Black, X: Satin Bronze, K: Satin Copper

E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, M: Multisensor, C: Casambi, 6: DALI DT6 for TW, 8: DALI DT8 for TW

8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]

22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K

E: Low Power, M: Medium Power 

Luminaire Length in mm (Microprismatic, Opal Diffuser): 1- Length L1310, L1505, L1795; 2- Lengths L2470, L2860

Luminaire Length in mm (Lens Louvre*): 1- Length L1335, L1585, L1836; 2- Lengths L2500, L3000

Y: Y-Cord Suspension

W: Snow White, D: Anodic Black, F: Anodic Silver, V: Ivory White, M: Satin Cloud, K: Satin Copper, G: Satin Gold, J: Satin Pale Gold, L: Satin Cipria

Product Family

Type

Optical System

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power 

Size

Suspension

Lens Louvre*

L P7 LW E - 8 30 M - L3000-YF

L
165 165

81
40

min. 200
max. 1500

1- Length

81
40

L
494

2- Lengths

L
mm

Lenghts Lumen/Watt
Low Power

Lumen/Watt
Medium Power

1310 1 2280lm/15W 3190lm/21W

1505 1 2740lm/18W 3830lm/25W

1795 1 3420lm/23W 4780lm/32W

2470 2 4560lm/30W 6380lm/43W

2860 2 5470lm/37W 7650lm/51W

400

300

200

100

Dir.100%

Opal Diffuser | Direct

L
mm

Lenghts Lumen/Watt
Low Power

Lumen/Watt
Medium Power

1310 1 1740lm/15W 2430lm/21W

1505 1 2090lm/18W 2920lm/25W

1795 1 2610lm/23W 3650lm/32W

2470 2 3480lm/30W 4870lm/43W

2860 2 4180lm/37W 5840lm/51W

Microprismatic | Direct

for Low  
Power

700

500

250

50

Dir. 100%

UGR≤19

L
mm

Lenghts Lumen/Watt
Low Power

Lumen/Watt
Medium Power

1335 1 2170lm/16W 4330lm/30W

1585 1 2710lm/21W 5420lm/38W

1836 1 3260lm/24W 6500lm/46W

2500 2 4340lm/33W 8670lm/61W

3000 2 5430lm/40W 10830lm/76W

Lens Louvre | Direct

600

450

300

150 UGR≤19

for Low  
Power

Dir.100%

L
mm

Lenghts Lumen/Watt
Low Power

Lumen/Watt
Medium Power

1310 1 4130lm/27W 5930lm/39W

1505 1 5050lm/33W 7260lm/46W

1795 1 6190lm/40W 8890lm/57W

2470 2 8250lm/53W 11860lm/77W

2860 2 10080lm/65W 14500lm/93W

Opal Diffuser |  Direct-Indirect

L
mm

Lenghts Lumen/Watt
Low Power

Lumen/Watt
Medium Power

1310 1 3590lm/27W 5170lm/39W

1505 1 4400lm/33W 6350lm/46W

1795 1 5380lm/40W 7760lm/57W

2470 2 7170lm/53W 10350lm/77W

2860 2 8790lm/65W 12690lm/93W

Microprismatic |  Direct-Indirect

L
mm

Lenghts Lumen/Watt
Low Power

Lumen/Watt
Medium Power

1335 1 3710lm/26W 7370lm/49W

1585 1 4640lm/33W 9220lm/62W

1836 1 5570lm/39W 11060lm/73W

2500 2 7810lm/55W 15510lm/103W

3000 2 9280lm/65W 18430lm/122W

Lens Louvre |  Direct-Indirect

B Jet Black 
K Satin Copper

B Jet Black
X Satin Bronze   

B Jet Black 
G Satin Gold

B Jet Black 
D Anodic Black

B Jet Black
F Anodic Silver

B Jet Black 
W Snow White

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

250

200

150

100

Dir.~55%

Indir.~45%

300

200

100

50
UGR≤19

Dir.~50%

Indir.~50%

400

300

200

100
UGR≤19

Dir.~60%

Indir.~40%



Matric A7 | System 81mm Surface

DE LED-Anbauleuchte für Wand- oder Deckenmontage. Rein direktstrah-
lend. Lichtkanal aus Aluminiumprofil mit 80mm Optikbreite und 40mm 
Bauhöhe. Millimetergenaue Längenfertigung nach Vorgabe möglich.  
Oberfläche natureloxiert oder weiß, graphit, schwarz, bronze oder kup-
ferfarben lackiert. Weitere Oberflächenoptionen siehe Lightnet-Surface-
Collection oder RAL nach Wahl. Direktanteil über Präzisionslinsen mit 
Abblendraster für breite rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung bei 
gleichzeitig hoher Blendungsbegrenzung (UGR<19) für Office Anwen-
dungen. Abblendraster in verschiedenen Farbkombinationen erhältlich. 
Alternativ Microprismenoptik aus Spezialacrylglas mit optimierter Blen-
dungsbegrenzung für Office-Anwendungen. Wallwasher für homogene 
Beleuchtung vertikaler Flächen. Konverter hinter Blindfeldern in Leuchten-
gehäuse integriert, wahlweise einfach schaltbar oder stufenlos dimmbar 
(DALI, Touch-Dim, Casambi). Farbtemperatur 2200K, 2700K, 3000K, 
3500K, 4000K, 6500K oder Tunable White (2700-6500K). Binning initial  
≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 oder Full Spectrum.  
Auf Anfrage: Integration von Strahlern, Notlichtkomponenten, Sensor-
technologie.

EN  LED surface-mounted luminaire for walls or ceilings. Direct only light 
distribution. Light channel made of aluminium profile with 80mm optic 
width and 40mm overall height. Bespoke lengths are possible. Surface 
natural anodised or white, graphite, black, bronze or copper coated.  
For further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL  
of your choice. Direct light using precision lenses with louvre for wide 
uniform symmetrical light distribution with high glare limitation (UGR<19) 
for workplaces. Louvre available in various colour finishes. Alternatively, 
Microprismatic diffuser made of special acrylic glass with optimized gla-
re reduction for workplaces. Wallwasher for homogeneous illumination 
of vertical surfaces. Driver integrated into luminaire housing behind blind 
bays, available as switched or dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi).  
Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K  
or Tunable White (2700-6500K). Binning≤ MacAdam 3. Colour rendering 
CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum. On request: Integration of spotlights, 
emergency lighting components, sensor technology.

FR Luminaire LED encastré pour montage en découpes de plafonds placo-
plâtre. Éclairage uniquement direct. Canal de lumière en profilé d áluminium 
- largeur diffuseur 40mm. Fabrication au millimètre près suivant besoins et 
spécifications. Surface naturel-anodisée ou thermolaquée/poudrée blanc, 
graphite, noir, champagne ou cuivre. Options: Lightnet-Surface-Collection 
ou RAL au choix. Éclairage direct par lentilles avec grille BAP pour une large 
répartition de l’intensité lumineuse et facteur très bas (UGR<19) adapté aux 
bureaux. Grille anti-éblouissement disponible en plusieurs finitions. Diffuseur 
microprismatique en verre acrylique avec éblouissement optimisé pour utili-
sations dans les bureaux/poste de travail. Diffuseur opal satiné pour éclairage 
avec transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. 
Wallwasher pour éclairage homogène de surfaces verticales. Convertisseur 
intégré, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casam-
bi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K 
ou TW (2700-6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. IRC> 80, IRC>90 ou Full 
Spectrum. Cadre de montage et kit de fixations inclus. Profilés-luminaires 
vides livrables sur demande pour montage en avance ; installation ultérieure 
possible des composants des luminaires. Options: Intégration de compo-
sants d’éclairage de secours ou technologie de cellule/détection.

ES Luminaria tipo LED empotrada en plafones. Iluminación directa solo.  
Canal de luz con marco integral de perfil de aluminio. Ancho de la óptica 
40mm. Las longitudes pueden ser fabricadas a medida. Superficie anodiza-
da natural o lacado de blanca, grafito, negro, champagne o cobre. Acabados 
adicionales según Lightnet-Surface-Collection o RAL. Componente para ilu-
minación directa de lentes de precisión con rejilla antideslumbrante para una 
amplia distribución de luz con un alto índice de deslumbramiento (UGR<19) 
para uso en oficinas. Rejilla antideslumbrante disponible en varios colores. 
Óptica microprismática de cristal acrílico con limitación del deslumbramien-
to optimizada para el uso en oficinas. Difusor opal satinado para ilumina-
ción general con grado máximo de transmisión y resolución homogénea. 
Bañador de pared para la iluminación homogénea de superficies verticales. 
Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, 
Touch-Dim, Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 
4000K o Tunable White (2700-6500K). Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice 
de reproducción cromática IRC>80, IRC>90 o Full Spectrum. Juego para in-
stalación incluido. El perfil de la luminaria para el montaje está disponible por 
adelantado; el resto de los componentes de la luminaria se pueden montar 
posteriormente. Bajo pedido: Integración de componentes de iluminación 
de emergencia, tecnología de sensores.
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1- Length 2- Lengths

LA7

L: Matric

A7: Direct only

A: Microprismatic, O: Opal Diffuser, L: Lens Louvre*

W: Snow White, V: Ivory White, E: Silver Anodised, U: Urban Graphite, B: Jet Black, X: Satin Bronze, K: Satin Copper

E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, M: Multisensor, C: Casambi, 6: DALI DT6 for TW, 8: DALI DT8 for TW

8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]

22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K

E: Low Power, M: Medium Power 

Luminaire Length in mm (Microprismatic, Opal Diffuser): 1- Length L1310, L1505, L1795; 2- Lengths L2470, L2860

Luminaire Length in mm (Lens Louvre*): 1- Length L1335, L1585, L1836; 2- Lengths L2500, L3000

W: Snow White, D: Anodic Black, F: Anodic Silver, V: Ivory White, M: Satin Cloud, K: Satin Copper, G: Satin Gold, J: Satin Pale Gold, L: Satin Cipria

Product Family

Type

Optical System

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power 

Size

Lens Louvre*

L A7 LW E - 8 30 M - L3000-B

L
165 165

81
40

81
40

L
494

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

L
mm

Lenghts Lumen/Watt
Low Power

Lumen/Watt
Medium Power

1310 1 2280lm/15W 3190lm/21W

1505 1 2740lm/18W 3830lm/25W

1795 1 3420lm/23W 4780lm/32W

2470 2 4560lm/30W 6380lm/43W

2860 2 5470lm/37W 7650lm/51W

400

300

200

100

Dir.100%

Opal Diffuser | Direct

L
mm

Lenghts Lumen/Watt
Low Power

Lumen/Watt
Medium Power

1310 1 1740lm/15W 2430lm/21W

1505 1 2090lm/18W 2920lm/25W

1795 1 2610lm/23W 3650lm/32W

2470 2 3480lm/30W 4870lm/43W

2860 2 4180lm/37W 5840lm/51W

Microprismatic | Direct

for Low  
Power

700

500

250

50

Dir. 100%

UGR≤19

L
mm

Lenghts Lumen/Watt
Low Power

Lumen/Watt
Medium Power

1335 1 2170lm/16W 4330lm/30W

1585 1 2710lm/21W 5420lm/38W

1836 1 3260lm/24W 6500lm/46W

2500 2 4340lm/33W 8670lm/61W

3000 2 5430lm/40W 10830lm/76W

Lens Louvre | Direct

600

450

300

150 UGR≤19

for Low  
Power

Dir.100%

B Jet Black 
K Satin Copper

B Jet Black
X Satin Bronze   

B Jet Black 
G Satin Gold

B Jet Black 
D Anodic Black

B Jet Black
F Anodic Silver

B Jet Black 
W Snow White



Midpoint Déco C1/C2 | Track

DE LED-Strahler für 3-Phasen-Stromschienen. 350° drehbar und 90° 

schwenkbar. Rückversetzte sphärische Linse für breitstrahlende Licht-

verteilung (70°) und dekorativem konischen Reflektor. Gehäuse-Außen-

fläche und dekorativer Reflektor in unterschiedlichen Lackierungen und 

Kombinationen erhältlich, z.B. weiß, silber, graphit, schwarz, gold oder 

kupferfarben lackiert. Zu Oberflächenoptionen- und Kombinationen sie-

he Lightnet-Surface-Collection oder Bi-Colour-Auswahl. Linse optional 

mit Magic Colour Filter für colorierte Lichteffekte. Konverter wahlwei-

se in Leuchtengehäuse oder Stromschiene integriert, einfach schalt-

bar oder stufenlos dimmbar (DALI, Casambi). Farbtemperatur 2700K, 

3000K, 3500K, 4000K, Tunable White oder Dim to Warm. Binning initial 

≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>90. Inklusive Stromschienenadapter.

 

EN LED spotlight for 3-phase tracks. 350° rotation and 90° tilt. Reces-

sed spherical lens for wide-angle light distribution (70°) and decorative  

conical reflector. Outer housing and decorative reflector available  

in various finishes and combinations, e.g. white, silver, graphite, black, 

gold or copper coated. For surface options and combinations, see 

Lightnet-Surface-Collection or Bi-Colour selection. Lens optionally with  

Magic Colour Filter for coloured lighting effects. Driver can be integra -

ted into luminaire housing or track, available as switched or dimmable  

(DALI, Casambi). Colour temperature 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 

Tunable White or Dim to Warm. Binning≤ MacAdam 3. Colour rendering 

CRI>90. Track adapter included.

FR Projecteur LED pour syséme à Rail-Track 3-Phases. Orientable à 350° 

et pivotant à 90°. Driver/Convertisseur intégré dans la tête du projec-

teur, allumage ON/OFF. Corps du luminaire en aluminium thermolaqué/

poudré blanc, argent, noir ou champagne. Autres options de finition voir 

Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Module/COB LED XICATO 

ARTIST en option pour une qualité d‘éclairage maximale et un rendu des 

couleurs exceptionnel (CRI>97) + 5 ans de garantie sur le niveau des 

couleurs (MacAdam≤3) ou ECO pour u e efficacité é nergétique et un 

rapport qualité-prix optimal + IRC supérieur à 90 inclus. Température 

de couleur 2700K, 3000K ou 4000K. Reflecteur-lentille avec facettes 

optiques interchangeable. Angle d´ouverture/faisceau: 10° (Spot), 20° 

(Medium), 35° (Flood) ou 50° (Wide Flood). Diffuseur transparent de fer- 

meture standard. Baque du reflecteur disponible en diffférentes couleurs  

au choix. Adaptateur Rail-Track 3-Phases au choix EUTRAC ou GLOBAL. 

Filtres divers supplémentaires et/ou filtre nid d‘abeilles en option.

 

ES Reflector tipo LED para riel trifásico. Se puede girar 350° horizontal  

y girar 90° vertical. Balastro integrado en el cabezal del reflector, fácilmente 

intercambiable. La carcasa de aluminio con cardán pintado en blanco, plata, 

negro o champán. Acabados adicionales según Lightnet-Surface Collection 

o RAL seleccionable. LED Engine opcionalmente XICATO ARTIST para una 

máxima calidad de iluminación con la mejor reproducción cromática y una 

garantía de 5 años para la constancia del color (MacAdam≤3) o ECO para 

una máxima eficiencia energética con una óptima relación calidad-precio  

y CRI>90. Temperatura de color 2700K, 3000K o 4000K. Óptica de reflec-

tor de lentes intercambiables con óptica de facetas esféricas. Ángulo del 

rayo: 10° (Spot), 20° (Medium), 35° (Flood) o 50° (Wide Flood). Cubierta 

despejada estándar. Anillo reflector disponible en varios colores. Adaptador 

para rieles, ya sea de EUTRAC o de GLOBAL. Opcionalmente filtros adicio-

nales o rejilla de panal.



  57PC1 PC2

P: Midpoint Déco

C1: 3-Phase Track [in track electronic], C2: 3-Phase Track [in house electronic] 

D: Lens 70°

W: Snow White, B: Jet Black, V: Ivory White, D: Anodic Black, F: Anodic Silver,  M: Satin Cloud,  X: Satin Bronze

E: On/Off, L:DALI, C:Casambi, TW: Tunable White (DT6 only 3-Phase Track in house electronic; DT8)

9: CRI>90, 8: CRI>80, 2: CRI>97, 3: CRI>97 (Fashion White), 4: CRI>97 (Fashion Colour)

27: 2700K,  30: 3000K, 35: 3500K, 40:4000K, TW: Tunable White 2700-6500K, DW: Dim to warm 3000-1800K

M: Medium Power H: High Power

W: Snow White, B: Jet Black, D: Anodic Black, F: Anodic Silver, V: Ivory White,  

M: Satin Cloud, K: Satin Copper, G: Satin Gold, J: Satin Pale Gold, L: Satin Cipria

K: Clear [Standard], F: Magic Colour Filter

B: Black,  W: White 

Product Family

Type

Beam Angle

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power

Cone Surface

Lens

Adaptor

P C2 D W E - 9 27 H - B K B

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 1070lm/14W 1770lm/27W

70° Deep Cone Lens

250

500

750

1000

Dir.100%

 PC1: 3-Phase Track [in track electronic]

Ø95 118

B Jet Black   
K Satin Copper

X Satin Bronze   
G Satin Gold

M Satin Cloud
W Snow White    

F Anodic Silver   
F Anodic Silver   

F Anodic Silver   
B Jet Black

W Snow White    
W Snow White

PC2: 3-Phase Track [in house electronic]

Ø95
158

Magic Colour Filter



Midpoint Anti-Glare C3/C4 | Track

DE LED-Strahler für 3-Phasen-Stromschienen. 350° drehbar und 90° 

schwenkbar. Austauschbare Anti-Glare-Linse für besten Lichtkomfort.  

Je nach Ausführung auch mit Blendungsbegrenzung (UGR<19) für Office 

Anwendungen. Höchste Energieeffizienz von bis zu 155lm/W. Ausstrahl-

winkel: 15° (Spot), 24° (Medium), 36° (Flood) oder 60° (Wide Flood). Opti-

onal ovale Linsen oder Wabenraster.Gehäuse-Außenfläche und dekorativer  

Linsenring in unterschiedlichen Lackierungen und Kombinationen erhält-

lich, z.B. weiß, silber, graphit, schwarz, gold oder kupferfarben lackiert.  

Zu Oberflächenoptionen- und Kombinationen siehe Lightnet-Surface- 

-Collection oder Bi-Colour-Auswahl. Konverter wahlweise in Leuchten-

gehäuse oder Stromschiene integriert, einfach schaltbar oder stufen-

los dimmbar (DALI, Casambi). Farbtemperatur 2700K, 3000K, 3500K, 

4000K, Tunable White oder Dim to Warm. Binning initial ≤ MacAdam 3. 

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 oder CRI>97 für höchste Lichtqualität. 

Wahlweise auch Spezialausführungen für White & Colour-Fashion. Inklusi-

ve Stromschienenadapter. 

EN LED spotlight for 3-phase tracks. 350° rotation and 90° tilt. Replaceable 

anti-glare lens for optimum lighting comfort. Depending on the version, 

also available with glare reduction (UGR<19) for workplaces. Highest ener-

gy efficiency of up to 155lm/W. Beam angle: 15° (Spot), 24° (Medium),  

36° (Flood) or 60° (Wide Flood). Optional oval lenses or honeycomb  

louvre. Outer housing and decorative lens ring available in various finis-

hes and combinations, e.g. white, silver, graphite, black, gold or copper 

coated. For surface options and combinations, see Lightnet-Surface- 

-Collection or Bi-Colour selection. Driver optionally integrated into  

luminaire housing or track, optionally switchable or dimmable (DALI,  

Casambi). Colour temperature 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable 

White or Dim to Warm. Binning≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, 

CRI>90 or CRI>97 for maximum light quality. Special versions for white  

& colour fashion are also available. Track adapter included. 

FR Projecteur LED pour syséme à Rail-Track 3-Phases. Orientable à 350° 

et pivotant à 90°. Driver/Convertisseur intégré dans la tête du projec-

teur, allumage ON/OFF. Corps du luminaire en aluminium thermolaqué/

poudré blanc, argent, noir ou champagne. Autres options de finition voir 

Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Module/COB LED XICATO 

ARTIST en option pour une qualité d‘éclairage maximale et un rendu des 

couleurs exceptionnel (CRI>97) + 5 ans de garantie sur le niveau des 

couleurs (MacAdam≤3) ou ECO pour u e efficacité é nergétique et un 

rapport qualité-prix optimal + IRC supérieur à 90 inclus. Température 

de couleur 2700K, 3000K ou 4000K. Reflecteur-lentille avec facettes 

optiques interchangeable. Angle d´ouverture/faisceau: 10° (Spot), 20° 

(Medium), 35° (Flood) ou 50° (Wide Flood). Diffuseur transparent de fer- 

meture standard. Baque du reflecteur disponible en diffférentes couleurs  

au choix. Adaptateur Rail-Track 3-Phases au choix EUTRAC ou GLOBAL. 

Filtres divers supplémentaires et/ou filtre nid d‘abeilles en option.

 

ES Reflector tipo LED para riel trifásico. Se puede girar 350° horizontal  

y girar 90° vertical. Balastro integrado en el cabezal del reflector, fácilmente 

intercambiable. La carcasa de aluminio con cardán pintado en blanco, plata, 

negro o champán. Acabados adicionales según Lightnet-Surface Collection 

o RAL seleccionable. LED Engine opcionalmente XICATO ARTIST para una 

máxima calidad de iluminación con la mejor reproducción cromática y una 

garantía de 5 años para la constancia del color (MacAdam≤3) o ECO para 

una máxima eficiencia energética con una óptima relación calidad-precio  

y CRI>90. Temperatura de color 2700K, 3000K o 4000K. Óptica de reflec-

tor de lentes intercambiables con óptica de facetas esféricas. Ángulo del 

rayo: 10° (Spot), 20° (Medium), 35° (Flood) o 50° (Wide Flood). Cubierta 

despejada estándar. Anillo reflector disponible en varios colores. Adaptador 

para rieles, ya sea de EUTRAC o de GLOBAL. Opcionalmente filtros adicio-

nales o rejilla de panal.



  59PC3 PC4

Honeycomb Louvre

P: Midpoint

C3: 3-Phase Track [in track electronic], C4: 3-Phase Track [in house electronic] 

A: Anti-Glare Lens 15°,  B: Anti-Glare Lens 24°,  C: Anti-Glare Lens 36°,  F: Anti-Glare Lens 60°,  

X: Anti-Glare Lens 36°+OVAL Y: Anti-Glare Lens 60°+OVAL

W: Snow White, B: Jet Black, V: Ivory White, D: Anodic Black, F: Anodic Silver,  M: Satin Cloud,  X: Satin Bronze

E: On/Off, L:DALI, C:Casambi, TW: Tunable White (DT6 only 3-Phase Track in hous electronic; DT8)

9: CRI>90, 8: CRI>80, 2: CRI>97, 3: CRI>97 (Fashion White), 4: CRI>97 (Fashion Colour)

27: 2700K,  30: 3000K, 35: 3500K, 40:4000K, TW: Tunable White 2700-6500K, DW: Dim to warm 3000-1800K

M: Medium Power H: High Power

W: Snow White, B: Jet Black, D: Anodic Black, F: Anodic Silver, V: Ivory White,  

M: Satin Cloud, K: Satin Copper, G: Satin Gold, J: Satin Pale Gold, L: Satin Cipria

K: Clear [Standard], H: Honeycomb Louvre 

B: Black,  W: White 

Product Family

Type

Beam Angle

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power

Cone Surface

Cover

Adaptor

P C3 B W E - 9 27 H-B K B 

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 2000lm/13W 2910lm/20W

+OVAL 1880lm/13W 2700lm/20W

60° Anti-Glare Lens

250

500

750

1000

Dir.100%

250

500

750

1000

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 2030lm/13W 2920lm/20W

+OVAL 1920lm/13W 2770lm/20W

36° Anti-Glare Lens

1000

1500

2000

2500

Dir.100% UGR≤19

for Medium  
Power

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 2050lm/13W 2930lm/20W

24° Anti-Glare Lens

2000

3000

4000

5000

Dir.100% UGR≤19

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 2010lm/13W 2930lm/20W

15° Anti-Glare Lens

2500

5000

7500

10000

Dir.100% UGR≤19

B Jet Black   
K Satin Copper

X Satin Bronze   
G Satin Gold

M Satin Cloud
M Satin Cloud

F Anodic Silver   
F Anodic Silver   

F Anodic Silver   
B Jet Black

W Snow White    
W Snow White

 PC3: 3-Phase Track [in track electronic]

Ø95

PC4: 3-Phase Track [in house electronic]

118

Ø95
158



Midpoint Déco W1/W2 | Wall

DE LED-Strahler für Wandanbaumontage. Direkt-indirektstrahlend. Rück-

versetzte sphärische Linse für breitstrahlende Lichtverteilung (70°) und 

dekorativem konischen Reflektor. Gehäuse-Außenfläche und dekorativer 

Reflektor in unterschiedlichen Lackierungen und Kombinationen erhält-

lich, z.B. weiß, silber, graphit, schwarz, gold oder kupferfarben lackiert. 

Zu Oberflächenoptionen- und Kombinationen siehe Lightnet-Surface- 

-Collection oder Bi-Colour-Auswahl. Linse optional mit Magic Colour Fil-

ter für colorierte Lichteffekte. Konverter in Leuchtengehäuse integriert,  

einfach schaltbar oder stufenlos dimmbar (DALI, TRIAC, Casambi).  

Farbtemperatur 2700K, 3000K, 3500K, 4000K oder Dim to Warm. Binning 

initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>90.

 

EN LED spotlight for wall surface mounting. Direct-indirect light distri-

bution. Recessed spherical lens for wide-angle light distribution (70°)  

and decorative conical reflector. Outer housing and decorative reflector 

available in various finishes and combinations, e.g. white, silver, graphite, 

black, gold or copper coated. For surface options and combinations, see 

Lightnet-Surface-Collection or Bi-Colour selection. Lens optionally with 

Magic Colour Filter for coloured lighting effects. Driver integrated into  

luminaire housing, available as switched or dimmable (DALI, TRIAC,  

Casambi). Colour temperature 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or Dim  

to Warm. Binning≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>90.

FR Projecteur LED pour montage mural en applique. Éclairage direct/

indirect. Driver/Convertisseur intégré dans le corps du luminaire, au choix 

allumage ON/OFF ou dimmable (DALI). Corps du luminaire en aluminium 

thermolaqué/poudré blanc, argent, noir ou champagne. Autres options de 

finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Module/COB LED 

XICATO ARTIST en option pour une qualité d‘éclairage maximale et un rendu 

des couleurs exceptionnel + 5 ans de garantie sur le niveau des couleurs 

(MacAdam≤3) ou ECO pour u e efficacité é nergétique et un rapport qualité-

prix optimal + IRC supérieur à 90 inclus. Température de couleur 2700K, 

3000K ou 4000K. Réflecteur avec optique de lentille interchangeable et 

facettes à réflexion sphérique. Angle d´ouverture/faisceau: 10° (Spot), 

20° (Medium), 35° (Flood) ou 50° (Wide Flood). Adaptateur Rail-Track 

3-Phases au choix EUTRAC ou GLOBAL. Diffuseur transparent de fermeture 

standard. Filtres divers supplémentaires et/ou filtre nid d‘abeilles en option.

 

ES Reflector LED para sobreponer en la pared. Iluminación directa e indirecta.  

Convertidor integrado en el cuerpo de la luminaria, opcionalmente conmu-

table por separado o regulable de forma continua (DALI). La carcasa de 

aluminio con cardán pintado en blanco, plata, negro o champán. Acabados 

adicionales según Light-Surface Collection o RAL seleccionable. LED Engine 

opcionalmente XICATO ARTIST para una máxima calidad de iluminación con 

la mejor reproducción cromática y una garantía de 5 años para la constancia 

del color (MacAdam≤3) o ECO para una máxima eficiencia energética con 

una óptima relación calidadprecio y CRI>90. Temperatura de color 2700K, 

3000K o 4000K. Óptica de reflector de lentes intercambiables con óptica 

de facetas esféricas. Ángulo del rayo: 10° (Spot), 20° (Medium), 35° (Flood) 

o 50° (Wide Flood). Anillo reflector disponible en varios colores. Cubierta 

despejada estándar. Opcionalmente filtros adicionales o rejilla de panal.
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P: Midpoint Déco

W1: Direct, W2: Direct-Indirect

D: Lens 70°

W: Snow White, B: Jet Black, V: Ivory White, D: Anodic Black, F: Anodic Silver,  M: Satin Cloud,  X: Satin Bronze

E: On/Off, L:DALI, C:Casambi, P: Triac Dimming

9: CRI>90, 8: CRI>80, 2: CRI>97

27: 2700K,  30: 3000K, 35: 3500K, 40:4000K, DW: Dim to warm 3000-1800K

M: Medium Power H: High Power

W: Snow White, B: Jet Black, D: Anodic Black, F: Anodic Silver, V: Ivory White,  

M: Satin Cloud, K: Satin Copper, G: Satin Gold, J: Satin Pale Gold, L: Satin Cipria

K: Clear [Standard], F: Magic Colour Filter 

Product Family

Type

Beam Angle

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power

Cone Surface

Cover

P W2 D W E - 9 27M - BK

M Satin Cloud
B Jet Black

B Jet Black   
G Satin Gold

F Anodic Silver   
B Jet Black

W Snow White  
B Jet Black

F Anodic Silver   
G Satin Gold

W Snow White    
W Snow White

PW1 PW2

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 1840lm/23W 2360lm/32W

70° Deep Cone Lens

50

200

350

500

Indir.50%

Dir.50%

UGR≤19

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 920lm/12W 1180lm/17W

70° Deep Cone Lens

1000

750

500

250
Dir.100%

Ø95

105

300

Ø95

105

228

 PW1: Direct  PW2: Direct-Indirect

Magic Colour Filter



Midpoint Anti-Glare W3/W4 | Wall

DE LED-Strahler für Wandanbaumontage. Direkt-indirektstrahlend.  

Austauschbare Anti-Glare-Linse für besten Lichtkomfort. Je nach Aus-

führung auch mit Blendungsbegrenzung (UGR<19) für Office Anwen-

dungen. Höchste Energieeffizienz von bis zu 155lm/W. Ausstrahlwinkel:  

15° (Spot), 24° (Medium), 36° (Flood) oder 60° (Wide Flood). Optional 

Ovale Linsen oder Wabenraster. Gehäuse-Außenfläche und dekorativer 

Linsenring in unterschiedlichen Lackierungen und Kombinationen erhält-

lich, z.B. weiß, silber, graphit, schwarz, gold oder kupferfarben lackiert. 

Zu Oberflächenoptionen- und Kombinationen siehe Lightnet-Surface- 

-Collection oder Bi-Colour-Auswahl. Konverter wahlweise in Leuchten-

gehäuse oder Stromschiene integriert, einfach schaltbar oder stufenlos 

dimmbar (DALI, Casambi). Farbtemperatur 2700K, 3000K, 3500K, 4000K 

oder Dim to Warm. Binning initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, 

CRI>90 oder CRI>97 für höchste Lichtqualität. Wahlweise auch Spezialaus-

führungen für White & Colour-Fashion.

 

EN LED spotlight for wall surface mounting. Direct-indirect light distribu-

tion. Replaceable anti-glare lens for optimum lighting comfort. Depending 

on the version, also available with glare reduction (UGR<19) for workpla-

ces. Highest energy efficiency of up to 155lm/W. Beam angle: 15° (Spot), 

24° (Medium), 36° (Flood) or 60° (Wide Flood). Optional oval lenses  

or honeycomb louvre. Outer housing and decorative lens ring available  

in various finishes and combinations, e.g. white, silver, graphite, black, 

gold or copper coated. For surface options and combinations, see Light-

net-Surface-Collection or Bi-Colour selection. Driver optionally integrated 

into luminaire housing or track, available as switched or dimmable (DALI, 

Casambi). Colour temperature 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or Dim  

to Warm. Binning≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90  

or CRI>97 for maximum light quality. Special versions for white & colour 

fashion are also available.

FR Projecteur LED pour montage mural en applique. Éclairage direct/

indirect. Driver/Convertisseur intégré dans le corps du luminaire, au choix 

allumage ON/OFF ou dimmable (DALI). Corps du luminaire en aluminium 

thermolaqué/poudré blanc, argent, noir ou champagne. Autres options de 

finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Module/COB LED 

XICATO ARTIST en option pour une qualité d‘éclairage maximale et un rendu 

des couleurs exceptionnel + 5 ans de garantie sur le niveau des couleurs 

(MacAdam≤3) ou ECO pour u e efficacité é nergétique et un rapport qualité-

prix optimal + IRC supérieur à 90 inclus. Température de couleur 2700K, 

3000K ou 4000K. Réflecteur avec optique de lentille interchangeable et 

facettes à réflexion sphérique. Angle d´ouverture/faisceau: 10° (Spot), 

20° (Medium), 35° (Flood) ou 50° (Wide Flood). Adaptateur Rail-Track 

3-Phases au choix EUTRAC ou GLOBAL. Diffuseur transparent de fermeture 

standard. Filtres divers supplémentaires et/ou filtre nid d‘abeilles en option.

 

ES Reflector LED para sobreponer en la pared. Iluminación directa e indirecta.  

Convertidor integrado en el cuerpo de la luminaria, opcionalmente conmu-

table por separado o regulable de forma continua (DALI). La carcasa de 

aluminio con cardán pintado en blanco, plata, negro o champán. Acabados 

adicionales según Light-Surface Collection o RAL seleccionable. LED Engine 

opcionalmente XICATO ARTIST para una máxima calidad de iluminación con 

la mejor reproducción cromática y una garantía de 5 años para la constancia 

del color (MacAdam≤3) o ECO para una máxima eficiencia energética con 

una óptima relación calidadprecio y CRI>90. Temperatura de color 2700K, 

3000K o 4000K. Óptica de reflector de lentes intercambiables con óptica 

de facetas esféricas. Ángulo del rayo: 10° (Spot), 20° (Medium), 35° (Flood) 

o 50° (Wide Flood). Anillo reflector disponible en varios colores. Cubierta 

despejada estándar. Opcionalmente filtros adicionales o rejilla de panal.



  63PW3 PW4

P: Midpoint 

W3: Direct, W4: Direct-Indirect

A: Anti-Glare Lens 15°,  B: Anti-Glare Lens 24°,  C: Anti-Glare Lens 36°,  F: Anti-Glare Lens 60°

W: Snow White, B: Jet Black, V: Ivory White, D: Anodic Black, F: Anodic Silver,  M: Satin Cloud,  X: Satin Bronze

E: On/Off, L:DALI, C:Casambi, P: Triac Dimming

9: CRI>90, 8: CRI>80, 2: CRI>97

27: 2700K,  30: 3000K, 35: 3500K, 40:4000K, DW: Dim to warm 3000-1800K

M: Medium Power H: High Power

W: Snow White, B: Jet Black, D: Anodic Black, F: Anodic Silver, V: Ivory White,  

M: Satin Cloud, K: Satin Copper, G: Satin Gold, J: Satin Pale Gold, L: Satin Cipria

K: Clear [Standard]

Product Family

Type

Beam Angle

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power

Cone Surface

Cover

P W3 B W E - 9 27 H - B K

Ø95

105

300

Ø95

105

228

 PW3: Direct  PW4: Direct-Indirect

X Satin Bronze   
B Jet Black

B Jet Black   
G Satin Gold

F Anodic Silver   
B Jet Black

W Snow White  
B Jet Black

F Anodic Silver   
G Satin Gold

W Snow White    
W Snow White

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 3500lm/22W 4600lm/30W

60° Anti-Glare Lens

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 3540lm/22W 4640lm/30W

36° Anti-Glare Lens

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 3600lm/22W 4760lm/30W

24° Anti-Glare Lens

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 3520lm/22W 4620lm/30W

15° Anti-Glare Lens

500

1500

3500

5000

UGR≤19Indir. 50%

Dir. 50%
1000

1500

2000

2500

UGR≤19Indir. 50%

Dir. 50%
500

1000

1500

2000

UGR≤19Indir. 50%

Dir. 50%
50

150

350

500

UGR≤19Indir. 50%

Dir. 50%

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 1750lm/12W 2300lm/16W

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 1770lm/12W 2320lm/16W

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 1800lm/12W 2380lm/16W

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 1760lm/12W 2310lm/16W

60° Anti-Glare Lens

250

500

750

1000

Dir.100%

250

500

750

1000

36° Anti-Glare Lens

1000

1500

2000

2500

Dir.100% UGR≤19

24° Anti-Glare Lens

2000

3000

4000

5000

Dir.100% UGR≤19

15° Anti-Glare Lens

2500

5000

7500

10000

Dir.100% UGR≤19



17/13/14/2 + struct.

Midpoint Déco P1 | Suspended 

DE LED-Strahler für Pendelmontage. Direktstrahlend. Rückversetzte  

sphärische Linse für breitstrahlende Lichtverteilung (70°) und dekorati-

vem konischen Reflektor. Gehäuse-Außenfläche und dekorativer Reflektor  

in unterschiedlichen Lackierungen und Kombinationen erhältlich,  

z.B. weiß, silber, graphit, schwarz, gold oder kupferfarben lackiert.  

Zu Oberflächenoptionen- und Kombinationen siehe Lightnet-Surface- 

-Collection oder Bi-Colour-Auswahl. Linse optional mit Magic Colour Fil-

ter für colorierte Lichteffekte. Konverter in Leuchtengehäuse integriert,  

einfach schaltbar oder stufenlos dimmbar (DALI, TRIAC, Casambi).  

Farbtemperatur 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White oder Dim 

to Warm. Binning initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>90. Zulei-

tungskabel wahlweise transparent, rot oder schwarz.

EN LED spotlight for pendant mounting. Direct-only light distribu-

tion. Recessed spherical lens for wide-angle light distribution (70°) and  

decorative conical reflector. Outer housing and decorative reflector 

available in various finishes and combinations, e.g. white, silver, graphi-

te, black, gold or copper coated. For surface options and combinations, 

see Lightnet-Surface-Collection or Bi-Colour selection. Lens optional-

ly with Magic Colour Filter for coloured lighting effects. Driver integra-

ted into luminaire housing, available as switched or dimmable (DALI, 

TRIAC, Casambi). Colour temperature 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 

Tunable White or Dim to Warm. Binning≤ MacAdam 3. Colour rende-

ring CRI>90. Optional transparent, red or black power supply cable.

FR Projecteur LED pour montage en suspension. Éclairage uniquement 

direct. Driver/Convertisseur intégré dans le corps du luminaire, au choix 

allumage ON/OFF ou dimmable (DALI). Corps du luminaire en aluminium 

thermolaqué/poudré blanc, argent, noir ou champagne. Autres options de 

finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Module/COB LED 

XICATO ARTIST en option pour une qualité d‘éclairage maximale et un rendu 

des couleurs exceptionnel + 5 ans de garantie sur le niveau des couleurs 

(MacAdam≤3) ou ECO pour u e efficacité é nergétique et un rapport quali-

té-prix optimal + IRC supérieur à 90 inclus. Température de couleur 2700K, 

3000K ou 4000K. Réflecteur avec optique de lentille interchangeable et 

facettes à réflexion sphérique. Angle d´ouverture/faisceau: 10° (Spot), 20° 

(Medium), 35° (Flood) ou 50° (Wide Flood). Adaptateur Rail-Track 3-Phases 

au choix EUTRAC ou GLOBAL. Diffuseur transparent de fermeture standard. 

Filtres divers supplémentaires et/ou filtre nid d‘abeilles en option. Câble 

d'alimentation au choix transparent, rouge ou noir.

ES Reflector LED para montaje colgante. Iluminación directa solo. Converti-

dor integrado en el cuerpo de la luminaria, opcionalmente conmutable por 

separado o regulable de forma continua (DALI). La carcasa de aluminio con 

cardán pintado en blanco, plata, negro o champán. Acabados adicionales 

según Light-Surface Collection o RAL seleccionable. LED Engine opcio-

nalmente XICATO ARTIST para una máxima calidad de iluminación con la 

mejor reproducción cromática y una garantía de 5 años para la constancia 

del color (MacAdam≤3) o ECO para una máxima eficiencia energética con 

una óptima relación calidadprecio y CRI>90. Temperatura de color 2700K, 

3000K o 4000K. Óptica de reflector de lentes intercambiables con óptica 

de facetas esféricas. Ángulo del rayo: 10° (Spot), 20° (Medium), 35° (Flood) 

o 50° (Wide Flood). Anillo reflector disponible en varios colores. Cubierta 

despejada estándar. Opcionalmente filtros adicionales o rejilla de panal. 

Cable de alimentación disponible en transparente, rojo o negro.
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P: Midpoint Déco

P1: Direct

D: Lens 70°

W: Snow White, B: Jet Black, V: Ivory White, D: Anodic Black, F: Anodic Silver,  M: Satin Cloud,  X: Satin Bronze

E: On/Off, L:DALI, C:Casambi, TW: Tunable White (DT6 or DT8), P: Triac Dimming

9: CRI>90, 8: CRI>80, 2: CRI>97, 3: CRI>97 (Fashion White), 4: CRI>97 (Fashion Colour)

27: 2700K,  30: 3000K, 35: 3500K, 40:4000K, TW: Tunable White 2700-6500K, DW: Dim to warm 3000-1800K

M: Medium Power H: High Power

Luminaire Length in mm:  L210, L500, L800

W: Snow White, B: Jet Black, D: Anodic Black, F: Anodic Silver, V: Ivory White,  

M: Satin Cloud, K: Satin Copper, G: Satin Gold, J: Satin Pale Gold, L: Satin Cipria

K: Clear [Standard], F: Magic Colour Filter

T: Transparent, R: Red, B: Black

Product Family

Type

Beam Angle

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power

Size

Cone Surface

Lens

Cable Colour

P P1 D B E - 9 27 M - L210 -WK-T

PP1

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 1070lm/14W 1770lm/27W

70° Deep Cone Lens

250

500

750

1000

Dir.100%

Ø95

800

max 1500

Ø95

500

max 1500

Ø95

210

max 1500

B Jet Black   
K Satin Copper

X Satin Bronze   
G Satin Gold

M Satin Cloud
M Satin Cloud

F Anodic Silver   
F Anodic Silver   

F Anodic Silver   
B Jet Black

W Snow White    
W Snow White

Magic Colour Filter



Midpoint Anti-Glare P3 | Suspended 

DE LED-Strahler für Pendelmontage. Direktstrahlend. Austauschba-

re Anti-Glare-Linse für besten Lichtkomfort. Je nach Ausführung auch 

mit Blendungsbegrenzung (UGR<19) für Office Anwendungen. Höchs-

te Energieeffizienz von bis zu 155lm/W. Ausstrahlwinkel: 15° (Spot),  

24° (Medium), 36° (Flood) oder 60° (Wide Flood). Optional ovale Lin-

sen oder Wabenraster. Gehäuse-Außenfläche und dekorativer Linsen-

ring in unterschiedlichen Lackierungen und Kombinationen erhältlich,  

z.B. weiß, silber, graphit, schwarz, gold oder kupferfarben lackiert.  

Zu Oberflächenoptionen- und Kombinationen siehe Lightnet-Surface- 

-Collection oder Bi-Colour-Auswahl. Konverter in Leuchtengehäuse integ-

riert, einfach schaltbar oder stufenlos dimmbar (DALI, Casambi). Farbtem-

peratur 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White oder Dim to Warm. 

Binning initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 oder CRI>97 

für höchste Lichtqualität. Wahlweise auch Spezialausführungen für White  

& Colour-Fashion. Zuleitungskabel wahlweise transparent, rot oder schwarz.

EN  LED spotlight for pendant mounting. Direct-only light distribution. 

Replaceable anti-glare lens for optimum lighting comfort. Depending  

on the version, also available with glare reduction (UGR<19) for workpla-

ces. Highest energy efficiency of up to 155lm/W. Beam angle: 15° (Spot), 

24° (Medium), 36° (Flood) or 60° (Wide Flood). Optional oval lenses  

or honeycomb louvre. Outer housing and decorative lens ring available  

in various finishes and combinations, e.g. white, silver, graphite, black, gold 

or copper coated. For surface options and combinations, see Lightnet- 

-Surface-Collection or Bi-Colour selection. Driver integrated into luminai-

re housing, available as switched or dimmable (DALI, Casambi). Colour  

temperature 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White or Dim  

to Warm. Binning≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90  

or CRI>97 for maximum light quality. Special versions for white & colour  

fashion are also available. Optional transparent, red or black power  

supply cable.

FR Projecteur LED pour montage en suspension. Éclairage uniquement 

direct. Driver/Convertisseur intégré dans le corps du luminaire, au choix 

allumage ON/OFF ou dimmable (DALI). Corps du luminaire en aluminium 

thermolaqué/poudré blanc, argent, noir ou champagne. Autres options de 

finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Module/COB LED 

XICATO ARTIST en option pour une qualité d‘éclairage maximale et un rendu 

des couleurs exceptionnel + 5 ans de garantie sur le niveau des couleurs 

(MacAdam≤3) ou ECO pour u e efficacité é nergétique et un rapport quali-

té-prix optimal + IRC supérieur à 90 inclus. Température de couleur 2700K, 

3000K ou 4000K. Réflecteur avec optique de lentille interchangeable et 

facettes à réflexion sphérique. Angle d´ouverture/faisceau: 10° (Spot), 20° 

(Medium), 35° (Flood) ou 50° (Wide Flood). Adaptateur Rail-Track 3-Phases 

au choix EUTRAC ou GLOBAL. Diffuseur transparent de fermeture standard. 

Filtres divers supplémentaires et/ou filtre nid d‘abeilles en option. Câble 

d'alimentation au choix transparent, rouge ou noir.

ES Reflector LED para montaje colgante. Iluminación directa solo. Converti-

dor integrado en el cuerpo de la luminaria, opcionalmente conmutable por 

separado o regulable de forma continua (DALI). La carcasa de aluminio con 

cardán pintado en blanco, plata, negro o champán. Acabados adicionales 

según Light-Surface Collection o RAL seleccionable. LED Engine opcio-

nalmente XICATO ARTIST para una máxima calidad de iluminación con la 

mejor reproducción cromática y una garantía de 5 años para la constancia 

del color (MacAdam≤3) o ECO para una máxima eficiencia energética con 

una óptima relación calidadprecio y CRI>90. Temperatura de color 2700K, 

3000K o 4000K. Óptica de reflector de lentes intercambiables con óptica 

de facetas esféricas. Ángulo del rayo: 10° (Spot), 20° (Medium), 35° (Flood) 

o 50° (Wide Flood). Anillo reflector disponible en varios colores. Cubierta 

despejada estándar. Opcionalmente filtros adicionales o rejilla de panal. 

Cable de alimentación disponible en transparente, rojo o negro.
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P: Midpoint

P3: Direct 

A: Anti-Glare Lens 15°,  B: Anti-Glare Lens 24°,  C: Anti-Glare Lens 36°,  F: Anti-Glare Lens 60°,  

X: Anti-Glare Lens 36°+OVAL Y: Anti-Glare Lens 60°+OVAL

W: Snow White, B: Jet Black, V: Ivory White, D: Anodic Black, F: Anodic Silver,  M: Satin Cloud,  X: Satin Bronze

E: On/Off, L:DALI, C:Casambi, TW: Tunable White (DT6 or DT8), P: Triac Dimming

9: CRI>90, 8: CRI>80, 2: CRI>97, 3: CRI>97 (Fashion White), 4: CRI>97 (Fashion Colour)

27: 2700K,  30: 3000K, 35: 3500K, 40:4000K, TW: Tunable White 2700-6500K, DW: Dim to warm 3000-1800K

M: Medium Power H: High Power

Luminaire Length in mm:  L210, L500, L800

W: Snow White, B: Jet Black, D: Anodic Black, F: Anodic Silver, V: Ivory White,  

M: Satin Cloud, K: Satin Copper, G: Satin Gold, J: Satin Pale Gold, L: Satin Cipria

K: Clear [Standard], H:  Honeycomb Louvre 

T: Transparent, R: Red, B: Black

Product Family

Type

Beam Angle

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power

Size

Cone Surface

Cover

Cable Colour

PP3ABE -927 M -L210 - WK-T

PP3

B Jet Black   
G Satin Gold

X Satin Bronze   
K Satin Copper

M Satin Cloud
M Satin Cloud

F Anodic Silver   
F Anodic Silver   

F Anodic Silver   
B Jet Black

W Snow White    
W Snow White

Ø95

800

max 1500

Ø95

500

max 1500

Ø95

210

max 1500

Honeycomb Louvre

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 2000lm/13W 2910lm/20W

+OVAL 1880lm/13W 2700lm/20W

60° Anti-Glare Lens

250

500

750

1000

Dir.100%

250

500

750

1000

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 2030lm/13W 2920lm/20W

+OVAL 1920lm/13W 2770lm/20W

36° Anti-Glare Lens

1000

1500

2000

2500

Dir.100% UGR≤19

for Medium  
Power

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 2050lm/13W 2930lm/20W

24° Anti-Glare Lens

2000

3000

4000

5000

Dir.100% UGR≤19

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 2010lm/13W 2930lm/20W

15° Anti-Glare Lens

2500

5000

7500

10000

Dir.100% UGR≤19



Midpoint Déco A1/A2 | Surface 

DE LED-Strahler für Anbaumontage. Direktstrahlend. Rückversetzte 

sphärische Linse für breitstrahlende Lichtverteilung (70°) und deko-

rativem konischen Reflektor. Gehäuse-Außenfläche und dekorativer  

Reflektor in unterschiedlichen Lackierungen und Kombinationen erhält-

lich, z.B. weiß, silber, graphit, schwarz, gold oder kupferfarben lackiert. 

Zu Oberflächenoptionen- und Kombinationen siehe Lightnet-Surface-

Collection oder Bi-Colour-Auswahl. Linse optional mit Magic Colour 

Filter für colorierte Lichteffekte. Konverter in Leuchtengehäuse integ-

riert, einfach schaltbar oder stufenlos dimmbar (DALI, TRIAC, Casam-

bi). Farbtemperatur 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White oder 

Dim to Warm. Binning initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>90. 

EN LED surface-mounted spotlight. Direct-only light distribution.  

Recessed spherical lens for wide-angle light distribution (70°) and deco-

rative conical reflector. Outer housing and decorative reflector available 

in various finishes and combinations, e.g. white, silver, graphite, black, 

gold or copper coated. For surface options and combinations, see Light-

net-Surface-Collection or Bi-Colour selection. Lens optionally with Magic 

Colour Filter for coloured lighting effects. Driver integrated into luminai-

re housing, available as switched or dimmable (DALI, TRIAC, Casambi).  

Colour temperature 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White or Dim 

to Warm. Binning≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>90.

FR Projecteur LED pour montage en saillie/plafonnier. Éclairage uniquement 

direct. Driver/Convertisseur intégré dans le corps du luminaire, au choix 

allumage ON/OFF ou dimmable (DALI). Corps du luminaire en aluminium 

thermolaqué/poudré blanc, argent, noir ou champagne. Autres options de 

finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Module/COB LED 

XICATO ARTIST en option pour une qualité d‘éclairage maximale et un rendu 

des couleurs exceptionnel (IRC>97) + 5 ans de garantie sur le niveau des cou-

leurs (MacAdam≤3) ou ECO pour u e efficacité é nergétique et un rapport 

qualité-prix optimal + IRC supérieur à 90 inclus. Température de couleur 

2700K, 3000K ou 4000K. Réflecteur avec optique de lentille interchangeable 

et facettes à réflexion sphérique. Angle d´ouverture/faisceau: 10° (Spot), 

20° (Medium), 35° (Flood) ou 50° (Wide Flood). Adaptateur Rail-Track 

3-Phases au choix EUTRAC ou GLOBAL. Diffuseur transparent de fermeture 

standard. Filtres divers supplémentaires et/ou filtre nid d‘abeilles en option. 

ES Reflector LED para montaje en superficie. Iluminación directa solo. 

Convertidor integrado en el cuerpo de la luminaria, opcionalmente con-

mutable por separado o regulable de forma continua (DALI). La carca-

sa de aluminio con cardán pintado en blanco, plata, negro o champán.  

Acabados adicionales según Light-Surface Collection o RAL selecciona-

ble. LED Engine opcionalmente XICATO ARTIST para una máxima calidad 

de iluminación con la mejor reproducción cromática (CRI>97) y una ga-

rantía de 5 años para la constancia del color (MacAdam≤3) o ECO para 

una máxima eficiencia energética con una óptima relación calidadprecio 

y CRI>90. Temperatura de color 2700K, 3000K o 4000K. Óptica de ref-

lector de lentes intercambiables con óptica de facetas esféricas. Ángulo 

del rayo: 10° (Spot), 20° (Medium), 35° (Flood) o 50° (Wide Flood). Anillo 

reflector disponible en varios colores. Cubierta despejada estándar. Op-

cionalmente filtros adicionales o rejilla de panal.
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P: Midpoint Déco

A1: Direct Fix , A2: Direct Rotatable-Twistable

D: Lens 70°

W: Snow White, B: Jet Black, V: Ivory White, D: Anodic Black, F: Anodic Silver,  M: Satin Cloud,  X: Satin Bronze

E: On/Off, L:DALI, C:Casambi, P: Triac Dimming

9: CRI>90, 8: CRI>80, 2: CRI>97, 3: CRI>97 (Fashion White), 4: CRI>97 (Fashion Colour)

27: 2700K,  30: 3000K, 35: 3500K, 40:4000K, DW: Dim to warm 3000-1800K

M: Medium Power H: High Power

W: Snow White, B: Jet Black, D: Anodic Black, F: Anodic Silver, V: Ivory White,  

M: Satin Cloud, K: Satin Copper, G: Satin Gold, J: Satin Pale Gold, L: Satin Cipria

K: Clear [Standard], F: Magic Colour Filter

Product Family

Type

Beam Angle

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power

Cone Surface

Lens

P A1 D B E - 9 27 M - WK

PA1 PA2

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 1070lm/14W 1770lm/27W

70° Deep Cone Lens

250

500

750

1000

Dir.100%

 PA1:  PA2:

B Jet Black   
K Satin Copper

X Satin Bronze   
G Satin Gold

M Satin Cloud
M Satin Cloud

F Anodic Silver   
F Anodic Silver   

F Anodic Silver   
B Jet Black

W Snow White    
W Snow White

Ø95

195

Ø95

Ø95

158

Magic Colour Filter



Midpoint Anti-Glare A3/A4 | Surface 

DE LED-Strahler für Anbaumontage. Direktstrahlend. Austauschbare Anti-

Glare-Linse für besten Lichtkomfort. Je nach Ausführung auch mit Blen-

dungsbegrenzung (UGR<19) für Office Anwendungen. Höchste Energie-

effizienz von bis zu 155lm/W. Ausstrahlwinkel: 15° (Spot), 24° (Medium), 

36° (Flood) oder 60° (Wide Flood). Optional ovale Linsen oder Wabenras-

ter. Gehäuse-Außenfläche und dekorativer Linsenring in unterschiedlichen 

Lackierungen und Kombinationen erhältlich, z.B. weiß, silber, graphit, 

schwarz, gold oder kupferfarben lackiert. Zu Oberflächenoptionen- und 

Kombinationen siehe Lightnet-Surface-Collection oder Bi-Colour-Aus-

wahl. Konverter in Leuchtengehäuse integriert, einfach schaltbar oder stu-

fenlos dimmbar (DALI, Casambi). Farbtemperatur 2700K, 3000K, 3500K, 

4000K, Tunable White oder Dim to Warm. Binning initial ≤ MacAdam 3. 

Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 oder CRI>97 für höchste Lichtquali-

tät. Wahlweise auch Spezialausführungen für White & Colour-Fashion. 

EN LED surface-mounted spotlight. Direct-only light distribution.  

Replaceable anti-glare lens for optimum lighting comfort. Depending  

on the version, also available with glare reduction (UGR<19) for workpla-

ces. Highest energy efficiency of up to 155lm/W. Beam angle: 15° (Spot), 

24° (Medium), 36° (Flood) or 60° (Wide Flood). Optional oval lenses  

or honeycomb louvre. Outer housing and decorative lens ring available  

in various finishes and combinations, e.g. white, silver, graphite, black, 

gold or copper coated. For surface options and combinations, see Light-

net-Surface-Collection or Bi-Colour selection. Driver integrated into 

luminaire housing, available as switched or dimmable (DALI, Casambi).  

Colour temperature 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White  

or Dim to Warm. Binning≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 

or CRI>97 for maximum light quality. Special versions for white & colour 

fashion are also available. 

FR Projecteur LED pour montage en saillie/plafonnier. Éclairage uniquement 

direct. Driver/Convertisseur intégré dans le corps du luminaire, au choix 

allumage ON/OFF ou dimmable (DALI). Corps du luminaire en aluminium 

thermolaqué/poudré blanc, argent, noir ou champagne. Autres options de 

finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Module/COB LED 

XICATO ARTIST en option pour une qualité d‘éclairage maximale et un rendu 

des couleurs exceptionnel (IRC>97) + 5 ans de garantie sur le niveau des cou-

leurs (MacAdam≤3) ou ECO pour u e efficacité é nergétique et un rapport 

qualité-prix optimal + IRC supérieur à 90 inclus. Température de couleur 

2700K, 3000K ou 4000K. Réflecteur avec optique de lentille interchangeable 

et facettes à réflexion sphérique. Angle d´ouverture/faisceau: 10° (Spot), 

20° (Medium), 35° (Flood) ou 50° (Wide Flood). Adaptateur Rail-Track 

3-Phases au choix EUTRAC ou GLOBAL. Diffuseur transparent de fermeture 

standard. Filtres divers supplémentaires et/ou filtre nid d‘abeilles en option. 

ES Reflector LED para montaje en superficie. Iluminación directa solo. 

Convertidor integrado en el cuerpo de la luminaria, opcionalmente con-

mutable por separado o regulable de forma continua (DALI). La carca-

sa de aluminio con cardán pintado en blanco, plata, negro o champán.  

Acabados adicionales según Light-Surface Collection o RAL selecciona-

ble. LED Engine opcionalmente XICATO ARTIST para una máxima calidad 

de iluminación con la mejor reproducción cromática (CRI>97) y una ga-

rantía de 5 años para la constancia del color (MacAdam≤3) o ECO para 

una máxima eficiencia energética con una óptima relación calidadprecio 

y CRI>90. Temperatura de color 2700K, 3000K o 4000K. Óptica de ref-

lector de lentes intercambiables con óptica de facetas esféricas. Ángulo 

del rayo: 10° (Spot), 20° (Medium), 35° (Flood) o 50° (Wide Flood). Anillo 

reflector disponible en varios colores. Cubierta despejada estándar. Op-

cionalmente filtros adicionales o rejilla de panal.
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P: Midpoint

A3: Direct Fix, A4: Direct Rotatable-Twistable

A: Anti-Glare Lens 15°,  B: Anti-Glare Lens 24°,  C: Anti-Glare Lens 36°,  F: Anti-Glare Lens 60°,  

X: Anti-Glare Lens 36°+OVAL Y: Anti-Glare Lens 60°+OVAL 

W: Snow White, B: Jet Black, V: Ivory White, D: Anodic Black, F: Anodic Silver,  M: Satin Cloud,  X: Satin Bronze

E: On/Off, L:DALI, C:Casambi, P: Triac Dimming

9: CRI>90, 8: CRI>80, 2: CRI>97, 3: CRI>97 (Fashion White), 4: CRI>97 (Fashion Colour)

27: 2700K,  30: 3000K, 35: 3500K, 40:4000K, DW: Dim to warm 3000-1800K

M: Medium Power H: High Power

W: Snow White, B: Jet Black, D: Anodic Black, F: Anodic Silver, V: Ivory White,  

M: Satin Cloud, K: Satin Copper, G: Satin Gold, J: Satin Pale Gold, L: Satin Cipria

K: Clear [Standard], H:  Honeycomb Louvre 

Product Family

Type

Beam Angle

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power

Cone Surface

Cover

P A3 B W E - 9 27 H-B K

PA3 PA4

B Jet Black   
G Satin Gold

X Satin Bronze   
K Satin Copper

M Satin Cloud
M Satin Cloud

F Anodic Silver   
F Anodic Silver   

F Anodic Silver   
B Jet Black

W Snow White    
W Snow White

 PA3:  PA4:

Ø95

195

Ø95

Ø95

158

Honeycomb Louvre

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 2000lm/13W 2910lm/20W

+OVAL 1880lm/13W 2700lm/20W

60° Anti-Glare Lens

250

500

750

1000

Dir.100%

250

500

750

1000

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 2030lm/13W 2920lm/20W

+OVAL 1920lm/13W 2770lm/20W

36° Anti-Glare Lens

1000

1500

2000

2500

Dir.100% UGR≤19

for Medium  
Power

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 2050lm/13W 2930lm/20W

24° Anti-Glare Lens

2000

3000

4000

5000

Dir.100% UGR≤19

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 2010lm/13W 2930lm/20W

15° Anti-Glare Lens

2500

5000

7500

10000

Dir.100% UGR≤19



Midpoint Déco F1/F2 | Recessed

DE LED-Strahler für Einbaumontage in gesägten Deckenöffnungen.  

Separater Konverter im Lieferumfang enthalten, wahlweise einfach schalt-

bar oder stufenlos dimmbar (DALI, TRIAC, Casambi). Rückversetzte 

sphärische Linse für breitstrahlende Lichtverteilung (70°) und dekorati-

vem konischen Reflektor. Gehäuse-Außenfläche und dekorativer Reflektor  

in unterschiedlichen Lackierungen und Kombinationen erhältlich, z.B. weiß, 

silber, graphit, schwarz, gold oder kupferfarben lackiert. Zu Oberflächen-

optionen- und Kombinationen siehe Lightnet-Surface-Collection oder Bi-

Colour-Auswahl. Linse optional mit Magic Colour Filter für colorierte Licht-

effekte. Farbtemperatur 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White 

oder Dim to Warm. Binning initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>90.  

EN LED recessed spotlight for installation in ceiling cut-outs openings. 

Separate driver included, with options of switched or dimmable (DALI, 

TRIAC, Casambi). Recessed spherical lens for wide-angle light distribu-

tion (70°) and decorative conical reflector. Outer housing and decorative 

reflector available in various finishes and combinations, e.g. white, silver, 

graphite, black, gold or copper coated. For surface options and combi-

nations, see Lightnet-Surface-Collection or Bi-Colour selection. Lens op-

tionally with Magic Colour Filter for coloured lighting effects. Colour tem-

perature 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White or Dim to Warm. 

Binning≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>90.

FR Projeceur LED pour montage encastré dans des plafonds prévus à la 

découpe et ouvertures. Convertisseur inclus mais livré séparément, au 

choix avec alimentation simple allumage ON/OFF ou dimmable (DALI). 

Corps du luminaire en aluminium thermolaqué/poudré blanc, argent, noir 

ou champagne. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection  

ou RAL au choix. Module/COB LED XICATO ARTIST en option pour une qua-

lité d‘éclairage maximale et un rendu des couleurs exceptionnel (IRC>97)  

+ 5 ans de garantie sur le niveau des couleurs (MacAdam≤3) ou ECO pour  

u e efficacité é nergétique et un rapport qualité-prix optimal + IRC supérieur 

à 90 inclus. Température de couleur 2700K, 3000K ou 4000K. Réflecteur 

avec optique de lentille interchangeable et facettes à réflexion sphérique. 

Angle d´ouverture/faisceau: 10° (Spot), 20° (Medium), 35° (Flood) ou 50° 

(Wide Flood). Adaptateur Rail-Track 3-Phases au choix EUTRAC ou GLO-

BAL. Diffuseur transparent de fermeture standard. Filtres divers supplémen-

taires et/ou filtre nid d‘abeilles en option.

 

ES Foco empotrado de LED para aberturas de techo aserradas. Se incluye 

un balastro independiente en el alcance de la entrega, opcionalmente con-

mutable de forma individual o infinitamente regulable (DALI). La carcasa 

de aluminio con cardán pintado en blanco, plata, negro o champán. Aca-

bados adicionales según Light-Surface Collection o RAL seleccionable. 

LED Engine opcionalmente XICATO ARTIST para una máxima calidad de 

iluminación con la mejor reproducción cromática (CRI>97) y una garantía 

de 5 años para la constancia del color (MacAdam≤3) o ECO para una máxi-

ma eficiencia energética con una óptima relación calidadprecio y CRI>90.  

Temperatura de color 2700K, 3000K o 4000K. Óptica de reflector de len-

tes intercambiables con óptica de facetas esféricas. Ángulo del rayo: 10° 

(Spot), 20° (Medium), 35° (Flood) o 50° (Wide Flood). Anillo reflector dis-

ponible en varios colores. Cubierta despejada estándar. Opcionalmente 

filtros adicionales o rejilla de panal.
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P: Midpoint

F1: Frame, F2: Frameless

D: Lens 70°

W: Snow White, B: Jet Black, V: Ivory White, D: Anodic Black, F: Anodic Silver,  M: Satin Cloud,  X: Satin Bronze

E: On/Off, L:DALI, C:Casambi, P: Triac Dimming

9: CRI>90, 8: CRI>80, 2: CRI>97, 3: CRI>97 (Fashion White), 4: CRI>97 (Fashion Colour)

27: 2700K,  30: 3000K, 35: 3500K, 40:4000K, DW: Dim to warm 3000-1800K

M: Medium Power, H: High Power

W: Snow White, B: Jet Black, D: Anodic Black, F: Anodic Silver, V: Ivory White,  

M: Satin Cloud, K: Satin Copper, G: Satin Gold, J: Satin Pale Gold, L: Satin Cipria

K: Clear [Standard], F: Magic Colour Filter

Product Family

Type

Beam Angle

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power

Colour Surface

Cover

P F2D B E - 9 27 M - B K

PF7

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 1070lm/14W 1770lm/27W

70° Deep Cone Lens

250

500

750

1000

Dir.100%

K Satin Copper X Satin Bronze  G Satin GoldF Anodic Silver B Jet BlackW Snow White   

Magic Colour Filter

Ø115

Ø105

9-32

min.110

9-32

min.110

PF1: Frame PF2: Frameless

Ø95

Ø115



Midpoint Anti-Glare F3/F4 | Recessed

DE LED-Strahler für Einbaumontage in gesägten Deckenöffnungen.  

Separater Konverter im Lieferumfang enthalten, wahlweise einfach schalt-

bar oder stufenlos dimmbar (DALI, Casambi). Austauschbare Anti-Glare-

Linse für besten Lichtkomfort. Je nach Ausführung auch mit Blendungs-

begrenzung (UGR<19) für Office Anwendungen. Höchste Energieeffizienz 

von bis zu 155lm/W. Ausstrahlwinkel: 15° (Spot), 24° (Medium), 36° (Flood) 

oder 60° (Wide Flood). Optional ovale Linsen oder Wabenraster. Gehäu-

se-Außenfläche und dekorativer Linsenring in unterschiedlichen Lackierun-

gen und Kombinationen erhältlich, z.B. weiß, silber, graphit, schwarz, gold 

oder kupferfarben lackiert. Zu Oberflächenoptionen- und Kombinationen 

siehe Lightnet-Surface-Collection oder Bi-Colour-Auswahl. Farbtempera-

tur 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White oder Dim to Warm. Bin-

ning initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 oder CRI>97  

für höchste Lichtqualität. Wahlweise auch Spezialausführungen für White  

& Colour-Fashion. Zuleitungskabel wahlweise transparent, rot oder schwarz.  

EN LED recessed spotlight for installation in ceiling cut-outs openings.  

Separate driver included, with option of switched or dimmable (DALI, 

Casambi). Replaceable anti-glare lens for optimum lighting comfort. 

Depending on the version, also available with glare reduction (UGR<19) 

for workplaces. Highest energy efficiency of up to 155lm/W. Beam ang-

le: 15° (Spot), 24° (Medium), 36° (Flood) or 60° (Wide Flood). Optional 

oval lenses or honeycomb louvre. Outer housing and decorative lens ring 

available in various finishes and combinations, e.g. white, silver, graphite, 

black, gold or copper coated. For surface options and combinations, see 

Lightnet-Surface-Collection or Bi-Colour selection. Colour temperature 

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White or Dim to Warm. Binning≤ 

MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or CRI>97 for maximum 

light quality. Special versions for white & colour fashion are also available. 

Optional transparent, red or black power supply cable.

FR Projeceur LED pour montage encastré dans des plafonds prévus à la 

découpe et ouvertures. Convertisseur inclus mais livré séparément, au 

choix avec alimentation simple allumage ON/OFF ou dimmable (DALI). 

Corps du luminaire en aluminium thermolaqué/poudré blanc, argent, noir 

ou champagne. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection  

ou RAL au choix. Module/COB LED XICATO ARTIST en option pour une qua-

lité d‘éclairage maximale et un rendu des couleurs exceptionnel (IRC>97)  

+ 5 ans de garantie sur le niveau des couleurs (MacAdam≤3) ou ECO pour  

u e efficacité é nergétique et un rapport qualité-prix optimal + IRC supérieur 

à 90 inclus. Température de couleur 2700K, 3000K ou 4000K. Réflecteur 

avec optique de lentille interchangeable et facettes à réflexion sphérique. 

Angle d´ouverture/faisceau: 10° (Spot), 20° (Medium), 35° (Flood) ou 50° 

(Wide Flood). Adaptateur Rail-Track 3-Phases au choix EUTRAC ou GLO-

BAL. Diffuseur transparent de fermeture standard. Filtres divers supplémen-

taires et/ou filtre nid d‘abeilles en option.

 

ES Foco empotrado de LED para aberturas de techo aserradas. Se incluye 

un balastro independiente en el alcance de la entrega, opcionalmente con-

mutable de forma individual o infinitamente regulable (DALI). La carcasa 

de aluminio con cardán pintado en blanco, plata, negro o champán. Aca-

bados adicionales según Light-Surface Collection o RAL seleccionable. 

LED Engine opcionalmente XICATO ARTIST para una máxima calidad de 

iluminación con la mejor reproducción cromática (CRI>97) y una garantía 

de 5 años para la constancia del color (MacAdam≤3) o ECO para una máxi-

ma eficiencia energética con una óptima relación calidadprecio y CRI>90.  

Temperatura de color 2700K, 3000K o 4000K. Óptica de reflector de len-

tes intercambiables con óptica de facetas esféricas. Ángulo del rayo: 10° 

(Spot), 20° (Medium), 35° (Flood) o 50° (Wide Flood). Anillo reflector dis-

ponible en varios colores. Cubierta despejada estándar. Opcionalmente 

filtros adicionales o rejilla de panal.
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W Snow White 
K Satin Copper

W Snow White 
X Satin Bronze

W Snow White 
G Satin Gold

W Snow White 
F Anodic Silver

W Snow White 
B Jet Black 

W Snow White  
W Snow White

Ø115

Ø105

9-32

min.110

Ø95

Ø115

9-32

min.110

PF3: Frame PF4: Frameless

PF3 PF4

P: Midpoint

F3: Frame, F4: Frameless

A: Anti-Glare Lens 15°,  B: Anti-Glare Lens 24°,  C: Anti-Glare Lens 36°,  F: Anti-Glare Lens 60°,  

X: Anti-Glare Lens 36°+OVAL Y: Anti-Glare Lens 60°+OVAL

W: Snow White, B: Jet Black, V: Ivory White, D: Anodic Black, F: Anodic Silver,  M: Satin Cloud,  X: Satin Bronze

E: On/Off, L:DALI, C:Casambi, P: Triac Dimming

9: CRI>90, 8: CRI>80, 2: CRI>97, 3: CRI>97 (Fashion White), 4: CRI>97 (Fashion Colour)

27: 2700K,  30: 3000K, 35: 3500K, 40:4000K, DW: Dim to warm 3000-1800K

M: Medium Power, H: High Power

W: Snow White, B: Jet Black, D: Anodic Black, F: Anodic Silver, V: Ivory White,  

M: Satin Cloud, K: Satin Copper, G: Satin Gold, J: Satin Pale Gold, L: Satin Cipria

K: Clear [Standard], H:  Honeycomb Louvre 

Product Family

Type

Beam Angle

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power

Cone Surface

Cover

P F3F B E - 9 27 M - B K

Honeycomb Louvre

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 2000lm/13W 2910lm/20W

+OVAL 1880lm/13W 2700lm/20W

60° Anti-Glare Lens

250

500

750

1000

Dir.100%

250

500

750

1000

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 2030lm/13W 2920lm/20W

+OVAL 1920lm/13W 2770lm/20W

36° Anti-Glare Lens

1000

1500

2000

2500

Dir.100% UGR≤19

for Medium  
Power

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 2050lm/13W 2930lm/20W

24° Anti-Glare Lens

2000

3000

4000

5000

Dir.100% UGR≤19

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 2010lm/13W 2930lm/20W

15° Anti-Glare Lens

2500

5000

7500

10000

Dir.100% UGR≤19



Midpoint Déco M1 | Recessed

DE LED-Strahler für Einbaumontage in gesägten Deckenöffnungen. 350° 

drehbar und 90° schwenkbar. Separater Konverter im Lieferumfang ent-

halten, wahlweise einfach schaltbar oder stufenlos dimmbar (DALI, TRIAC, 

Casambi). Rückversetzte sphärische Linse für breitstrahlende Lichtvertei-

lung (70°) und dekorativem konischen Reflektor. Gehäuse-Außenfläche 

und dekorativer Reflektor in unterschiedlichen Lackierungen und Kom-

binationen erhältlich, z.B. weiß, silber, graphit, schwarz, gold oder kup-

ferfarben lackiert. Zu Oberflächenoptionen- und Kombinationen siehe 

Lightnet-Surface-Collection oder Bi-Colour-Auswahl. Linse optional mit 

Magic Colour Filter für colorierte Lichteffekte. Konverter in Leuchtenge-

häuse integriert, einfach schaltbar oder stufenlos dimmbar (DALI, TRIAC, 

Casambi). Farbtemperatur 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White 

oder Dim to Warm. Binning initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>90. 

EN LED recessed spotlight for installation in ceiling cut-outs openings. 

350° rotation and 90° tilt. Separate driver included, optionally switchable 

or dimmable (DALI, TRIAC, Casambi). Recessed spherical lens for wide-

angle light distribution (70°) and decorative conical reflector. Outer hou-

sing and decorative reflector available in various finishes and combinati-

ons, e.g. white, silver, graphite, black, gold or copper coated. For surface 

options and combinations, see Lightnet-Surface-Collection or Bi-Colour 

selection. Lens optionally with Magic Colour Filter for coloured lighting 

effects. Driver integrated into luminaire housing, available as switched  

or dimmable (DALI, TRIAC, Casambi). Colour temperature 2700K, 3000K, 

3500K, 4000K, Tunable White or Dim to Warm. Binning≤ MacAdam 3. 

Colour rendering CRI>90.

FR Projeceur LED pour montage encastré dans des plafonds prévus à la 

découpe et ouvertures. Orientable à 350° et pivotant à 90°. Convertisseur  

inclus mais livré séparément, au choix avec alimentation simple allumage 

ON/OFF ou dimmable (DALI). Corps du luminaire en aluminium thermola-

qué/poudré blanc, argent, noir ou champagne. Autres options de finition 

voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Module/COB LED XICA-

TO ARTIST en option pour une qualité d‘éclairage maximale et un rendu 

des couleurs exceptionnel (IRC>97) + 5 ans de garantie sur le niveau des 

couleurs (MacAdam≤3) ou ECO pour u e efficacité é nergétique et un 

rapport qualité-prix optimal + IRC supérieur à 90 inclus. Température de 

couleur 2700K, 3000K ou 4000K. Réflecteur avec optique de lentille inter-

changeable et facettes à réflexion sphérique. Angle d´ouverture/faisceau: 

10° (Spot), 20° (Medium), 35° (Flood) ou 50° (Wide Flood). Adaptateur 

Rail-Track 3-Phases au choix EUTRAC ou GLOBAL. Diffuseur transparent  

de fermeture standard. Filtres divers supplémentaires et/ou filtre nid  

d‘abeilles en option.

 

ES Foco empotrado de LED para aberturas de techo aserradas. Se puede 

girar 350° horizontal y girar 90° vertical. Se incluye un balastro independien-

te en el alcance de la entrega, opcionalmente conmutable de forma indivi-

dual o infinitamente regulable (DALI). La carcasa de aluminio con cardán 

pintado en blanco, plata, negro o champán. Acabados adicionales según 

Light-Surface Collection o RAL seleccionable. LED Engine opcionalmen-

te XICATO ARTIST para una máxima calidad de iluminación con la mejor  

reproducción cromática (CRI>97) y una garantía de 5 años para la cons-

tancia del color (MacAdam≤3) o ECO para una máxima eficiencia energéti-

ca con una óptima relación calidadprecio y CRI>90. Temperatura de color 

2700K, 3000K o 4000K. Óptica de reflector de lentes intercambiables con 

óptica de facetas esféricas. Ángulo del rayo: 10° (Spot), 20° (Medium), 35° 

(Flood) o 50° (Wide Flood). Anillo reflector disponible en varios colores. 

Cubierta despejada estándar. Opcionalmente filtros adicionales o rejilla de 

panal.
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min.150

9-32

Ø165

Ø175

Ø95

PM1

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 1070lm/14W 1770lm/27W

70° Deep Cone Lens

250

500

750

1000

Dir.100%

P: Midpoint

M1: Direct Rotatable-Twistable

D: Lens 70°

W: Snow White, B: Jet Black, V: Ivory White, D: Anodic Black, F: Anodic Silver,  M: Satin Cloud,  X: Satin Bronze

E: On/Off, L:DALI, C:Casambi, P: Triac Dimming

9: CRI>90, 8: CRI>80, 2: CRI>97, 3: CRI>97 (Fashion White), 4: CRI>97 (Fashion Colour)

27: 2700K,  30: 3000K, 35: 3500K, 40:4000K, DW: Dim to warm 3000-1800K

M: Medium Power, H: High Power

W: Snow White, B: Jet Black, D: Anodic Black, F: Anodic Silver, V: Ivory White,  

M: Satin Cloud, K: Satin Copper, G: Satin Gold, J: Satin Pale Gold, L: Satin Cipria

K: Clear [Standard], F: Magic Colour Filter

Product Family

Type

Beam Angle

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power

Colour Surface

Cover

P M1 D B E - 9 27 M - B K

B Jet Black   
K Satin Copper

X Satin Bronze   
G Satin Gold

M Satin Cloud
M Satin Cloud

F Anodic Silver   
F Anodic Silver   

F Anodic Silver   
B Jet Black

W Snow White    
W Snow White

Magic Colour Filter



Midpoint Anti-Glare M3 | Recessed

DE LED-Strahler für Einbaumontage in gesägten Deckenöffnungen.  

350° drehbar und 90° schwenkbar. Separater Konverter im Lieferum-

fang enthalten, wahlweise einfach schaltbar oder stufenlos dimmbar 

(DALI, Casambi). Austauschbare Anti-Glare-Linse für besten Lichtkom-

fort. Je nach Ausführung auch mit Blendungsbegrenzung (UGR<19) 

für Office Anwendungen. Höchste Energieeffizienz von bis zu 155lm/W. 

Ausstrahlwinkel: 15° (Spot), 24° (Medium), 36° (Flood) oder 60° (Wide 

Flood). Optional ovale Linsen oder Wabenraster. Gehäuse-Außenfläche 

und dekorativer Linsenring in unterschiedlichen Lackierungen und Kom-

binationen erhältlich, z.B. weiß, silber, graphit, schwarz, gold oder kup-

ferfarben lackiert. Zu Oberflächenoptionen- und Kombinationen siehe 

Lightnet-Surface-Collection oder Bi-Colour-Auswahl. Farbtemperatur 

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White oder Dim to Warm. Bin-

ning initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 oder CRI>97 

für höchste Lichtqualität. Wahlweise auch Spezialausführungen für White  

& Colour-Fashion. Zuleitungskabel wahlweise transparent, rot oder schwarz. 

EN LED recessed spotlight for installation in ceiling cut-outs openings.  

350° rotation and 90° tilt. Separate driver included, with option of switched 

or dimmable (DALI, Casambi). Replaceable anti-glare lens for optimum 

lighting comfort. Depending on the version, also available with glare reduc-

tion (UGR<19) for workplaces. Highest energy efficiency of up to 155lm/W. 

Beam angle: 15° (Spot), 24° (Medium), 36° (Flood) or 60° (Wide Flood).  

Optional oval lenses or honeycomb louvre. Outer housing and decora-

tive lens ring available in various finishes and combinations, e.g. white, 

silver, graphite, black, gold or copper coated. For surface options and 

combinations, see Lightnet-Surface-Collection or Bi-Colour selection.  

Colour temperature 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White or Dim  

to Warm. Binning≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or CRI>97  

for maximum light quality. Special versions for white & colour fashion  

are also available. Optional transparent, red or black Power supply cable.

FR Projeceur LED pour montage encastré dans des plafonds prévus à la 

découpe et ouvertures. Orientable à 350° et pivotant à 90°. Convertisseur  

inclus mais livré séparément, au choix avec alimentation simple allumage 

ON/OFF ou dimmable (DALI). Corps du luminaire en aluminium thermola-

qué/poudré blanc, argent, noir ou champagne. Autres options de finition 

voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Module/COB LED XICA-

TO ARTIST en option pour une qualité d‘éclairage maximale et un rendu 

des couleurs exceptionnel (IRC>97) + 5 ans de garantie sur le niveau des 

couleurs (MacAdam≤3) ou ECO pour u e efficacité é nergétique et un 

rapport qualité-prix optimal + IRC supérieur à 90 inclus. Température de 

couleur 2700K, 3000K ou 4000K. Réflecteur avec optique de lentille inter-

changeable et facettes à réflexion sphérique. Angle d´ouverture/faisceau: 

10° (Spot), 20° (Medium), 35° (Flood) ou 50° (Wide Flood). Adaptateur 

Rail-Track 3-Phases au choix EUTRAC ou GLOBAL. Diffuseur transparent  

de fermeture standard. Filtres divers supplémentaires et/ou filtre nid  

d‘abeilles en option.

 

ES Foco empotrado de LED para aberturas de techo aserradas. Se puede 

girar 350° horizontal y girar 90° vertical. Se incluye un balastro independien-

te en el alcance de la entrega, opcionalmente conmutable de forma indivi-

dual o infinitamente regulable (DALI). La carcasa de aluminio con cardán 

pintado en blanco, plata, negro o champán. Acabados adicionales según 

Light-Surface Collection o RAL seleccionable. LED Engine opcionalmen-

te XICATO ARTIST para una máxima calidad de iluminación con la mejor  

reproducción cromática (CRI>97) y una garantía de 5 años para la cons-

tancia del color (MacAdam≤3) o ECO para una máxima eficiencia energéti-

ca con una óptima relación calidadprecio y CRI>90. Temperatura de color 

2700K, 3000K o 4000K. Óptica de reflector de lentes intercambiables con 

óptica de facetas esféricas. Ángulo del rayo: 10° (Spot), 20° (Medium), 35° 

(Flood) o 50° (Wide Flood). Anillo reflector disponible en varios colores. 

Cubierta despejada estándar. Opcionalmente filtros adicionales o rejilla de 

panal.
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Honeycomb Louvre

PM3

P: Midpoint

M3: Direct Rotatable-Twistable

A: Anti-Glare Lens 15°,  B: Anti-Glare Lens 24°,  C: Anti-Glare Lens 36°,  F: Anti-Glare Lens 60°,  

X: Anti-Glare Lens 36°+OVAL Y: Anti-Glare Lens 60°+OVAL

W: Snow White, B: Jet Black, V: Ivory White, D: Anodic Black, F: Anodic Silver,  M: Satin Cloud,  X: Satin Bronze

E: On/Off, L:DALI, C:Casambi, P: Triac Dimming

9: CRI>90, 8: CRI>80, 2: CRI>97, 3: CRI>97 (Fashion White), 4: CRI>97 (Fashion Colour)

27: 2700K,  30: 3000K, 35: 3500K, 40:4000K, DW: Dim to warm 3000-1800K

M: Medium Power, H: High Power

W: Snow White, B: Jet Black, D: Anodic Black, F: Anodic Silver, V: Ivory White,  

M: Satin Cloud, K: Satin Copper, G: Satin Gold, J: Satin Pale Gold, L: Satin Cipria

K: Clear [Standard], H:  Honeycomb Louvre 

Product Family

Type

Beam Angle

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power

Cone Surface

Cover

P M3D B E - 9 27 M - B K

B Jet Black   
G Satin Gold

X Satin Bronze   
K Satin Copper

M Satin Cloud
M Satin Cloud

F Anodic Silver   
F Anodic Silver   

F Anodic Silver   
B Jet Black

W Snow White    
W Snow White

min.150

9-32

Ø165

Ø175

Ø95

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 2000lm/13W 2910lm/20W

+OVAL 1880lm/13W 2700lm/20W

60° Anti-Glare Lens

250

500

750

1000

Dir.100%

250

500

750

1000

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 2030lm/13W 2920lm/20W

+OVAL 1920lm/13W 2770lm/20W

36° Anti-Glare Lens

1000

1500

2000

2500

Dir.100% UGR≤19

for Medium  
Power

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 2050lm/13W 2930lm/20W

24° Anti-Glare Lens

2000

3000

4000

5000

Dir.100% UGR≤19

LED Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

4000K 2010lm/13W 2930lm/20W

15° Anti-Glare Lens

2500

5000

7500

10000

Dir.100% UGR≤19
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